
コネクト 部分にはスプリング  （バネ）が内蔵されており、光送受信コネクタのコアとケーブルのコアに隙間
などが生じた場合、自動的に最適な位置に補正します。  （ 移動幅は約2mm）
また、内蔵のスプリング（ バネ）により、シームレスな接続が可能となり、光デジタルオーディオ信号を
確実に伝達し高音質を実現しています。

192KHz/24bit完全対応  （動作保証）のオーディオ用 光角型  （Toslink）対 光角型  （Toslink）ケーブルです。
様々 な光オーディオケーブルが販売されていますが、ほとんどの製品はサンプリング周波数の表記がなく、
購入 してから  「192KHzが通らない」などの事案もあるようですが、
このAL-SOP192SQ05は192KHz/24bit信号での動作を保証するオリジナルケーブルです。

●　製品仕様

光デジタルオーディオケーブル

ハイレゾ　192Khz/24Bit対応　Toslink(トスリンク）
角型光デジタルオーディオケーブル　50Cｍ(0.5m)

AL-SOP192SQ05

AL-SOP192SQ05光オーディオケーブルのコアの先端は球面  【半球】加工処理が施してあ り、
信号のロスを低減し、高効率な信号伝達により高音質を実現しています。

内蔵スプリングが動いた
状態です。

通常の状態です。

使用動作範囲サンプリング周波数

32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz
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アムレック

先端が球形です。

192       KHz 24       Bits

。

光ファイバーケーブルのコアには、高い光透過性94% PMMA (Poly Methyl Methacrylate
（有機ガラス) の採用により高音質のデジタルサウンドを忠実に再現します
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使用動作範囲サンプリング周波数

32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz/24Bit

192KHz/24bit192KHz/24bit

192KHz/24bit192KHz/24bit
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192KHz/24bit192KHz/24bit
OpticalOptical

ハイレゾ音源192KHz/24bit 対応　      
　　光 4入力  ＝＞光２出力マルチプレクサ接続例
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AL-192CIOIDAC
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