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MICHELIN PILOT POWERを改良し 2CT構造を採用、より深い
バンク角でのグリップ力の向上を図りました。

MICHELIN PILOT POWERと同様に内部構造の最適化を
することでフロントタイヤではシミーによる振動を抑え、 
リアタイヤでは高速走行時のスタビリティーとコーナー
リング時の接地感の向上を追求しています。

SPORTROAD

優れたグリップ性能とハンドリング

濡れた路面での優れたウェットグリップ性能

２CT+テクノロジー
新開発の２CT+のベネフィット：グリップ性能と耐摩耗性能を両立。またアクセルを全
開にしてタイヤに大きなトルクがかかるコーナーの立ち上がりで、優れたスタビリティー
を発揮します。

新しいプロファイルとコンパウンド
スポーツバイクのために設計された新しいプロファイルとコンパウンドにより卓越した
グリップとハンドリング性能を発揮します。また、ドライグリップ性能だけでなく優れた
ウェット性能や耐摩耗性能の向上を図りました。

Discover the 
MICHELIN Pilot 
Power 3 tire on 
video!<
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フロント

コード タイヤサイズ バージョン

037510 120/60ZR17 M/C (55W) TL
037520 120/70ZR17 M/C (58W) TL

リア

コード タイヤサイズ バージョン

037530 160/60ZR17 M/C (69W) TL
037540 180/55ZR17 M/C (73W) TL
037550 190/50ZR17 M/C (73W) TL
037560 190/55ZR17 M/C (75W) TL
701110 240/45ZR17 M/C (82W) TL発売予定

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブレスタイプ（TL）です。

推奨空気圧（冷間時）
一般公道 サーキット

FRONT

REAR

車両メーカー指定
空気圧を遵守
車両メーカー指定
空気圧を遵守

パイロットパワー 2CT

フロント

コード タイヤサイズ バージョン

069510 120/60ZR17 M/C (55W) TL
700770 120/65ZR17 M/C (56W) TL
023620 120/70ZR17 M/C (58W) TL

リア

コード タイヤサイズ バージョン

700780 150/60ZR17 M/C (66W) TL
023660 160/60ZR17 M/C (69W) TL
023630 180/55ZR17 M/C (73W) TL
023640 190/50ZR17 M/C (73W) TL
023650 190/55ZR17 M/C (75W) TL

発売予定

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブレスタイプ（TL）です。

フロント

コード タイヤサイズ バージョン

015750 110/70ZR17 M/C (54W) TL

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブレスタイプ（TL）です。

Pilot Power

街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応

テクノロジーに
ついてはP10、P11
をご覧ください

テクノロジーに
ついてはP10、P11
をご覧ください

タイヤ諸元表は、
P58、P59、P60、P61
をご覧ください

タイヤ諸元表は、
P58、P59、P60、P61
をご覧ください

ハンドリング性能 グリップ性能 耐摩耗性能

パイロットパワー 3

あらゆるシーンで妥協しない。
オートバイとの一体感を引き出すプレミアムスポーツタイヤ


