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M45/M35/M62

特徴
○従来の耐摩耗性を維持しつつ、荷物を載せて走行する際に求められる堅牢で正確なハンドリング性能と
ブレーキング性能、そしてウエットパフォーマンスを追求。

M45 特徴
○多様な路面状況で安定したグリップ性能とハンドリン
グ性能を追求しています。
○トレッド面の動きやバイブレーションを抑制するインタ
ーロッキングブロックデザイン。

○排水性を考慮したグルーブ（溝）によりウェット路面で
のグリップ力を確保しています。

○耐久性の向上を図り強度を高めた内部構造を採用し
ています。

M35 特徴
○ビジネスからカスタムまで幅広く対応、優れたドライグ
リップとハンドリング性能を追求しています。
○トレッドデザインは偏摩耗を抑制し高い耐摩耗性能を発揮します。
M62 特徴
○ON&OFFの走行を考慮したデュアル・パーパスタイヤ。
○過酷な使用に耐えるよう強化されたカーカス構造。
○柔軟なサイドウォールにより路面からの衝撃を吸収し、
ライディング中の快適性が向上しています。

晴天・雨天にかかわらず使うビジネスユーザーに、安心感を。

優れたロングライフとグリップ性能、市街地走行でのヘビーユーザーを
満足させる基本性能を熟成した中・小排気量車用タイヤ。

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブタイプ（TT）です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充填する事で耐荷重性能（LI）を高めたタイヤです。

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・各サイズともチューブタイプ（TT）です。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充填する事で耐荷重性能（LI）を高めたタイヤです。

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

069420 2.25-17 M/C 38S REINF TT E2 17MC
069430 2.50-17 M/C 43S REINF TT E2 17MC
069410 2.75-17 M/C 47S REINF TT E2 17MD
878740 2.75-18 M/C 48S REINF TT E2 18ME
069360 3.00-18 M/C 52S REINF TT E2 18ME
006300 3.25-18 M/C 59S REINF TT E2 18MF
006330 4.00-18 M/C 64S TT E2 18MG

フロント/リア

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

033140 2.25-17 M/C 38P REINF TT 17MC
033150 2.50-17 M/C 43P REINF TT 17MC
036530 2.75-17 M/C 47P REINF TT 17MD
036510 3.00-17 M/C 50P REINF TT 17ME
036520 2.75-18 M/C 48P REINF TT 18ME
036500 3.00-18 M/C 52P REINF TT 18ME

フロント/リア

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

039400 70/90-14 M/C 40P REINF TT
039390 80/90-14 M/C 46P REINF TT
039410 90/90-14 M/C 52P REINF TT
038610 70/90-17 M/C 43S REINF TT

フロント/リア

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

032550 2.75-14 M/C 41P REINF TT
869590 2.25-17 38P REINF TT 17MC
869600 2.50-17 43P REINF TT 17MC
869610 2.75-17 47P REINF TT 17MD

フロント/リア

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り

タイヤ諸元表は、
P58、P59、P60、P61
をご覧ください

タイヤ諸元表は、
P58、P59、P60、P61
をご覧ください

M62M45

M35

他の性能を犠牲にすることなく耐摩耗性能を追求。

特徴
○既存の概念を打ち破るべく、新基準をめざした耐摩耗性能。
　距離が伸びると発生しやすい偏摩耗を抑制、またトレッドコンパウンドは
耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウエット性能を発揮します。

○高密度高剛性カーカスの採用で優れたハンドリング性能とスタビリ
ティーを提供します。

○イノベーティブな発想によりデザインされた斬新なトレッドパターン
とプレミアムなイメージを醸しだすサイドウォールがより一層魅
力的なクルーザーに演出します。この斬新なトレッドパターンは
見た目だけでなく、高い排水性能と距離が伸びるに従い発生
しやすい、偏摩耗の抑制にも効果を発揮します。

Harley Davidson
Fat Boy 1990
model fitted 
with MICHELIN 
Commander II

    ©Jérôme CAMBIER / MICHELIN

urbaNROAd ROAd cruiser

順
次
発
売
予
定

順
次
発
売
予
定

フロント

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

033510 130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT 16MI / 16MI2
033570 120/90B17 M/C 64S TL/TT 17MH
033530 130/80B17 M/C 65H TL/TT 17MH
036030 140/75R17 M/C 67V TL
037970 130/70B18 M/C 63H TL/TT 18MG
033500 100/90B19 M/C 57H TL/TT 19MF
039290 110/90B19 M/C 62H TL/TT 19MF
038170 120/70ZR19 M/C 60W TL 
033540 80/90-21 M/C 54H REINF TL/TT 21MD
039300 90/90-21 M/C 54H TL/TT 21MD

フロント

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

038590 60/90-17 M/C 36S REINF TT 

リア

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

038620 80/90-17 M/C 50S REINF TT 

リア

コード タイヤサイズ バージョン 適合チューブ

033440 140/90B15 M/C 76H TL/TT 15MJ
033490 150/90B15 M/C 74H TL/TT 15MJ
033450 170/80B15 M/C 77H TL/TT 15MJ
033470 130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT 16MI / 16MI2
036020 140/90B16 M/C 77H REINF TL/TT 16MI / 16MI2
033550 150/80B16 M/C 77H REINF TL/TT 16MI / 16MI2
033460 180/65B16 M/C 81H TL/TT
033480 160/70B17 M/C 73V TL/TT 17MI
033520 200/55R17 M/C 78V TL/TT
038180 240/40R18 M/C 79V TL 

テクノロジーに
ついてはP12、P13
をご覧ください

タイヤ諸元表は、
P58、P59、P60、P61
をご覧ください

・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
・サイズにより、チューブレス（TL）とチューブレス・チューブタイプ兼用（TL/TT）があります。
・REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充填する事で耐荷重性能（LI）を高めたタイヤです。
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