
▲劣化し、色あせたカート置き場が

水分（雨／露）亜硫酸ガス
Co2 ガス等

光
（紫外線）

浸 透

サビ層



【お求めはこちらまで】

色相
標準塗布量

危険物表示

シルバー
100～160g/㎡・回

第4類第2石油類　危険等級III
第2種有機溶剤

荷姿 【塗料缶タイプ】16L / 3L / 1.5L / 0.7L
【スプレー缶タイプ】420ml / 300ml / 100ml

【タッチペンタイプ】20g

乾燥時間 指触：20分　半硬化：2時間（20℃）
標準膜厚 20~30μm（1回塗りの場合）
密度 0.97g/cm3

塗装間隔 最短：16時間　　最長：7日

〒262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町118

URL：http://www.ban-zi.jp/

【開発・製造】

フリーダイヤル：0120-012-280

特殊塗料開発製造メーカー

このような御用途に最適です

▲建屋屋根のサビ止め ▲鉄塔などのサビ止め

▲劣化してくすんだ屋根も ▲鮮やかなシルバーの光沢に生まれ変わり

標準

このような御用途に最適です

▲太陽光発電などの架台のサビ止め ▲配管／ダクトのサビ止め

▲脚立などの作業器具のサビ止め ▲スプレータイプは手の届かない箇所も塗装が可能

このような御用途に最適です

▲自転車のサビ止め ▲工具・金物のサビ止め ▲蛇口など水回り品のサビ止め

▲刷毛が内蔵されていますので、大変便利です


