
1 商品名 ①

2 規格 ①

3 骨体構造 ①

①

②

➂

④

5 骨体 ①

6 部品 ①

7
支柱ベース

プレート
①

①

②

③

④

⑤

⑥

UVCカット

撤去・収納時に天幕とフレームを一緒にたたむことが可能

4

8

骨体部材

天幕

スチール製

420デニール生地

面ファスナー（マジックテープ）にて取付

防水加工

防炎加工

ロック解除　レバーボタン式

支柱高を4段階で調節可能

レバーを回すことでﾃﾝｼｮﾝユニットの高さを調節し、天幕の張りを調節可能

アルミニウム材

樹脂

HEX EASY　仕様書

ヘキサゴンテント

テントサイズ　　　300cm×300cm
最大軒高　　　  　210cm
最大全高　　　　　308cm
総重量　　　　　　 22kg
収納寸法　　　　　W24cm×D24cm×H155cm

ジャバラ式開閉型テント

アウター支柱：直径　40mm
形状　六角形
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①

②

➂

④

5 骨体 ①

6 部品 ①
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UVCカット

撤去・収納時に天幕とフレームを一緒にたたむことが可能

4

8

骨体部材

天幕

スチール製

420デニール生地

面ファスナー（マジックテープ）にて取付

防水加工

防炎加工

ロック解除　レバーボタン式

支柱高を4段階で調節可能

レバーを回すことでﾃﾝｼｮﾝユニットの高さを調節し、天幕の張りを調節可能

アルミニウム材

樹脂

HEX EASY　仕様書

ヘキサゴンテント

テントサイズ　　　300cm×600cm
最大軒高　　　  　210cm
最大全高　　　　　308cm
本体重量　　　　　34kg
収納寸法　　　　　W44cm×D25cm×H155cm

ジャバラ式開閉型テント

アウター支柱：直径　40mm
形状　六角形


