
レベライザー補正キット取り扱い説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

対応車種:マイナーチェンジ後 NV350全車

（ディスチャージ装着車 ｏｒ 自動ブレーキ装着車）

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158－1
TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914
MAIL: info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

写真①、②はマイナーチェンジ前の画像のため、 　 のパーツは装着されていません。
このブラケットと交換することで、標準位置が変わりローダウンした車でもローダウン量に応じて調整できるようになります。

調整値は厳密に決まっていませんので、使用状況により現車合わせで行って下さい。

※メーカー出荷時より車輌側の調整値が偏り、本商品を装着後も調整幅が狭い場合があります。

※注意事項※
１，取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
２，本商品は指定車輌以外には絶対に使用しないでください。
３，天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。

① ②

③ ④

１．Ｍ／Ｃ後は、◯印内のボルト下側1箇所を外して下さい。 ２．付属されている８ｍｍの皿ボルト2本を使用して取り付けて
　下さい。

３．各ローダウン量に応じた穴位置に固定して下さい。
※ 20mmで取り付ける場合は、ブラケットの上部のツメを
　　 プライヤーで伸ばして下さい。

４．手順１で外した純正ボルトを使用して、目安の位置に付属さ
　れている純正ブラケットを固定して下さい。
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弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

対応車種:マイナーチェンジ前 NV350全車
（ディスチャージ装着車対応）
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TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914
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リアブレーキの制動力を調整するバルブですが、純正ブラケットのままだと、調整幅に限りがあり、ローダウンに対応出来ません。

このブラケットと交換することで、標準位置が変わりローダウンした車でもローダウン量に応じて調整できるようになります。

調整値は厳密に決まっていませんので、使用状況により現車合わせで行って下さい。

※メーカー出荷時より車輌側の調整値が偏り、本商品を装着後も調整幅が狭い場合があります。

※注意事項※
１，取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
２，本商品は指定車輌以外には絶対に使用しないでください。
３，天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。

① ②

③ ④

１．◯印内のボルト2箇所を外して下さい。
※純正ブラケットが付いている角度は車両により異なります
　ので、外す前の角度を覚えておいて下さい。
　後の手順で元に戻す際に必要です。

２．外した穴２箇所に付属の六角皿ボルトを使用して本商品を
　取り付けて下さい。

３．各ローダウン量に応じた穴位置に固定する前に付属のシム
　を本製品とブラケットの間に挟んで下さい。

４．手順１で外した純正ボルトを使用して目安の位置に純正ブラ
　ケット固定して下さい。
　その際、手順１で外す前と同じ角度に純正ブラケットを戻して
　下さい。

この角度を覚えておく

元通りの角度に戻す

マイナーチェンジ前　NV350


