
ハイエース 200系 マルチシステムラック取扱説明書

●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、

　必要であれば増締めしてください。

●本品は取付可能な適合車種が決まっています。

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。

それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

注意事項の定義

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。

・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。

・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。

・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。

・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

装着前に必ずお読み下さい

警告

警告

注意

注意
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・ ターンバックル　　                2個
・ M5皿ボルト　　　　             2本
・ ５mm皿ワッシャー　              ２個
・ 皿キャップ 黒　　　               ２個
・ M5インプルナット　              ２個
・ M6ターンナット　　              ２個
・ ６mmアイボルト　                 ２本
・ M6ナット　　　　　              ２個
・ ６mm平ワッシャー　              ２枚
・ ターンバックル取付ステー　    ２枚
・ タッピング　　４ × 12 黒　　10個

・ ターンバックル　　                1個
・ ターンバックル  (短)　　        1個
・ M5皿ボルト　　　　             1本
・ ５mm皿ワッシャー　              1個
・ 皿キャップ 黒　　　               1個
・ M5インプルナット　              1個
・ M6ターンナット　　              ２個
・ ６mmアイボルト　                 ２本
・ ６mmアイボルト (短)　          1本
・ M6ナット　　　　　              ４個
・ ６mm平ワッシャー　              3枚
・ ターンバックル取付ステー　    1枚
・ タッピング　　４ × 12 黒　　10個

マルチシステムラック　a マルチシステムラック　b

内容物の確認



Cピラーカバーを外す為にシートベルト部分
のボルトを外して下さい。

仕切りバー部のビスを外して下さい。 Cピラーカバーを外して下さい。

先にあけた3mmの穴を10mmに広げて下
さい。

続いてCピラー部のピンが止まっていた部
分の穴を9mmに広げて下さい。

広げた穴に付属のターンナットをいれて下
さい。

付属のアイボルトにナット、ワッシャーを取
付けてアイボルトの頭の部分が垂直になる
ようターンナットと固定して下さい。

Cピラーで広げた穴に入るピンを外し、セン
ターをマーキングし３mmの下穴をあけて
下さい。

枠をニッパーなどでカットして下さい。 先の手順で取付けたアイボルトの？部分が
出るのを確認してCピラーカバーを戻して
下さい。

シートベルト、仕切りバー部を確実に戻して
下さい。

Dピラーカバーを外す為にウェザーストリッ
プゴムを外して下さい。

Dピラーカバーを外して下さい。 Cピラーと同じようにピンの中央にマーキン
グし枠をニッパーなどでカットして下さい。

先ほどあけた下穴（3mm）を13mmに広げ
て下さい。

ピンが止まっていた部分の穴を９mmに広
げて下さい。

広げた穴に付属のターンナットをいれて、ア
イボルトにナット・ワッシャーを取付けてアイ
ボルトの頭の部分が垂直になるよう固定し
て下さい。

先の手順で取付けたアイボルトのアイボル
トの頭の部分が出るのを確認してCピラー
カバーを戻して下さい。

先の手順で取付けたアイボルトのアイボル
トの頭の部分が出るのを確認してDピラー
カバーを戻して下さい。

組み立てたシステムラックを車内に積み込
んで下さい。

先の手順で取付けたアイボルトを付属のタ
ーンバックルで本体を固定していきます。
ターンバックルを写真のように最長にのば
して下さい。

システムラック用専用ナットを取付けて下さ
い。

外側に付属のアイボルト（小）を取付けて下
さい。

運転席側のCピラーはターンバックル（小）
を使用して固定して下さい。



●商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
　尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による
　故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

〒587-0063　大阪府堺市美原区大饗158-1

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

お問い合わせ窓口　：　株式会社ユーアイ

共まわりを防ぐ為、取付けたインプルナット
をアルミテープ等で固定して下さい。

付属のM5mmの皿ビスを使用してターンバックル取付用ステーを固定して下さい。
長い方を本体に取付けて下さい。

前後左右位置を微調整した後に、付属のタ
ッピングビスでフロア板に取付けて下さい。

Cピラー側2ヶ所とDピラー側3ヶ所の合計
5ヶ所を止めれば完成です。

Dピラーに取付けたアイボルトと本体部に
取付けたステーをターンバックル（大）で固
定して下さい。

短
長

Dピラー側にターンバックル取付用ステーを固定する為に付属のM5インプルナットを取付けて下
さい。


