
１　ドア内張りを取り外します。

２　純正スピーカーを固定しているリベットをドリルを使って除去します。

３　純正スピーカーを取り外します。

４　下の写真を参考に、ドアインナーパネルとアウターパネルに制振シートと吸音スポンジを貼り付けます。（写真は助手席側ドア）

  ～ は５ １０の制振シートの貼り付け位置を示しています。破線は、ドア内部のアウターパネル側に施工する分です。

　 貼り付け位置は、必ずパーツクリーナーなどで清掃してから貼り付けを行って下さい。
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５　下の写真を参考に、アルミバッフルにオレンジ色のスペーサーを貼り付けます。

６　車体側のコネクターに付属のドアスピーカー用コネクターを接続し、スペーサー

　　の溝にケーブルを通してから、アルミバッフルを車体に固定します。

７　スピーカー裏の平形端子とコネクター側　
　　の平形端子を接続後、スピーカーをバッ　

　　フルに固定します。



１３　ナビから出力されるスピーカー線から、ツィーター用の出力を取り出し、付属のHP crossoverに入力します。

　　・運転席側ツィーターの配線

　　　HP crossoverの青をナビのスピーカー出力の薄緑（１番ピン運転席側＋）に付属のエレクトロタップで接続

　　　HP crossoverの黒をナビのスピーカー出力の青（５番ピン運転席側－）に付属のエレクトロタップで接続

　　・助手席側ツィーターの配線

　　　HP crossoverの青をナビのスピーカー出力のピンク（２番ピン助手席側＋）に付属のエレクトロタップで接続

　　　HP crossoverの黒をナビのスピーカー出力の紫（６番ピン助手席側－）に付属のエレクトロタップで接続

1 薄緑 運転席側 ＋
2 ピンク 助手席側 ＋
3 灰
4 青/黄
5 青 運転席側 －
6 紫 助手席側 －
7 茶
8
9

10 緑

 車両側から見た図

　８　車両からＡピラーを取り外します。

　９　付属の交換用Aピラーのツィーター取り付け用の凹みの中央部にＭ３の穴をドリル

　　　で空けます。

１０　ツィーター本体とマウント用カバーを右図の要領でねじって分離します。

１１　分離したマウント用カバーを付属のＭ３ １５ネジで、先ほど穴を空けた交換用の

　　　付属のＡピラーに固定します。

１２　Ａピラーに固定されたマウント用カバーにツィーター本体を先ほどねじって外した逆

　　　の手順で装着します。

１５　ナビ、Ａピラー、ドア内張りを元通りに戻して終了です。

セット内容
ＤＬＳ Ｍ６.２ スピーカーセット　１式

ハイエース専用アルミバッフル　２枚

アルミバッフル用スペーサー　大・小　各２枚（オレンジ色）

交換用Ａピラー　左右各１（写真には未掲載）

アルミバッフル固定用Ｍ５ ２５ボルト　６本

Ｍ５ナイロンナット　６個

Ｍ５ワッシャー　１２枚（ボルトの頭側とナット側の両方に使用）

ドアスピーカー固定用Ｍ４ ８ネジ　８本

ドアスピーカー用コネクター　２本（白色）

ツィーター固定用Ｍ３ １５ネジ　２本

Ｍ３ナット　２個

Ｍ３ワッシャー　４枚（ネジ頭側とナット側の両方に使用）

エレクトロタップ　４個

制振シート ５ １０（２４枚）、１０ １０（４枚）、５ ３０（４枚）

吸音スポンジ １９ １９（２枚）（灰・黒の２層構造）

１４　運転席側、助手席側それぞれのHP crossoverの赤黒線とツィーターを接続します。

　　　赤色線はツィーター赤線入りの透明線に、黒色線はツィーターの透明線に接続します。
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