
弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158－1
TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914
MAIL: info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

この注意には、本製品を安全にご使用いただき、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止するために、様々な注意事項を表示
しています。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要
な内容ですので、必ずお守りください。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。
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市販のナビゲーション

スイッチ

車両側10ピンコネクターとナビ側ハーネス間に接続

※1. 車両 5ピンコネクターを使用する場合は
使用しませんので必ず絶縁処理を行ってください。

車両5ピン
コネクター

○作業を行う際は必ずバッテリーターミナルを外してください。
○IG-OFF 以外では車両コネクターを絶対に抜かないでください。また、IG-ONにする前にコネクターが全て接続されている事を
　確認してください。

部分に関して、ナビゲーション付属ハーネス、または市販変換ハーネスの5ピンコネクターを使用しない場合は
次ページの「配線方法②」を参照してください。
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