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スーパーロング用



■構成部品

カーテン
取付け位置

カーテン
取付け位置

①センターカーテン右側用 ②センターカーテン左側用×１枚 ×１枚

×4個 ×2個 ×10個 ×4個 ×4本 ×4個 ×6個

❷アルミレール用
　ブラケット

❹アルミレール用
　ランナー（白色）

❺スクリュー
　キャップ

❻さら小ねじ
　(M4×25mm）

❼ターン
　 ナット(M4）

⑧ねじ付き
　 ホック

❶アルミレール

長さ : 約103.5cm
×1本

フック
約960mm

約
1200m

m

カーテンバンド取付け位置ラベル

■取り付け方 ※取り付け作業に入る前に、構成部品を確認してから作業を行なってください。
※レールの組み立て作業は、作業台等で準備作業を行なってください。その際、部品等をなくさないよう注意願います。

メジャー•布粘着テープ•水性ペン•ドリル（8mm)•プラスドライバー必要な道具

フロント側

テールゲート側

1.カーテンレールの取り付け

２.カーテンの取り付け

３.ねじ付きホックの取り付け

上表を参照し、レールの長さ•ランナーの数を確認後、レールを組み立ててください。
１）アルミレールへアルミレール用ランナー（白）を通します。
２）アルミレールへアルミレール用ブラケットをセットします。
　 おおよそ右図の位置にセットしてください。
３）アルミレールの両端にアルミレール用エンド（リング付）をセットします。
　※アルミレール用エンド（リング付）はレールに奥までしっかりとセットしてくださ　
　い。脱落の原因となります。

センターカーテンは左右対称です。説明は主に左側で行ないます。

・ヘッドライニングの裏にはエアコン関連の部品があります。正確な位置に穴を開けるため、
マーキングは慎重に行なってください。また、ドリルには必ずストッパーを付けてください。

注  意

５）ブラケットの穴位置を
マーキングしてください。

　 （4箇所）

８）さら小ねじにスクリュー
キャップを通し、レール・ブ
ラケットをプラスドライバー
で固定します。（4箇所）

９）スクリューキャップの
キャップを閉じてくださ
い。（4箇所）

６）マーキング位置に8mmの
穴を開けます。（4箇所）

７）8mm穴にターンナットを挿
入してください。 （4箇所）

φ8mm

ドリル先端から約
10mmの位置に
ストッパーを付け
てください。

ドリル先端から約
10mmの位置に
ストッパーを付け
てください。

※イラストは他の部品を省略

ターンナットを穴に挿入し、ねじを差し込み
ながら奥に押すとナットが回転します。

プラスドライバーでねじを押しながら1～2
回逆転（左回し）し、そのまま正転（右回し）し
てねじを締め込みます。

運転席側
ランナー

フック

※フックをの向きが違いま
すと、カーテンがねじれ
るおそれがあります。

フックの取り付け

１）センターカーテン右側左側ともにガラス側のフックは、アルミレール用エンド（リン
グ付き）のリングに取り付けます。

２）残りのフックをレールのランナーに取り付けます。

※取付け位置ラベルに
表記してあるカーテン
の位置を確認してく
ださい。

１）センターカーテンの真鍮ホックの位置に
合わせ、ねじ付きホックをプラスドライ
バーでピラーへねじ込みます。

　 （左右計6箇所）
※センターカーテンのプリーツラインが最もキレイに出る位置にねじ付き
ホックを取り付けてください。

※ねじ付きホックへ取り付けたセンターカーテンをはずす際は、車両側へ取
り付けたねじ付きホックを押さえながらゆっくりと取りはずしてください。
車両側ねじ付きホック・ピラーの破損の原因となります。

ねじ付きホックねじ付きホック 真鍮ホック真鍮ホック

アルミレール用ブラケット
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アルミレール用エンド（リング付）アルミレール用エンド（リング付）

４）組み立てたレールを下図の位置にセットし、布粘着テープで仮止めしてください。
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＜ターンナットの締結要領＞
アドバイス
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カーテンバンド 取付け位置ラベル

センターセンター

❸アルミレール用
　エンド（リング付）

約 25mm 約 25mm約 280mm 約 280mm


