


■構成部品

⑤テールゲートウインドウ右側用カーテン ⑥テールゲートウインドウ左側用カーテン×１枚 ×１枚

※あらかじめカーテンに
　セットされています。

⑧レールキャップ ⑨ランナー ⑩タッピング
　スクリュー(φ2×8）

⑪粘着マジックテープ
　（グレー）

※内スペア2個×22個 ※内スペア4個×96個

×8個 ×4個 ×24個 ×8個 ×8本 ×8個

×15個 ×22枚

カーテン
取り付け位置

カーテン
取り付け位置

長さ
約105.5cm
約80.5cm

上側
下側

ランナー数
11個
9個

組み合わせるレール

①2列目右側用カーテン ②2列目左側用カーテン×１枚

×１枚 ×１枚

×１枚

③3列目右側用カーテン ④3列目左側用カーテン

カーテン
取り付け位置

カーテン
取り付け位置

長さ
約106cm
約110cm

上側（アルミレール）
下側

ランナー数
12個（白色）
12個

組み合わせるレール

カーテン
取り付け位置

カーテン
取り付け位置

⑦-6 レール(両面テープ付）

12アルミレール用
　 ブラケット

13アルミレール用
　 エンド

14アルミレール用
　 ランナー（白色）

15スクリュー
　 キャップ

16さら小ねじ
　 (M4×25mm）

17ターン
　 ナット(M4）

■取り付け方

両面テープのみ切り込みを入れる

レール

両面テープ はがして取り去る

約1cm

2.レールを組み立てます。
　下表を参照し、レールの長さ•ランナーの数を確認後、各レールを組み立ててください。（図2）
　各レールに指定数のランナーを通し、レールの両端にレールキャップをはめ込みます。
　※レールキャップはレールに奥までしっかりとはめ込んでください。脱落の原因となります。

3.レールの貼り付け位置を決定します。
　下記のイラスト図（図4）を参照し、各レールの貼り付け位置を確認後、窓枠にあてがいながらレール貼り付け位置を決定します。（レールの貼り付け位置については、あらかじめマスキングテープ
等で位置決めをしておくと便利です。）

　※各レールは平滑な面に貼り付けます。その際、レール両端がトリムのカーブ部分にかからぬ位置に決定してください。
4.レールを貼り付けます。
　レール貼り付け面のゴミ•油•保護剤等をきれいに拭き取ります。その後レール裏面の両面テープ剥離紙をはがし、一度でしっかりと貼り付けて24時間以上放置します。
※樹脂トリム部分は、付属のタッピングスクリューを併用して取り付けすることをおすすめします。タッピングで固定する場合は、レールにあらかじめ千枚通し等で穴をあけておくと便利です。その
際、指等にケガをしないよう十分注意してください。（図3)

※P04の両面テープ貼り付けに関する注意事項を参照してください。

※取り付け作業に入る前に、構成部品（P02）を確認してから作業を行なってください。
※1.2の作業は作業台等で準備作業を行なってください。その際、部品等をなくさないよう注意願います。

メジャー•マスキングテープ•カッターナイフ等•千枚通し•プラスドライバー

　両面テープがレール端まで貼り付けられている部分は、レール端から約1cmの位置で両面テープのみをカッターナイフ等でカットしてください。（図1）
　※既に両面テープがカットされている部分はそのままで結構です。
　※カッターナイフ等を使用する際は、指等にケガをしないよう十分注意してください。
　※両面テープをカットする際はレールを一緒に切らないようご注意ください。

1.レールの貼り付け準備を行ないます。

レールキャップ
（両端にセット）

レール

ランナー

必要な道具

（図1）

（図4）

（図2）
2列目
左右

3列目
左右

テール
ゲート

上側
下側
上側
下側
上側
下側

約105.5cm
約80.5cm
約106cm（アルミ）
約110cm

約72.5cm

11個
9個
12個（白色）
12個
7個
7個

2個
2個
2個
2個
2個
2個

2本
2本
2本
2本
2本
2本

レールの長さ ランナー数 レール
キャップ数 使用本数

2列目(図は右側ウインドウ。左側も同様です)

3列目(図は右側ウインドウ。左側も同様です)

テールゲートウインドウ

フロント

フロント

【下側用レールの貼り付け位置】

【上側用レールの貼り付け位置】

【下側用レールの貼り付け位置】

約106cm（アルミレール）
(ランナー（白色）12個)

約110cm
(ランナー12個)

【上側用アルミレールの取り付け位置】

テールゲート
アッパートリム

ガラス
約10cm

カーテン
レール

約72.5cm(ランナー7個)

【下側用レールの貼り付け位置】

※テールゲートウインドウへのレールの貼り付けは、窓枠に対して
センター合わせで貼り付けてください。

長さ
約105.5cm
約80.5cm

上側
下側

ランナー数
11個
9個

組み合わせるレール

センターセンター

センター

※3列目ウインドウへのレールの貼り付けは、窓枠に
対してセンター合わせで貼り付けてください。

ガラスレール

※レールはガラスから約3.5cm離してください。
約3.5cm

【上側用レールの貼り付け位置】

図示のゴムモール上部鉄板面（斜線部）に
レールの溝をヨコに向けて貼り付け

鉄板部

ゴムモール

鉄板部

ゴムモール

約4cm約4cm

カバー

※レールはパネルに沿わせて貼り付けます。
　破線の部分にスキ間なくピッタリと貼り付けて
　ください。 ＜断面図＞

パネルパネル

（図3）
タッピングスクリュー

レール

約105.5cm(ランナー11個)

約80.5cm(ランナー9個)

約105.5cm(ランナー11個)

約80.5cm(ランナー9個)

※2列目下側用レールの貼り付け位置について、スライド式ガラス・
固定式ガラスどちらも同じとなります。

※レールはガラスから約4.5cm、
　サッシから2.5cm離してください。

サッシ

ガラス

レール
約4.5cm

約21.5cm約21.5cm

約2.5cm約2.5cm

フック
約840mm

約
635m

m

ピラー側

カーテン
バンド

取付け位置ラベル

フック
約840mm

約
63
5m
m

ピラー側

カーテン
バンド

取付け位置ラベル

折畳み用マジックテープ フック
約1500mm

約
495m

m

フロントフロント

カーテン
バンド

取付け位置ラベル

折畳み用マジックテープフック
約1500mm

約
49
5m
m

カーテン
バンド

取付け位置ラベル

フック折畳み用マジックテープ
約1380mm

約
485m

m

カーテンバンド

フロントフロント

取付け位置
ラベル

フック 折畳み用マジックテープ
約1380mm

約
48
5m
m

カーテンバンド
取付け位置
ラベル

フロントフロント

フロントフロント

P02 P03

※レールはガラスから約1cm離してください。

約5mm約5mmターンナット用の穴ターンナット用の穴

ガラス 約1cm
カーテンレール

アルミレール用
ブラケットは
全て車内側へ

＜断面図＞

※アルミレール用ブラケットはおおよそ下図の位置にセットし
てください。ターンナット・ネジでの取り付けに関しまして
は、センターカーテン取付説明書（別紙）を確認してください。

ガラス側

車内側

※3列目上側左右はアルミレールです。ランナー等もアルミレール用を使用してください。

長さ
約106cm
約110cm

上側（アルミレール）
下側

ランナー数
12個（白色）
12個

組み合わせるレール

：アルミレール取り付けの際に使用する部品です。

約72.5cm(ランナー7個)

アルミレール用ブラケット

アルミレール用エンドアルミレール用エンド

長さ
約65cm
約72.5cm

上側
下側

ランナー数
7個
7個

組み合わせるレール
長さ

約65cm
約72.5cm

上側
下側

ランナー数
7個
7個

組み合わせるレール

⑦-1 レール(両面テープ付）

長さ : 約105.5cm×2本

⑦-2 レール(両面テープ付）

長さ : 約80.5cm×2本

❼-3 アルミレール

長さ : 約106cm×2本

⑦-4 レール(両面テープ付）

長さ : 約110cm×2本 長さ : 約65cm×2本

⑦-5 レール(両面テープ付）

約65cm

センター

約65cm(ランナー7個) 約65cm(ランナー7個)

×2本長さ : 約72.5cm


