
ハイエース 200系                              取扱説明書

●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、

　必要であれば増締めしてください。

●本品は取付可能な適合車種が決まっています。

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。

それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

注意事項の定義

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。

・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。

・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。

・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。

・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

装着前に必ずお読み下さい

警告

警告

注意
注意

参考

参考

内容物の確認 （片側）定価15,000(税別)

・ 片側システムラック専用フロアパネル　　1枚                                                
・ 添え木　　　　　　　　　　　　　　　9枚
　（スライドフロアと同時装着の時に必要です）                          
・ シムスペーサー　　　　　　　　　　　 4個　
　（内、2個はスライドフロアとの同時装着の時に必要です）

・ 丸座スペーサー　　　　　　　1個                                              
・ M8皿ボルト　　　　　　　　1本                   
・ M8 × 50　フランジボルト　　1本　　　　

本商品は弊社スライドフロアを
後付できる仕様となっております。

※一部スライドフロア装着車用の
　写真を使用しております。

スライドフロア非装着時 スライドフロア装着時

スライドフロア装着車用と非装着車用とでは写真のように下準備が異なります。

※本取説の下準備、完成図です。
※内容物にはスライドフロア装着車用の
　添え木が含まれております。
　（注）後にスライドフロア装着時に必要となる添え木なので大切に保管して下さい。

マルチシステムラック専用
フロアパネル

※本取説の写真はリアヒーター付車をしようしております。

※内容物に含まれるスライドフロア装着車用の
　添え木を写真のように並べてご使用下さい。
　（注）スライドフロア装着車、または後付け車の取扱説明書は別に
　　　 なりますのでお問合わせ下さい。

エンドパネルを外しカーペットをめくって下
さい。

両側にフロアパネルを装着する場合は、
タイダウンフック4ヶ所を外し同じ位置にシ
ムスペーサーを入れて下さい。
※片側の場合は前後2ヶ所になります。

システムラック部分の下にフロアパネルの
みを置いて下さい。

シムスペーサー



表面1層部分(残す)
2層部分（カット）
3層部分（カット）

段差

下準備
完成です！

マルチシステムラックの取説へすすんで下さい。

●商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
　尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による
　故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

〒587-0063　大阪府堺市美原区大饗158-1

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

お問い合わせ窓口　：　株式会社ユーアイ

付属の丸座スペーサーを前側のタイダウン
フックの位置に置いて下さい。

付属のM8皿ボルトで固定して下さい。

リアのタイダウンフック部分はタイダウンフ
ックを置き付属のM8 × 50 フランジボル
トで固定して下さい。

少々段差が生じますので、解消するために
カーペットに加工を施します。

カーペットのフロアパネル部分を加工しま
す。

カーペットを裏側に向けます。
※カーペットは3層構造となっております。
フロアパネル部分に沿って表面1層だけを
残し2層をカットします。

カッター等でフロアパネルの型通りに切り
込みを入れカットして下さい。

カーペットを戻して下さい。
赤枠部分のカーペットは表面1層となってい
ます。

POINT


