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使用方法と注意点

基材種類や汚れの度合いに
よって使用量が異なります。

日常メンテナンス
希釈したタソニールを
基材に塗布して少し
放置してから
水洗いしてください

1.25-2.5 mL/L

20 mL/ L
自動洗浄機を使用する場合

ライムスケールや
尿石などの頑固な汚れ
タソニールの原液を
塗布して3分～5分程度
放置してから水洗いを
してください。

商品説明
■サネットタソニールは、サニタリエリアの色々な汚れに対して効果的な強力クリーナーです。 
特にライムスケール、尿石、石鹸カスに効果的です。

■サネットタソニールは、垂直面に使用しても垂れにくい粘性タイプです。
■サネットタソニールは、80倍に希釈して日常メンテナンスクリーナーとしてもお使いいただけます。
■サネットタソニールは、基材表面を傷めずに汚れを取り除きます。
■酸による腐食を抑制するためのインヒビター（腐食抑制剤）を配合しています。

適用範囲
■衛生陶器、磁器タイル、御影石の様な耐酸性がある基材にお使いいただけます。
大理石やライムストーンのような石材には使用しないでください。表面を腐食します。

持続可能な発展と生産への取り組み

1ケース　1L× 10本入り
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技　術　資　料

タナ・プロフェッショナル

サニタリー用強力メンテナンスクリーナー
■ 強　力　　■ 粘性タイプ

使用上の注意
安　全 :

保　管：
環　境 : 
 

施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。
ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。基材や施工条件によって
シミ・ムラが発生する場合がありますので本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
他の製品と混ぜて使用しないでください。 詳細は、安全データシートを参照してください。
子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。
容器は、中身が完全に空になってから廃棄してください。
適切な使用量により環境への影響を最小限に抑えることができます。
また他の製品とも比較しても経済的でランニングコストも軽減できます。

床洗浄
希釈したタソニールを
モップで基材に塗布して
少し放置してから
水洗いしてください

タソニールの原液を
使用する場合は
予め目地に水を
かけてから作業して
ください。

原液～10倍希釈

原液～5倍希釈


