
１．使用前によく振って下さい（20 回ほど） ２．カートリッジの上部先端、白いノズル部に、このように差し込む

↔

↓

エコフォーム用・ストローノズルの使い方

３，白いノズル部に軽く差し込む ４，軽く差し込む ５，この指の位置でご使用される方が、使用時に安定します

６，逆さまにして使用。奥まで差し込んで下さい。

　　差し込みが緩い場合は液漏れの恐れがあります。

　   ノズルに置いた指を軽く押し上げて下さい。

　　差し込みのノズル部は外れやすいのでご注意下さい。

　【エコフォームの使用方法】
・使用前に缶をよく振って下さい

・火気厳禁にご注意下さい。

・ストローノズルは使いきり品になります。

※本商品ストローノズルは補助的な商品になります。

　少し不安定になる時もあります。

　ご使用時にはご注意下さい。

販売店

小川商事株式会社

京都市伏見区下鳥羽東芹川町２３

TEL:０７５－６０５－６５５０

ogawask@ogawa-shoji.co.jp

　【ご使用上のご注意】
・保護メガネをご使用下さい。

・マスクをご使用下さい。

・手袋をご使用下さい。

・カートリッジは使い切り品になります。
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・エコフォームを塗布する面のホコリ、ゴミを取ってください。

・極力水分を取り除き乾燥した状態にしてください。また油分がないようにしてください。

・エコフォームが付着しますと取り除くのが非常に困難になりますので

・施工部分以外に付着しないように十分に養生してください。

・使用時にはマスク、防護メガネ、作業着、手袋等を着用してください。

・エコフォームの使用適正温度は20℃～25℃です。冬場などは20℃～30℃のぬるま湯で

　暖めてください。

・直火、直接熱源や急激な強制加温は避けてください。

・使用直前にエコフォームを上下によく振って、ガスと液体を均一にしてください。

・缶をガン取り付け部に当て、しっかりとねじ込んでください。

・缶にガンを取り付ける際は必ず正立状態で行ってください。

・倒立状態で取り付けると接合部から液が噴出する可能性があります。

・フォーム量の調節はガン後部にある調整ねじで調節できます。

・施工の際は缶が逆さの状態にして使用してください。

・本製品は湿気硬化型の材料のため、極端な密閉部位や大量に使用時には硬化不良を

　起こす可能性があります。

・使用後は専用洗浄剤エコクリーナーにて洗浄してください。

・使用後はガン後方の調節ねじを時計回りにいっぱいまで締めこんで保管してください。

・ガン先に付着したウレタンは除去クリーナーなどを塗布したウェスなどで拭き取ってください。

・本製品使用後に液が残っている場合はガンを取り付けたまま、調整ねじを締めこんで

・正立状態で冷暗所に保管してください。

・使用期限は製造日より1年間、生産日時は缶底に記載してあります。

『　使　用　時　の　注　意　』

『　使　用　後　の　取　り　扱　い　及　び　保　管　方　法　』

【　保　護　】

【　適　正　温　度　】

【　缶　の　撹　拌　】

【　ガ　ン　の　装　着　】

エコフォーム取り扱い説明書

『使　用　前　の　準　備』

【　下　地　】

【　養　生　】

正立状態で取付け 缶を上下によく振る ・フォーム量の調節はガン後部にある調整ねじで調節できます。
・右には量が少なめに、左には量が多めに。
・右に最後まで回すとロック状態にてロックに、レバーは動きません。

製造元；ＡＶＶＩＯ株式会社


