
節水基準

【新基準】
測定条件： 吐水力0.6〜0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較

（建築物エネルギー消費性能基準に基づく） 
（ストップボタン付きのものはボタン併用時）

【旧基準】
節水率：従来型シャワーヘッド（S32-80X）と比べて（節水率はストップボタン
併用時の数値です）

マークについて

表示マーク 規格マーク

機能マーク

シャワー機能マーク

新商品マーク
2020総合カタログを発行後、新たに発売された商品です｡
納期についてはご確認ください。

JISマーク
産業標準化法に基づく登録認証機関である（一財）日本品質保証機構

［JQA］が規格適合したことを認証した製品にのみ表示できるマークです。

第三者認証マーク
水道法に定める性能基準に適合していることを第三者認証機関が認証し、
登録した製品です。

マークを製品につけるには別途検査が必要です。

A

JIAマーク
（一財）日本ガス機器検査協会により、ガス機器の安全性・耐久性などを検
査、認定された製品に表示されるマークです。H

I

F
E

PSEマーク
「電気用品安全法」に基づき、第三者検査機関において技術基準適合の
検査を受けて適合の証明された電気用品に付けられるマークです。

省エネ性マーク
省エネラベリング制度に関するJIS規格により、国が定めた省エネ基準に対し
て、省エネ性がどの程度あるかを表示するものです。

環境ラベルマーク
（一社）日本バルブ工業会の「環境配慮バルブ登録制度」に 
製品が登録されていることを表示するマークです。

SGマーク
（一財）製品安全協会が定めた認定基準に適合した製品で「安全である」こ
とを表示するマークです｡

寒冷地用マーク
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具（h表示）をご使用ください。 
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想され
る場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。
寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に配管内、
水栓内の水抜きをする必要があります。

h

シャワーで使用する水の量が節水できます。
沸かす水の量が減らせるのでガス代の節約に
もなります。l
細かい水の微粒子が毛穴の汚れをすみずみま
で洗い流します。肌に負担が少ないので洗顔
や日焼け後の素肌におすすめです。u
肌あたりが少し強め〜強めのシャワーです。
水圧が低くシャワーの勢いがない浴室におすす
めです。（当社比）x

水流パターンを切替できる機能です。

|
水道水中に含まれる残留塩素を除去する機能
です。皮膚や毛髪への刺激を減らすことができ
ます。{

シャワーのボタンで一時的に止水ができます。
赤ちゃんの沐浴や介護、ペットのシャンプー、お
風呂掃除などに便利な機能です。s
特徴的な２種類のシャワー板が付属していま
す。季節に合わせて、気分やお好みで取り替え
てご使用いただけます。v

勢いの強い集中した水流が出るシャワーです。
肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与え
ます。y
毛穴や毛髪よりも小さい泡「ウルトラファインバ
ブル」が発生するシャワーです。皮脂などの汚
れに吸着し、しっかり汚れを落とします。}

フックに掛けたままシャワーが出る向きを自由自
在に動かせます。大人も子供も風呂イスに座っ
た状態でも、丁度良い位置でシャワーが浴びら
れます。

t
シャワー板がステンレス製のシャワーです。
お手入れのしやすさと独自性のある吐水穴設
計が魅力です。w

手元でシャワーの勢いが調整できます。
頭皮は強め、繊細な肌はやさしくなど、身体の部位や
ご家族それぞれのお好みに合わせられます。z
シャワー板を外してお掃除できます。
工具を使うタイプ、手で回して外せるタイプな
ど、取り外し方には種類があります。~

従来品と比べて径が 
スリムになっています。V

水流を利用した超小型高効率水力発電器により、
自動水栓の稼働に必要な電力をまかないます。F

水が平らな形状で
吐水します。I

シャワーに気泡を含ませる
ことで心地よさと節水効
果を実現。O

刺激の強い心地のよい
浴び心地を実現。R

シャワー面が大きく、たっぷり
とした浴び心地実現。S

洗面器に水を溜める
引棒付排水栓用。T

手元で出し・止めが可能。

P Q
座金が付属しています。

W
ハンドル・レバーにクリック
機構を採用。a

単水栓の止水部に耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用
した商品です。シングルレバー混合栓の止水部分はセラミック
を使用していますが、セラミックマークは表示していません。b

特に厨房用に適した商品です。

j
リードがピッチの2倍に等しいネジ
で、ハンドルレバーを大きく回すこと
なく吐水・止水ができます。k

洗面器に水を溜めるための
ゴム栓付です。U

ブッシングとオーリングにより、ハンド
ル開閉時のガタつきとキシミがなく
なり、スムーズに行えます。[

節水に効果のある
商品です。c K M

J

受注生産商品マーク
納期についてはご確認ください。k
POSマーク
個装にJANコードつり札またはシールが付いている商品です｡
品番の1桁目にJが付きます。

C

認定マーク

i
NEW

D JWWA

介護・改修
介護保険適用対象商品マーク（住宅改修）
公的介護保険の住宅改修サービスが受けられる商品。

公的介護保険では「介護住宅改修費などの支給」のサービスが10％の自己
負担で受けられます。他の住宅サービス費用とは別に用意されています。 
要介護度認定区分にかかわらず同額支給されます。
改修サービスの詳細内容につきましては各自治体で異なる場合がありますの
で、事前に介護保険担当窓口でご確認ください。

限度額（上限20万円/1生涯のうち一人当たり）
・ 取付工事を伴うもので、手すり、ニギリバー、サポートバーなど
・温水洗浄便座（洋式便器などへの取替えに伴う場合に限る）

介護 改修

数量限定品は在庫がなくなりしだい 
廃番とさせていただきます。

◆

B
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シングルレバー式

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングル
レバーハンドルは、操作がとても簡単。ご高齢の方からお子
様まで、誰にとっても使いやすいから、みんなが集まるキッチ
ン・ダイニングや洗面など、使用回数の多い水回りに最適。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。

音声認識式

市販のGoogle Home（別売）または、Amazon 
Echo（別売）を使用することで、音声認識による
吐水・止水や定量での止水操作ができます。

（ボディ）タッチ式

軽くタッチ（ボディ）するだけで吐水・止水ができ
ます。

センサー式

センサーにより手でふれることなく吐水・止水が 
できます。
上面センサーで連続吐水が可能。
下面センサーは手やお皿などを感知したときだけ
吐水します。

ウルトラファインバブル

ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるか
に小さく目に見えません。もはや浮力もわずかで、
水中から逃げずに漂い続けます。

吐水

止水

吐水

止水吐水

止水

水 湯

水湯

水湯

ねぇ、Google、水を出して！ねぇ、Google、水を出して！

ハイ、水を出します！ハイ、水を出します！

上面センサー 下面センサー

混合栓機能

E

}

D

C

リングレバー

レバーハンドルがリング形状になっていて、操作が
しやすい。

Z

アクボイ

動画で紹介しています。
www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/

動画で紹介しています。
www.sanei.ltd/library/products/aqutch/

アクッチ

マイクロバブル
1～100μm

毛穴 毛髪

※1μm(マイクロメートル)=0.001mm

約100～
300μm

約80μm

ウルトラファインバブル

毛穴の約
100～300
1

1μm約 未満

「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

068



シングルレバー

カチッ!とわかる「エコ位置クリック」
お湯のムダづかいを防ぎます。
お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。 
エコできる位置がわかるから、スマートにお湯
のムダづかいを防ぎます。

分岐口付混合栓

浄水器や食器洗い器の接続に便利な分岐
口付きです。

スプレー（ホース引出し）

ヘッドが引き出せますので台所シンクの隅々
まで洗い流せます。
洗面用なら洗髪用としてもご利用いただけ
ます。水受容器は別売です。

シャワー・整流・泡沫吐水

広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、
水音を抑え、真っ直ぐ綺麗に水を出す整流
吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐
水と用途に合わせてお選びください。

湯＋水

湯 水

従来品

混合栓機能

,

浄水器付混合栓

浄水器を吐水パイプに内蔵した一体型と
台所シンク下に設置するタイプがあります。

G

H

2

J
N
L

J
  シャワー

N
  整流

L
  泡沫
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ワンホール混合栓の取付けと接続方法

混合栓機能

ナット式

一般的な六角ナットで締め付けるタイプで
す。特に表記のないワンホール混合栓は
ナット式です。取付脚の径は通常35mm、
細タイプは32mmです。

ボルト式（省施工タイプ）

馬蹄形の座を下からボルトで締付けるタイ
プです。ナット式と比べ、本体固定が楽に
行えます。

上面施工式

カウンター下にもぐることなく、上から一人で
施工できるタイプです。

さく楽ナット（省施工タイプ）

ナットを回さず真っ直ぐに差し込むことができ
ます。（最後は工具での増締めが必要です）

銅管接続

取付脚が銅管になっています。パイプカッ
ターで切断することで長さ調整が可能です。

フレキホース・クイックファスナー

本体と止水栓との接続をフレキシブルホー
スとクイックファスナーで行います。クイック
ファスナーには逆止弁が内蔵されています。

（寒冷地用には付いていません）
特に表記のないワンホール混合栓はこの
仕様です。

フレキホース
クイックファスナー

銅管接続

上面施工式

ナット式 ボルト式 さく楽ナット

i

g

f

h
取付フランジ

カウンター上面 ツメ ツメ

取付フランジのツメを開く

本体

止め
ねじ

本体を取付ける

STOPSTOP

115°

吐水パイプ回転規制

吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 
アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回
して床が水浸しに、なんてことになりません。

$
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混合栓機能

熱帯防止タイプ

水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の
通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止し
ます。

自閉式機構

ワンプッシュで決められた量だけお湯や水が
出て、自動的にストップします。公共施設など
におすすめです。

寒冷地用の水抜き機構

寒冷地用の混合栓には凍結を防止するため
の水抜き機構があります。

ベンリー偏心管

偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付
けた後から360°回して調整でき、位置合わせ
が簡単に行えます。

ベンリー偏心管 従来品

従来品 熱帯防止タイプ

×

サーモスタット方式

設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしま 
せん。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水の 
バランスを調節して、設定した湯温を保ち続けます。
信頼性に優れており急激に温度が変化することが 
なく、いつでも安定した温度をキープすることができ 
ます。いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハン
ドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢
の方にも安心してお使いいただけます。

X

h

Y

d

e

取替用混合栓

既設の偏心管をはずさないで取替えます。

既設混合栓をはずす 既設偏心管に取付け
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混合栓機能

*
+
,
-
.
/

節湯水栓

シングル、ミキシング、サーモスタットの3種の湯水混合水栓のいずれかで、下表の定義を満たしているものが対象です。
節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を“6L/分”、浴室シャワー水栓は従来型を“10L/分”とし、これらとの
比較によるものです。「建築物エネルギー消費性能基準」と「（一社）日本バルブ工業会自主基準」とでは、対象となる節湯種類及びその 
定義が異なります。

節湯水栓の定義

基準名 建築物エネルギー消費性能基準 ※ 1 （一社）日本バルブ工業会自主基準 ※2

節湯水栓の定義
節湯水栓の構造を有するもの、または適合条件を 
満たすもの

（一社）日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓
のモニター方法にて、削減基準を満たしているもの

節
湯
種
類
と
効
果

手元止水 
機構 K

　 台所水栓：9％削減 
浴室シャワー水栓：20％削減 N

　 台所水栓：9％削減 
浴室シャワー水栓：20％削減

小流量吐水
機構 U　 浴室シャワー水栓：15％削減 O

　 台所水栓：17％削減 
浴室シャワー水栓：15％削減

水優先吐水
機構 L

　 台所水栓：9％削減※3 
洗面水栓：9％削減※3

節湯種類 
組合わせ

K U　浴室シャワー水栓：32％削減 M
　 台所水栓：24％削減 

浴室シャワー水栓：32％削減

K L　台所水栓：17％削減※3

その他組合わせ 
削減効果 L O　台所水栓：24％削減※3 K L O　台所水栓：31％削減※3

※1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）」の「エネルギー消費性能基準（平成28年省エネ基準）」における 
節湯水栓の定義を引用。

※2 平成28年度まで、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）」の「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた 
節湯型機器の定義を引用。

※3 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。地域別の削減率は下表を参照。

・２ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
・ 各節湯水栓の削減率は、（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術資料（住宅）における、 
「エネルギー消費性能の算定方法」より引用。http://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

地域区分
節湯 L

削減率

節湯

K＋L
節湯

L＋O
節湯

K＋L＋O

地域1 1% 10% 18% 25%
地域2 1% 10% 18% 25%
地域3 3% 12% 19% 27%
地域4 3% 12% 19% 27%
地域5 7% 15% 23% 30%
地域6 9% 17% 24% 31%
地域7 11% 19% 26% 33%
地域8 29% 35% 41% 46%

節湯 L の地域別削減率

※“住宅に関する省エネルギー基準に準拠した 
プログラム”のWEBサイトに掲載の 

“新しい地域区分”にてご確認ください。

https://house.lowenergy.jp/program
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