
TREE PROヘルメット ハイシールド 2用バイザー（品番: TWTRPAUSVISOR）

取り付け説明書 
 

	
 ※取り付けの前に 

1   注:このバイザー（品番: TWTRPAUSVISOR）は TREE PROハイシールド 2 

（品番:TWTRPAUSM04）にのみ取り付けが可能です。他のヘルメットに取り付けた場

合は作動や商品の保証は致しません。 

2   商品内容をご確認ください 
	
 	
 	
 バイザー本体 1ヶ 
	
 	
 	
 	
 1金属ナット	
 	
  2ヶ 
	
 	
 	
 	
 2ベース	
 	
 	
 	
  2ヶ 
	
 	
 	
 	
 3ワッシャー	
 	
  2ヶ 
	
 	
 	
 	
 4ダイヤル	
 	
 	
  2ヶ 
	
 	
 	
 	
 5ボルト	
 	
 	
 	
  2ヶ 
 
	
 	
 	
 	
 ※部品の不足・破損等が 
	
 	
 	
 	
 	
 ありましたらご連絡ください 
 

3   取り付けには六角レンチ 3mmが必要です。 

商品には含まれていませんので、ご用意ください 

 
取り付け 

   
          

	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ヘルメットの裏から 1 の金属のネジ

のナットを押し込む。 

2) 2の黒いプラスチックベースを表から2

つの穴にパチッと音がするまで押し込む。 



 
	
 	
 	
 	
 	
 	
  

	
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

	
 	
 	
 	
 	
  

 

 

 

 

 

 

 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  
 
 

 

3)	
 バイザー本体を穴に合わせてはめ、上
から 3のワッシャーを凸部を合わせてはめ
る 

4)	
 4のダイヤルを穴に合わせてのせる 

5) 最後に 3mm 六角レンチスクリュー

で締める。この作業を左右同様行う。 取付け方完了	
  

 


