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折り曲げ部

(リズム風)

付属のUSBケーブルを使ってモバイルバッテリーを充電してください。

押すと

すると、

折り曲げ部を

折り曲げ部の側面にある溝にクリップをしっかり
装着し、本製品をモニター、ベビーカー、キャンプ用
テントなどに固定します。

本体LEDと電池残量表示LED
が点灯し、運転を開始します。

モバイルバッテリーとファン部分を
分離することができます。
取り外し後は、単体のモバイルバッテリー
として使用可能です。

いてください。

充電ケーブルから外してください。

本製品を6ヶ月以上使用しない場合は、定期的に充電してください。LED表示

充放電中のLED表示

クリップを調整して、穴と溝に完全に
ハマるようにしてください。

その場合、しばらく時間を置いてから
再起動してください。

バッテリーの充電状況を確認して
ください。

駆動時間が短い

製品型番

製品型式 HF3103
風量調整
駆動時間 約5～28時間
消費電力 最大4W

バッテリー容量 3.7V 5200mAh
バッテリー種類 li-ion
サイズ 104x38x228(mm)

充電ポート

重量 243g

入力/出力 DC 5V/2A
充電時間 約5時間

リズム風・最低速・低速・中速・高速・最高速

ML-HF01
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