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Keysight B2980Aシリーズ フェムト／ピコアンメータ、 
エレクトロメータ／ハイレジスタンスメータの構成

Keysight B2980Aシリーズには、以下の4つのモデルがあります。
 – B2981Aフェムト／ピコアンメータ、0.01 fA

 – B2983Aフェムト／ピコアンメータ、0.01 fA、バッテリータイプ
 – B2985Aエレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、1000 V

 – B2987Aエレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、1,000 V、バッテリータイプ

この構成ガイドでは、フェムト／ピコアンメータおよびエレクトロメータ、関連アクセサリをテスト要件に合わせて構成する詳細な手順を紹介して
います。詳細な仕様については、B2980Aシリーズ フェムト／ピコアンメータ、エレクトロメータのデータシート（カタログ番号5991-4878JAJP）を
ご覧ください。

最初に、測定パラメータに基づいて、ピコアンメータとエレクトロメータのどちらを使用するか、さらに低ノイズ測定の要件に基づいて、バッテリー
タイプかどうかを決定します。これにより、最適なB2980Aシリーズのモデルが決まります。B2980Aシリーズは、後でアップグレードできないので
ご注意ください。

測定パラメータ
電圧源 バッテリー動作

電流 電圧 抵抗 電荷

フェムト／
ピコアンメータ

B2981A √

B2983A √ √

エレクトロメータ
B2985A √ √ √ √ √

B2987A √ √ √ √ √ √

補足情報 0.01 fA～ 20 mA 1 μV～ 20 V ＜10 PΩ 1 fC～ 2 μC 最大±1,000 V

ステップ1.　B2980Aシリーズのモデルの選択
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標準付属品 数量

概要 オーダー可能なパーツ番号 B2981A B2983A B2985A B2987A

1. クイック・スタート・ポスター／クイックリファレンス － 1個 1個 1個 1個

2. 製品リファレンス（マニュアル）CD-ROM － 1個 1個 1個 1個

3. Keysight IOライブラリCD-ROM － 1個 1個 1個 1個

4. 電源コード － 1個 1個 1個 1個

5. アース線(2 m) － 1個 1個

6. USBケーブル 8121-1696 1個 1個 1個 1個

7. グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子 B2981-61715 1個 1個 1個 1個

8. トラアキシャルケーブル（1.5 m、200 V） 16494A-001 1個 1個 1個 1個

9. トライアキシャルコネクタ用オープンキャップ N1417A 1個 1個 2個 2個

10. ワニ口クリップ（赤、黒） U3606-60030 1個 1個

11. 高電圧テストリード（黒、赤、1,000 V） U8201-60001 1個 1個

12. B2985/B2987用熱電対 N1423A 1個 1個

13. インターロック・コネクタ・ヘッド － 1個 1個

14. 湿度プローブ・コネクタ・ヘッド － 1個 1個

12. 熱電対

13. インターロック・
      コネクタ・ヘッド

14. 湿度プローブ・
      コネクタ・ヘッド

7. グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子

5. B2985A/87A用
    アース線 

11. 高電圧テストリード

B2983A/87A用リチウムイオン電池 6. USBケーブル 4. 電源コード

10. ワニ口クリップ

9. トライアキシャル
    コネクタ用のオープンキャップ

8. トライアキシャル
    ケーブル 1.5 m

B2980Aシリーズのモデルには、以下が標準で付属しています。
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B2980Aシリーズのマニュアル（ユーザーズガイドなど）は、B2980Aシリーズに付属するCD-ROMにPDFファイルとして収録されています。印刷さ
れたマニュアルは付属しません。必要な場合は、以下の製品番号でご注文ください。

概要 製品番号 補足情報

B2980シリーズ用のユーザーズガイド（英語） N1403A-ABA 印刷版

B2980シリーズ用のユーザーズガイド（日本語） N1403A-ABJ 印刷版

ステップ2.　印刷版ユーザーズガイドの追加（オプション）

測定の準備作業の簡素化や、高感度測定で求められる測定品質の維持に役立つ生産性ツールがいくつか提供されています。

概要 製品番号 補足情報

適合モデル

B2981A B2983A B2985A B2987A

B2985/B2987用 
スターターキット

N1410A 以下が付属します。
 – N1415Aトライアキシャル-ワニ口クリップ 
ケーブル、1本

 – N1414A高抵抗測定用ユニバーサルアダプター、
1個

√ √

B2980シリーズ用 
セットアップ・ 
インテグリティー・ 
チェッカー、 
固定永久ライセンス

N1420A  – セットアップ・インテグリティー・チェッカー
は、測定セットアップの雑音レベルを測定およ
び記録します。これにより、テスト・セットアッ
プ・エレメント（ケーブル、アダプター、シー
ルド、チャンバーなど）に関連する雑音の原因
を切り分けることができます。

 – ユーザーがインストール可能なソフトウェア・
ライセンス・キー

√ √ √ √

B2981/83/85/87A用 
評価キット

N1299A-301 以下が付属します。
 – N1422A高抵抗値の抵抗ボックス（100 GΩ）、 

1個
 – N1415Aトライアキシャル-ワニ口クリップケー
ブル、1本

 – N1411Aインターロックケーブル（4ピン端子プ
ラグ－6ピン円形プラグ）、1.5 m、1本

 – 16493B-001同軸ケーブル、1.5 m、1本
 – N1254A-104トライアキシャル（オス）- BNC（メ
ス）アダプター、外側シールドオープン、1個

 – キャリングケース、1個
 – デモガイド、1個

√ √ √ √

ステップ3.　オプションの生産性ツールの追加



05 | Keysight | B2980Aシリーズ フェムト／ピコアンメータ、エレクトロメータ、ハイレジスタンスメータ - Configuration Guide

ステップ4-1.　ラック・マウント・キットの選択（オプション）

概要 製品番号 補足情報

適合モデル

B2981A B2983A B2985A B2987A

ラック・マウント・キット B2980A-1CM ラック・マウント・フランジおよびフロント・ハ
ンドル・キットが付属します。標準19インチラッ
クで使用でき、2Uラックスペースを占有します。

√ √ √ √

ステップ4-2.　電流測定用の追加アクセサリの選択（オプション）
測定ニーズに応じて以下のアクセサリを追加できます。

推奨接続 簡単な接続 1

代表的な接続 電流測定接続（グランド接続） 電流測定接続（グランド接続）

推奨アクセサリ 16494A-001 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、1.5 m、付属）

N1415A トライアキシャル-ワニ口
ケーブル

16494A-002 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、3.0 m）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ- 
ネジ端子（付属）

16494A-004 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、4.0 m）

N1412A/B/C 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（500 V、1.5 m/3 m/6 m）

N1416A/B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ
(200 V/500 V)

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子（付属）
1. 感度の高い低レベル測定では、「簡単な接続」ではなく「推奨接続」を行ってください。

ステップ4.　オプションアクセサリの選択

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Is

シールド

N1416A/B
トライアキシャル・
バルクヘッド・
コネクタ

16494A、N1412A/B/C
トライアキシャル
ケーブル

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Is

シールド
N1415A

▼トライアキシャル-
ワニ口▼
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ステップ4.　オプションアクセサリの選択（続き）

ステップ4-3.　抵抗測定用の追加アクセサリの選択（オプション）
測定ニーズに応じて以下のアクセサリを追加できます。
また、オプションのN1414A高抵抗測定用ユニバーサルアダプターの追加も可能です。このアダプターによって配線を簡素化でき、高抵抗測定での
電源電圧をモニターできます。

推奨接続 簡単な接続 1

代表的な接続 フローティング接続デバイス測定 フローティング接続デバイス測定

推奨アクセサリ 16494A-001 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、1.5 m、付属）

N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル

16494A-002 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、3.0 m）

U8201-60001 高電圧テストリード（付属）

16494A-004 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、4.0 m）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ- 
ネジ端子（付属）

N1412A/B/C 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル 
（500 V、1.5 m/3 m/6 m）

N1416A/B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ 
(200 V/500 V)

U8201-60001 高電圧テストリード（付属）

N1414A 高抵抗測定用ユニバーサルアダプター 
（オプション）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子（付属）
1. 感度の高い低レベル測定では、「簡単な接続」ではなく「推奨接続」を行ってください。

B2985A/87Aは、キーサイトが提供する高抵抗測定用アクセサリをサポートしています。アクセサリを使用するには、N1413Aハイレジスタンス・メー
タ・フィクスチャ・アダプターが必要です。

概要 製品番号 補足情報

ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・
アダプター

N1413A

抵抗セル 16008B アクセサリを使用するには、N1413Aハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・
アダプターが必要です。低雑音テストリード、終端クリップ 16117B

低雑音テストリード、終端コネクタ、 
バルクヘッド付き

16117C

コンポーネント・テスト・フィクスチャ 16339A

N1413Aハイレジスタンス・
メータ・フィクスチャ・ 
アダプター

接続先：
16008B
16117B/C
16339A

接続先：
インターロック 
コネクタ

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Rx

シールド
U8201-60001
高電圧テストリード（付属）

N1416A/B
トライアキシャル・
バルクヘッド・
コネクタ

16494A, 
N1412A/B/C

トライアキシャル
ケーブル

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Rx

シールド
U8201-60001
高電圧テストリード（付属）

N1415A
トライアキシャル-
ワニ口
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ステップ4.　オプションアクセサリの選択（続き）

ステップ4-4.　電圧測定用の追加アクセサリの選択（オプション）
測定ニーズに応じて以下のアクセサリを追加できます。

推奨接続 簡単な接続 1

代表的な接続 ガード付き測定接続 ガード付き測定接続

推奨アクセサリ 16494A-001 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、1.5 m、付属）

N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル

16494A-002 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、3.0 m）

U8201-60001 高電圧テストリード（付属）

16494A-004 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、4.0 m）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ- 
ネジ端子（付属）

N1412A/B/C 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（500 V、1.5 m/3 m/6 m）

N1416A/B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ
(200 V/500 V)

U8201-60001 高電圧テストリード（付属）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子（付属）
1. 感度の高い低レベル測定では、「簡単な接続」ではなく「推奨接続」を行ってください。

ステップ4-5.　電荷測定用の追加アクセサリの選択（オプション）
測定ニーズに応じて以下のアクセサリを追加できます。

推奨接続 簡単な接続 1

代表的な接続 ガード付き測定接続 ガード付き測定接続

推奨アクセサリ 16494A-001 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、1.5 m、付属）

N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル

16494A-002 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、3.0 m）

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ- 
ネジ端子（付属）

16494A-004 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（200 V、4.0 m）

N1412A/B/C 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル
（500 V、1.5 m/3 m/6 m）

N1416A/B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ
(200 V/500 V)

B2981-61715 グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子（付属）
1. 感度の高い低レベル測定では、「簡単な接続」ではなく「推奨接続」を行ってください。

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Vs

シールド

グランドシールド

16494A, 
N1412A/B/C

トライアキシャル
ケーブル

U8201-60001
高電圧テストリード（付属）

N1416A/B
トライアキシャル・
バルクヘッド・コネクタ

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Vs

シールド

グランドシールド
U8201-60001
高電圧テストリード（付属）

N1415A
トライアキシャル-
ワニ口

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Qs

シールド

N1416A/B
トライアキシャル・
バルクヘッド・
コネクタ

16494A, 
N1412A/B/C

トライアキシャル
ケーブル

バナナ-ラグケーブル
（付属）

Qs

シールド
N1415A
トライアキシャル-
ワニ口
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ステップ4-6.　追加アクセサリの選択（オプション）
システム要件に応じて以下のアクセサリをオプションで追加できます。

概要 製品番号 補足情報
適合モデル

B2981A B2983A B2985A B2987A

N1299A-301評価キット用 
高抵抗値の抵抗ボックス

N1422A √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、200 V、1.5 m

16494A-001

 – B2981A/83A/85A/87Aには16494A-001
ケーブルが1本付属しています。

 – 16494Aトライアキシャルケーブルは最
大200 Vおよび1 Aに対応しています。

 – N1412A/B/Cトライアキシャルケーブ
ルは最大500 Vおよび1 Aに対応してい
ます。

√ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、200 V、3.0 m

16494A-002 √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、200 V、0.8 m

16494A-003 √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、200 V、0.4 m

16494A-004 √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、200 V、4.0 m

16494A-005 √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、500 V、1.5 m

N1412A √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、500 V、3.0 m

N1412B √ √ √ √

低リーケージ・トライアキシャル・ 
ケーブル、500 V、6.0 m

N1412C √ √ √ √

同軸ケーブル1.5 m 16493B-001 16493B同軸ケーブルは最大40 Vおよび
200 mAに対応しています。

√ √ √ √

同軸ケーブル3.0 m 16493B-002 √ √ √ √

BNCケーブル、1.2 m U2921A-100 √ √ √ √

コンボ・テスト・リード・キット U8201A √ √ √ √

トライアキシャル・バルクヘッド・ 
コネクタ、200 V

N1416A √ √ √ √

トライアキシャル・バルクヘッド・ 
コネクタ、500 V

N1416B √ √ √ √

トライアキシャルコネクタ用の 
オープンキャップ

N1417A B2981A/83AにはN1417Aオープンキャップ
が1つ、B2985A/87AにはN1417Aオープン
キャップが2つ付属しています。

√ √ √ √

トライアキシャル（メス）-BNC（オス） 
アダプター

N1254A-102 電流測定：フローティング 
DUT/サンプル

√ √ √ √

トライアキシャル（メス）-BNC 
（オス） 
アダプター

N1254A-104 電流測定：グランドDUT/サンプル √ √ √ √

トライアキシャル（メス）-BNC 
（オス）アダプター

N1254A-105 電圧測定 √ √

トライアキシャル（メス）- 
トライアキシャル（メス）アダプ
ター、フィードスルー

1250-2618 √ √ √ √

ステップ4.　オプションアクセサリの選択（続き）
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概要 製品番号 補足情報

適合モデル

B2981A B2983A B2985A B2987A

インターロックケーブル 
（4ピン端子プラグ－6ピン円形 
プラグ）、1.5 m

N1411A

B2985A/87Aには4ピン・プラグ・インター
ロック・コネクタ・ヘッドが1つ付属し
ています。

√ √

インターロックケーブル 
（4ピン端子プラグ－6ピン円形 
プラグ）、3.0 m

N1411B √ √

B2983/B2987用リチウム・イオン・ 
バッテリー・パック

N1418A B2983A/87AにはN1418Aバッテリーが1つ
付属しています。

√ √

N1418A用ポータブルバッテリー 
充電器

N1419A √ √

B2985/B2987用熱電対 N1423A B2985A/87AにはN1423A熱電対が1つ付属
しています。

√ √

デジタルI/Oコネクタ用RS-232C 
ケーブルキット

34398A √ √ √ √

ステップ4.　オプションアクセサリの選択（続き）

ステップ5-1.　校正周期の選択（オプション）
キーサイトの工場校正が標準で付属し、追加料金はかかりません。

概要 製品番号 補足情報

ANSI Z540-1-1994校正 B2981A-A6J
B2983A-A6J
B2985A-A6J
B2987A-A6J

測定結果が記載された校正証明書は、購入時のみに提供可能です。

テストデータ付き校正証明書s B2981A-UK6
B2983A-UK6
B2985A-UK6
B2987A-UK6

測定結果が記載された校正証明書は、購入時のみに提供可能です。

校正保証プラン - 
サービスセンターへの返送 - 3年

R-50C-011-3

校正保証プラン - 
サービスセンターへの返送 - 5年

R-50C-011-5

ステップ5.　校正プランの選択

関連カタログ

カタログ番号 カタログタイトル

5991-4978JAJP Keysight B2980Aシリーズ フェムト／ピコアンメータ、エレクトロメータ、データシート

5991-3878JAJP Keysight B2900 プレシジョン測定器ファミリーのアクセサリ
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myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

Keysight Infoline

www.keysight.com/find/service
測定器を効率よく管理するためのオンラインサービスです。無料登録により、
保有製品リストや修理・校正の作業履歴、校正証明書などをオンラインで確認
できます。

Keysight Services
www.keysight.co.jp/find/service
私達は、計測器業界をリードする専門エンジニア、プロセス、ツールにて、設計、
試験、計測サービスにおける様々な提案をし、新しいテクノロジーの導入やプ
ロセス改善によるコスト削減をお手伝いします。

www.keysight.com/go/quality

DEKRA Certified
ISO9001 Quality Management System

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2015
Quality Management System

Keysight Assurance Plans

www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure your 
instruments are operating to specification, so you can rely on accurate 
measurements.

契約販売店
www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/b2980a

進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次の
ブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ


