
＜G4X（1～4.0Kg対応）　推奨搭載ＴＶ＞ 2017年12月1日 現在 （青字は新規追加機種です。）
画面ｻｲｽﾞ 製品名称 ﾒｰｶｰ名 TV重量 取付規格 備考
19インチ TH-19D300PS パナソニック 2.80Kg VESA100

TH-L19CF5PS パナソニック 3.50Kg VESA100 TH-L19CF5PSｽﾍﾟｰｻｰが必要です。
TH-L19X3PS パナソニック 3.50Kg VESA100 TH-L19X3PSｽﾍﾟｰｻｰが必要です。
TH-L19X6PS パナソニック 3.50Kg VESA100 TH-L19X3PSｽﾍﾟｰｻｰが必要です。
MU19 パースジャパン 2.60Kg VESA100
MU19-1 パースジャパン 2.60Kg VESA100
LC-19K20 シャープ 3.40Kg VESA100
LC-19HK20 シャープ 3.40Kg VESA100
LC-19VK20 シャープ 3.40Kg VESA100
LC-19K90 シャープ 3.90Kg VESA100
LC-19K7 シャープ 3.90Kg VESA100
DSM-19L3～8 三菱電機 4.00Kg以下 VESA100
LCD-19LB3～8 三菱電機 4.00Kg以下 VESA100
L19-A5 日立 3.50Kg VESA75
19S11 東芝 2.60Kg VESA100

16インチ L16-X700 日立リビング 3.60Kg VESA75
LC-16K5 シャープ 3.20Kg VESA100
M16D パースジャパン 2.80Kg VESA100
PRD-LA103-16B ピクセラ 3.00Kg VESA100

(注意事項）
G4Xの搭載条件について、重量以外にVESA取付部中心とテレビ上端までの
距離に制限があります。（下記図面　参照）
　・G4X 155mm以下
※19インチではVESA取付部が下寄りだと搭載は厳しくなる為、ご注意願います。


