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警告

取付工事は必ず専門業者にご依頼ください。
お客様ご自身で取付工事は行わないで下さい。
不備な取付工事をした場合、液晶テレビが落下して、
けがの原因になります。
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お客様へ

商品構成

組立用部品

付属ネジ

● 取付工事を始める前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく安全に行って 
 ください。
●取付け後お客様が安全にお使い頂けるよう取付けの強度は液晶・プラズマテレビ及び
　天吊り金具の荷重に耐えられるよう十分ご注意のうえ取付け工事を行ってください。
●取付工事は、必ず２人以上で行ってください。
●この説明書で指定されているネジ類は、全数確実に締め付けてください。
●製品の取付完了後、本書をお客様に必ずお渡ししてください。

● 設置説明書は、大切に保存してください。
● 取付工事は、工事業者にご依頼ください。お客様ご自身で取付工事を行わないで 
 　ください。
● 取付け不備、取扱不備による事故や破損については、当社は責任を負いません。
● 天吊り金具を天井に取付け後、天吊り金具を撤去した場合、天井に取付けネジ類の 
 　穴やアンカーボルトが残りますので、ご了承ください。
● 液晶・プラズマテレビを長時間ご使用になりますと、テレビの熱や空気の流れで
　 天井が変色することがありますのでご了承ください。

×６



安全にお使いいただくために

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの
　販売店にご連絡下さい。
●お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受け 
　られた損害については、法令上損害賠償が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじ 
　めご了承ください。
●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。
その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をよくお読みください。

警告 注意
人が死亡または重傷を負う恐れ
がある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れ
がある内容を示しています。

記号は、気を付ける必要が
あることを表しています。

記号は、してはいけないこと
を表しています。

記号は、しなけらばいけないこと
を表しています。

絵表示の意味 （絵表示の一例です。）

安全上のご注意
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警告
異常が発生したら液晶・プラズマテレビの電源コンセントを抜き、人が近寄れないように処置してください。

液晶・プラズマテレビにガタや振動が激しい場合や取り付けネジや部品のゆるみはずれがある場合など異常
状態でご使用になると、損害の原因となります。
異常が発生したらすぐに、液晶・プラズマテレビの電源スイッチをオフする。
電源プラグを抜く。
人が近寄れないように処置をする。
販売店に連絡する。



設置について

警告

注意
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●天吊り用金具を設置する天井は、液晶・プラズマテレビと天吊り金具等の総合荷重に長期間十分
　耐えまた地震や想定される振動や液晶・プラズマテレビを動かすときに加わる外力に十分耐えう
　る施工を行ってください。
●振動の多い所、衝撃や大きな力がかかる所に取付けない
●お客様による工事は一切行わないで下さい。
●設置は、必ず取付工事業者に依頼してください。
●液晶・プラズマテレビの設置作業は必ず２名以上で行ってください。 
●ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける 
●設置後に移動しない

●本機は液晶・プラズマテレビ本体を水平な天井に取り付けてご覧いただくための天吊り金具です。
　水平な天井以外の場所に取り付けて使用しないでください。
●コンセントや各機器への接続は、本機を設置したあとで行ってください。コードやケーブルが
　引っ掛かり落としたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
●天吊り金具を設置後、天吊り金具を撤去しますと、天井に取付ねじ類の穴やアンカーボルトが
　残りますのでご了承ください。
●液晶・プラズマテレビを長期間ご使用になられますと、液晶・プラズマテレビの熱や空気の流れで壁
　や天井が変色することがありますのでご了承ください。
●液晶・プラズマテレビの性能維持およびトラブル防止のため次の場所には取り付けないでください。
　スプリンクラーや感知器のそば
　振動や衝撃の加わるおそれのある所
　高圧線や動力源の近く
　暖房機器の風が当たる所
●取り付けねじや電源コードが、天井内部の金属部と接触することがないように設置してください。
●各機器の電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントをご使用ください。
●機器周囲温度が40℃をこえることがないように空気の流通を確保してください。
　特に液晶・プラズマテレビ本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。
●取付不備、取扱不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
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取付・設置説明

ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。

液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の別売り中間パイプの調整及び交換をしない。液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の別売り中間パイプの調整及び交換をしない。
移動やお取替えの際には、販売店に相談すること。天吊金具の取付け作業は、特殊な技術 
を必要とします。誤った取付けや調整は、液晶テレビが落下して、けがの原因になります
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取付・設置説明

(1)(1)テレビ取付金具可動範囲テレビ取付金具可動範囲

通線孔

正面

ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。

液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の(1)(1)の調整をしない。の調整をしない。
移動やお取替えの際には、販売店に相談すること。天吊金具の取付け作業は、特殊な技術 
を必要とします。誤った取付けや調整は、液晶テレビが落下して、けがの原因になります
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商品構成

取付・設置説明

20°10°

ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締付ける落下してけがの原因になります。

液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の液晶テレビ・プラズマテレビを設置後の(2)(2)の調整をしない。の調整をしない。
移動やお取替えの際には、販売店に相談すること。天吊金具の取付け作業は、特殊な技術 
を必要とします。誤った取付けや調整は、液晶テレビが落下して、けがの原因になります
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テレビスタンドを取り外してから部品を取り付ける場合、汚れや異物が付いていないきれいな
毛布などの上に液晶テレビ本体を置き部品を液晶テレビに取り付けます。

付属ネジ
付属ネジ

壁取付金具Ｍ４ネジ穴

固定板金取り付け用長穴

図示のようにネジ穴を寄せて固定します。

ｄ図

z-z　４００ｍｍピッチ
x-x　３００ｍｍピッチ
y-y　２００ｍｍピッチ

毛布等

液晶テレビにテレビ取付金具を取り付ける

ＡＴＣ用天吊金具に固定板金を取り付ける



液晶テレビ

取付・設置説明

テレビ取付金具フックを確実にＡＴＣ天吊金具引っ掛け部に取付、テレビ取付金具をテレビ取付金具フックを確実にＡＴＣ天吊金具引っ掛け部に取付、テレビ取付金具を
ネジにて確実に固定すること。ネジにて確実に固定すること。
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(j)テレビ取付金具４００ｍｍの場合

(a)４００×４００　Ｍ８ネジ　４箇所 
(b)４００×２００　Ｍ８ネジ　４箇所 
(c)４００×４００　Ｍ６ネジ　４箇所 
(d)４００×２００　Ｍ６ネジ　４箇所 
(e)４００×２００　Ｍ６ネジ　６箇所 
(f)４００×３３０　Ｍ６ネジ　４箇所 
(g)４００×２３０　Ｍ６ネジ　６箇所

(j)テレビ取付金具３００ｍｍの場合

(h)３００×３００　Ｍ８ネジ　４箇所 
(i)３００×３００　Ｍ６ネジ　４箇所 
(j)３００×２００　Ｍ６ネジ　４箇所 

(j)テレビ取付金具２００ｍｍの場合

(k)２００×２００　Ｍ６ネジ　４箇所 
(l)２００×２００　Ｍ６ネジ　６箇所 
(m)２００×２００　Ｍ４ネジ　４箇所 
(n)２００×２００　Ｍ４ネジ　６箇所

(j)テレビ取付金具の穴径
φ９・φ７・φ５ 
縦のピッチ５０ｍｍ
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テレビを金具に取り付ける穴の寸法



質　量　　　：27kg(別売中間パイプ1600使用時）
材　質　　　：鋼板
表面処理　　：黒色塗装
角度調整範囲：0°～20° 
仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
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製品仕様

455

外形寸法
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