
①電源を切ってから、コンセントを抜きます。 ②エアコンの前面カバーを開けます。 ③フィルターを取り外し、フィンを露出させます。  

④冷却フィンのホコリは掃除機などで吸い取ります。 ⑤青いストッパーを外します。 ⑥エアコン内部クリーナーシュ！シュ！をよく振ります。

⑦エアコン内部クリーナーシュ！シュ！をよく振ってから ⑧10分程度自然乾燥してからフィルターを取り付け、
　 5cmほど離してフィンの向きに沿ってスプレーします。 　 前面カバーを閉じてお掃除終了です。

エアコン内部クリーナーシュ！シュ！のご使用方法  ＜自動お掃除機能付きエアコンver＞

■ご使用上の注意

・作業中は必ず換気して下さい。

・吸入および飲用しないで下さい。

・用途以外に使用しないで下さい。

・幼児の手の届く所に置かないで下さ

い。

・顔など皮膚に付着した場合は十分に

洗い流して下さい。
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・汚水は外のドレンホースより流れでます。

（設置状況により汚水がすぐに出てこない場

合もありますが、使用に問題はありません）

・電装部やお掃除ロボットが取付られている

箇所等、フィン以外には洗浄液がかからない

ようにご注意ください。

外側は超電水クリーンシュシュ



自動お掃除機能付きエアコンについて

弊社製品「エアコン内部クリーナーシュ！シュ！」は自動お掃除機能付きエアコンにもご使用可能です。

しかしエアコンの自動お掃除機能は、各製造メーカーがそれぞれ独自の方式を採用しており、

また同じメーカーでも発売時期や価格帯によっても方式が異なっています。

他にもメーカー独自の機能や清浄機能ユニット等が別途備えつけられている場合があります。

従って、自動お掃除機能付きエアコンにエアコン内部クリーナーシュ！シュ！をご使用される際は、

エアコンの取扱説明書をよく読み、エアコンの構造を良く理解した上でご使用ください。

特に電装部やファン、センサー、お掃除ロボットが駆動する箇所等には、絶対に洗浄液を吹きつけないようお願い

致します。

※エアコンの機能は日々進化を遂げており、現在エアコン内部クリーナーシュ！シュ！が使える機種でも、

　 後継機種では使えなくなる可能性もございます。

※エアコンメーカーは他社の洗浄剤の使用を許可することはありません。

　 しかしエアコン内部の汚れや臭いを除去するには、買い替えるか、お客様御自身で清掃するか、

   専門業者（メーカー又はハウスクリーニング業者）に依頼をして清掃するしかありません。

   エアコン内部クリーナーシュ！シュ！を使用するかは、お客様にご判断していただく事となります。


