
P3税込3,300円以上お買い上げで送料無料！ 買った後も安心の1年保証！ 取扱い1万アイテムから厳選！掲載のない商品はインターネットショップにGo！ インターネットならさらに全品8%OFF！　

【コーティングキットの作業手順】
①：下地処理
②：塗り込み施工 10分放置
③：水をかけ硬化させる 10分放置
④：水ごと拭き上げ
⑤：再度②～④を行い完成

オススメ
商品

オススメ
商品

【特長】
●エンジンをかけずに全自動でエアコンガス

クリーニングが可能。
●回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコン

サービスがこれ一台で実現。
●特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、

134aと比較して高額なので、新車での導入が
進む中、回収・再生機の導入が必要となります。

【仕様】
●オイル分離方式：感熱式
●接続ホース：高圧・低圧 各3ｍ（カプラ×4）
●対応ガス：HFO-1234yf
●電源：AC100V 50/60Hz
●回収能力：300g/min コンプレッサー
●真空ポンプ：72lt/mm
●重量：69kg
●寸法：W470×D400×H1,010mm
●タンク容量：10.5kg

75645 75646

まだまだあります！今月のNEWアイテム！！

２０２２年１月２日以降、新規格適合品以外の
フルハーネス・胴ベルトは装着できなくなります！ご存知

でしたか？
ご存知
でしたか？

ご注文番号 43802

ワンタッチ式

「墜落制止用器具の規格」

適合品

【仕様】
●色：胴ベルト・巻取り/黒、

ランヤード/黒
（レッドライン）

●胴ベルト寸法：
幅50×長さ1200mm

●フック口開き：65mm
【材質】
●フック：スチール
●レバー：アルミ

ワンタッチ式胴ベルト 1200mm
第一種じゃばらランヤード レッド

エレベーターシャフト内で 現場や倉庫内で

使用例

自由に曲げれるフレキシブルタイプ！50ｍまで連結可能！

詳しくは
webで

ご注文番号 長さ

5m75602
75603 10m

販売価格

14,900j
23,800j

（税込16,390円）
（税込26,180円）

LEDコネクトライン

【LEDライン5m】
●定格電流：0.27A
●消費電力：26W
●定格光束：2820Lm
●連結本数：10本（50m）まで

【LEDライン10m】
●定格電流：0.54A
●消費電力：51W
●定格光束：5640Lm
●連結本数：5本（50m）まで

片面発光

コンセント防雨キャップ付。

【仕様】
●定格 125V 15A●最大1500Wまで
●2芯×VCT1.25mm2

●コンセント個数：一ツ口
●コンセント形状：二極
●防雨型 屋外仕様

【仕様】
●ケーブル:VCT1.25mm、3芯
●プラグ:3 極プラグ 

アース棒折りたたみ式
●差込口:3 個口 防塵キャップ付き、

パイロットランプ内蔵
●定格容量:15A、1500W

防雨延長コード 黒
防雨構造で水の侵入を防ぐ屋外使用に最適な延長コード。

3芯超ソフト十字延長コード 10m イエロー
非常にやわらかく、冬でも硬くなりにくく耐寒性にすぐれています。
プラグはアース棒折りたたみ式で 2 ピン /3 ピン共用可能。

ご注文番号 長さ

5m75629
75630 10m

75631 20m

販売価格

1,580j
2,080j
3,380j

詳しくは
webで

（税込1,738円）

（税込2,288円）

（税込3,718円）

【仕様】
●サイズ：（約）幅26×奥行25×高
さ43cm●重量：（約）5.5kg●定格
電圧：AC100V（電源コード：約
3m）●定格周波数：50Hz/60Hz●
消費電力：1400W●定格吐出水
量：5.0L/min●最大吐出水量：
450L/h(7.5L/min)●定格圧力：
70Bar(7MPa)●最大許容圧力：
105Bar(10.5MPa)●許容水温：
40℃以下●防水レベル IPX5●騒
音レベル：98db（A）

高圧洗浄機
可変式ノズルで圧力調整も簡単！先端のダイヤルを
回すだけで、高圧・低圧の2段階切替が可能です。
洗剤散布用ノズル付きで洗車などに便利です。 コンクリートブレーカー用防音カバー！

#20、#30兼用タイプです。

一輪車用ノーパンクタイヤです。
修理交換用に。

ご注文番号 75636
10,800j

（税込11,880円）

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

ご注文番号 75898
9,800j

（税込10,780円）

詳しくは
webで

エアーコンクリートブレーカー用
防音カバー

ご注文番号 73766
6,800j

（税込7,480円）

一輪車用ノーパンクタイヤ

ご注文番号 03550
2,080j

（税込2,288円）

360度カメラ搭載ドライブレコーダー 
200万画素リアカメラ付モデル
全方向死角なし！360°ドライブレコーダー！！

200万
画素

タッチスクリーン

360°カメラ搭載前方・後方の映像をしっかり記録

パノラマ撮影
2カメラ搭載

Gセンサー

常時録画

HDR機能

ノイズ対策済み

4種類の表示モードを搭載！！
①ワイドアングルモード ②フロント＆バックモード

カメラを前向きにして
前方を広角で撮影できます。

③マルチウインドウモード ④球面モード
画面をが四分割されます。上段
左が前方、上段右が後方下段
左が左側、下段右が側です。

カメラを下向きにして全方位
を円形に撮影します。液晶画面
をタッチしてスライドすると表
示映像が360度移動します。

画面が二分割されます。車両
前方と後方を映すことができ
ます。上段が前方、下段が後方
です。

ここが180度回転するので、
手前に向ければ内側・
下に向ければ360度・
奥に向ければ前方
の録画ができるスグレモノ！！

フロント360°+高画質リアカメラ
前後同時録画対応！

【仕様】
●全長：480mm
●防音部：315mm

【仕様】
●ウレタンタイプ
●φ約360mm
●シャフト径：φ16×170mm

装着イメージ

ご注文番号 73813

18,000j
（税込19,800円）

詳しくは
webで

ご注文番号 75899
2,780j

（税込3,058円）

詳しくは
webで

詳しくは
webで

11,000j
（税込12,100円）

次世代ポリマーコーティング エーグレーズ 
コーティングキット
スーパーカーから、世界の大手航空会社や高級ヨットメーカーまで、
世界が認めたAグレーズの「次世代ポリマー」は、下地処理から
コーティングまで、簡単な手順でプロも納得のパーフェクトな
仕上がりを提供します。

ご注文番号 75875

190,000j
（税込209,000円）

パワーポータブルバッテリー 3000W

ソーラーパネル（ポータブルバッテリー 3000W用）

ご注文番号 75876

44,800j
（税込49,280円）

詳しくは
webで

最大出力3000Ｗ/定格出力1500Ｗと現在発売されている製品では最高スペックを
達成した製品です。電子レンジ、2.5KWエアコンなど余裕を持って動作します。

ポータブルバッテリー3000W用ソーラー充電専用として開発した
製品です。最大出力120W/DC20V 6Aの出力がありますので
ポータブルバッテリー3000Wを約14時間程度で満充電にできます。

薪を載せてあとはレバーの操作をするだけ！
破壊力は4t！

ご注文番号 75894

728,000s
（税込800,800円）

詳しくは
webで

ご注文番号 75895

1,190,000s
（税込1,309,000円）

エフディエム フーバ デュアル 
（R-1234yf・R-134a兼用） 
全自動フロンガス回収再生装置 
A/Cサービスステーション

詳しくは
webで

ご注文番号 75896

443,900s
（税込488,290円）

DRIVISION Japan ミリ波レーダー
アングルボード・赤外線ターゲットボード
セット（三段角度変化機構付き）

詳しくは
webで

ご注文番号 75897

140,000s
（税込154,000円）

DRIVISION Japan カメラ光軸調整用
タ-ゲットセット 13パターン15枚セット

（ダイハツスマアシ3、スズキデュアル 
複眼カメラのターゲットを含む）

詳しくは
webで

次世代ガスR-1234yf対応！
従来のR-134aでは対応できない車両が増えてきています！！

電子制御装置が正しく作動するための
校正・調整作業（エーミング）を
サポートするツール！

エーミング時に使用する「カメラ光軸調整用タ－ゲットセット」
国産乗用車、トラック・バス用として、13パターン15枚のセットとなります。

次世代ガスR-1234yfと従来のR-134aが兼用で人気！
従来のR-134aでは対応できない車両が増えてきています！！

エフディエム フーバ エントリー
（R-1234yf対応） 全自動フロンガス
回収再生装置A/Cサービスステーション

SAE及びVDA規制に準拠した
内蔵型冷媒HFO1234YF分析器

タンク
圧力計

【特長】
●エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。
●回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現。
●特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、134aと比較して

高額なので、新車での導入が進む中、回収・再生機の導入が
必要となります。

【仕様】
●オイル分離方式：感熱式
●接続ホース：高圧・低圧 各3ｍ（カプラ×4）
●対応ガス：HFC-134a / HFO-1234yf
●電源：AC100V 50/60Hz
●回収能力：300g/min コンプレッサー × 2
●真空ポンプ：100lt/mm
●重量：100kg
●寸法：W585×D500×H1,130mm
●タンク容量：10.5kg ×2

【対応メーカー】
●VW●Audi●日産●スズキ●三菱●アルファロメオ
●ベントレー●BMW●MINI●FCA●ポルシェ●ルノー等

【セット内容】
●ダイハツ赤外線ターゲットボード●ガラス反射板（ミリ波エーミング用）
●可変角度調整機構 -2度 0度 +2度（特許出願中）●SCT815用ボールキャスター 2個
●エーミング汎用作業用バーティカルプレート 2枚

【セット内容×サイズ】
●トヨタ:セーフティセンス C (200×200 )●トヨタ:セーフティセンス P
(200×200)●トヨタ:セーフティセンス 一括認識(130×730)●トヨタ_ダイハツ_ ス
バル: スマートアシストII×2(216×300)●日産: インテリジェントエマージェンシ×2
(250×250)●日産_三菱: エマージェンシーブレーキ×2(200×200)●マツダ: FSC
エーミング(315×200)●マツダ: アイアクティブセンス×2(428×292)●ホンダ: 
センシング(210×210)●三菱: キャリブレーションプレート×2(280×280)●スズ
キ_マツダ: デュアルセンサーブレーキサポート×2(230×230)●ダイハツスマート
アシストⅢ（前期）●スズキデュアル（複眼カメラ）ブレーキサポート

【特長】
●ドライバー1本で施工可能！
●GL工法に使用可能！
●使用ネジは3～6mmまでOK！

ボードアンカー G4
驚きのグリップパワー!4つの支点でガッチリ止まる!
先端が壁の中で4つに割れて、ガッチリ固定！

高輝度蓄光テープ 厚さ0.3mm 長さ5m
蛍光灯や白色LED、太陽光などの光を蓄えて、
暗闇で発光することで目印となります。
JIS規格（JCクラス）、及びDIN規格（Dクラス）を
はるかに上回る発光力を有します。

イメージイラスト
ご注文番号 販売価格入数

75645 25本 780j
75646 2,280j60本

（税込858円）
（税込2,508円）

ご注文番号 販売価格幅

75890 12mm 64,200j
75891 70,800j19mm

（税込70,620円）
（税込77,880円）

75892 24mm 59,800j
75893 56,800j50mm

入数

20巻

15巻

10巻

5巻

（税込65,780円）
（税込62,480円）

【仕様】
●厚さ：0.3mm●長さ：5m
●粘着力：29N/25mm

【仕様】
●電源：単相100V 50/60Hz●電流：50Hz:14A/60Hz:11A
●消費電力：50Hz:850W/60Hz:700W●破砕力：4トン
●破砕最大能力：直径25cm×長さ52cm●電源コード：約1.8m
●本体寸法：幅98.5×奥行27.5×高さ46cm●重量：約49kg

【仕様】
●電源：単相100V 50/60Hz●電流：14/14.5A
●消費電力：1100/1500W●破砕力：6トン●定格時間：30分
●破砕最大寸法：Φ350mm×長さ520mm●電源コード：約2.0m
●本体寸法：幅112×奥行34×高さ52cm●重量：74kg

■使用イメージ

詳しくは
webで

ご注文番号 75888
9,800j

（税込10,780円）

詳しくは
webで

チェーンソー 10インチ
パワフルな機動力でスピード切断できる
エンジン式チェーンソー！
取り回しのしやすい10インチバー。 アルミ製容器でさびにくく軽量です。

溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。

【仕様】●サイズ：幅190×奥行き480×高さ242mm●重量：19.6kg
【AC出力】●定格出力：1500W●瞬間最大出力：3000W●出力周波数：50Hz/60Hz切換可能
【DC出力】
●USB端子×4（5/9V 3A　12V 1.5A 2端子使用の場合QC3.0合計36Wまで）●USB-C端子
×1（5/9/12/15V 3A　20V 5A）●DCジャック×2（12V 5A　合計60Wまで）●DCシガーソ
ケット×1（12V 10A　合計120Wまで）※同時使用はUSBとUSB-Cの合計が最大136Wまで。
最大出力はコンセントと　各ポートごとの範囲内で合計1750Wまで

【仕様】
●エンジン：2ストローク 空冷
式●排気量：25.4cc●ガイド
バーの長さ（約）：25cm（10
インチ）●燃料：混合物（ガソリ
ン：ストロークオイル　25：1）
●燃料タンク容量：310ml●
オイルタンク容量：210ml●
キャブレター：バルブ式●サイ
ズ（約）：幅48.5×奥行き
22.5×高さ23cm●重量

（約）：3.7kg

油圧式 薪割機 4t

ご注文番号 75877
64,000j

（税込70,400円）

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

【仕様】
●排気量：212cc
●刃回転：3000RPM
●燃料タンク容量：3.6L
●オイルタンク容量：0.6L(10W-30)
●粉砕装置最大処理径：70mm
●始動方式：リコイル
●粉砕方式：カッター
●重量：N96/G 104kg
●安全装置：非常停止ボタン
●組立サイズ：1110×1050×580mm
●梱包サイズ：980×360×770mm
●日本語取扱説明書

【仕様】
●寸法：約410×355×280mm
●電源：DC12V、DC24V、

AC電源(100-240V)
●コード長さ(DC)：約3400mm
●コード長さ(AC)：約2100mm
●設定温度：-20℃-20℃・50℃
●冷却方式：コンプレッサー式
●使用冷媒：R134a
●消費電力：45W
●容量：10L
●重量：約7.5kg

【仕様】
●吊り手12mm×中目9mm●網目：120mm
●外枠寸法：1800mm●質量：21kg
●6×24O/O・アウトワイヤーロープ使用

【仕様】
●型式番号：消第29～7号
●総質量：約3.9kg
●消火剤量：粉末(ABC) 3.0 kg
●全高：約4400mm
●胴径：約127mm
●全幅：約200mm
●放射時間：約14秒（於20℃）
●放射距離：3～6m（於20℃）
●使用温度範囲：－30～＋40℃
●能力単位：A-3、B-7、Cノクリスタルライン

薪を載せてあとはレバーの操作をするだけ！
100V電源で破壊力6tの強力パワー！
根株も簡単に処理します。

油圧式 薪割機 6t

ご注文番号 75878
109,000j

（税込119,900円）

小型でコンパクトなエンジン薪割機！
軽量タイプなのに驚きのハイパワー！
7トンのパワーでらくらく薪割り！

油圧式 薪割機 7t

ご注文番号 75879
193,000j

（税込212，300円）

【仕様】
●エンジン形式：空冷4サイクルガ
ソリンエンジン●排気量：118ml
●定格出力：2.2kW

（3PS)/3600min-1●使用燃料：
無鉛ガソリン（自動車専用レギュ
ラーガソリン）●タンク容量：2.6L

（レベルゲージ位置1.5L)●始動方
式：リコイルスターター●破砕最
大寸法：Φ350×長さ460mm●
破砕力：7t●連続使用時間：約3時
間※目安です。条件によって異な
ります●騒音値：約85dB●本体
寸法：幅135×奥行70×高さ
65cm●重量：約82kg

ご注文番号 75889
5,280j

（税込5,808円）

詳しくは
webで

ABC粉末消火器（蓄圧式）
リサイクルシール付

【付属品】

7.5馬力の強力パワーモデルです。
枝や竹、ワラ、草などはもちろん、生木や木材などの
固い木まで対応可能です。

一台三役！冷蔵冷凍は20℃からマイナス20℃の設定、
保温は50℃設定可能! ワイヤモッコとは安全に荷揚げ作業を行う為の吊具です。

ご注文番号 75886
79,800j

（税込87,780円）

詳しくは
webで

ウッドチッパー7.5馬力 赤

ご注文番号 75887
28,000j

（税込30,800）

詳しくは
webで

ポータブル車載 温冷庫

ご注文番号 74918
49,800j

（税込54,780円）

詳しくは
webで

ワイヤーモッコ 1型 網目120×
外枠1800 ＃18120

DC
12V

+ －

冷凍庫
冷蔵庫
保温庫

ミリ波エーミング用
三段角度変化機構

ガラス反射板（ダイハツ赤外線ボードセット）
BOSCH SCT815 にセット可能

エーミング用ターゲットスタンド

イヤサカ ITS-01セット可

13 パターン 15 枚

※上記はイメージ（1部）です

※一輪車は別売です。

※コンクリートブレーカー
は別売です。

※製品に「BOSCH SCT-815」と「イヤサカ ITS-01」は含みません。

グラムで充填可能

R-1234yf ガス
も別売可能

グラムで充填可能

R-1234yf ガス
も別売可能

動画で詳しく
チェック！

動画で詳しく
チェック！

NO

1

メーカー

トヨタ順次認識

2 トヨタ一括認識

3 ホンダ3.0m用

4 日産1

5 日産2

6 三　菱

7 マツダ1

8 マツダ2

9 ダイハツ・スマアシⅡ

10 スズキ・単眼カメラ

11 日　野

12 ダイハツ・スマアシⅢ（前期）

13 スズキ・複眼カメラ

停電時の避
難経路が

わかる停電時の避
難経路が

わかる
停電時の避

難経路が

わかる停電時の避
難経路が

わかる

【仕様】●サイズ：折り畳み状態 715×515×50mm、
　　　　開いた状態 715×1030mm×25mm
●最大出力：
　120W 18V～21．6V/6A(定格20V/6A）
●防水規格：IP65●重量：6.3Kg
●パネル方式：モノクリスタルライン

【仕様】●サイズ：折り畳み状態 715×515×50mm、
　　　　開いた状態 715×1030mm×25mm
●最大出力：
　120W 18V～21．6V/6A(定格20V/6A）
●防水規格：IP65●重量：6.3Kg
●パネル方式：モノクリスタルライン

約62.3時間

DCモーター扇風機
※DCモーター扇風機（20W）

約35.6時間

液晶テレビ
※19インチ液晶テレビ（35W）

約155.8時間
LEDクリップランプ

※AC100V LEDクリップランプ（8W）

約41.5時間

ノートパソコン
※15インチ液晶ノートパソコン（30W）

約180回
スマートフォン

※スマホ充電（1850mAh）

約63.3時間

DC12V温冷庫
※DC12V温冷庫（20W）

廃棄に便利
な

リサイクル

シール付
廃棄に便利

な

リサイクル

シール付

オールシー
ズン

使える
オールシー

ズン

使える

防音が必要
な

現場に最適
防音が必要

な

現場に最適


