
点灯・消灯のしかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチを押すと点灯します。
3. スイッチのを押すと消灯します。

ランプ
点　灯 消　灯

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

＊本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）に
ご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、
お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

適合ランプ

口金／E-26 LED電球 / 5W

It’s About RoMi LRM-09  
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●ランプ購入時のご注意
LEDランプを交換する場合、調光タイプを選ばないでください。
消灯時にパイロットランプのわずかな電力をたくわえて一瞬点灯し、
消灯する、またしばらくして点灯を繰り返すことがございます。LED電球
の特性（少ない電気で点灯する）で器具電球、電球の故障ではございま
せん。調光タイプのものが多く報告されていますが、調光タイプでない
ものでも、ごくまれにその現象を起こすものがございます。その場合は、
ご面倒ですが消灯時は、コンセントプラグをコンセントから抜いて
ください。
●ご注意
コードを本体で踏まないようにしてください。断線、点灯不良、器具の
転倒の原因になりますのでご注意ください。
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BベースとA3支柱をDのネジ2本でBベースの裏より、
プラスのドライバーでしっかりと固定します。

ベースに固定したA3支柱とC支柱を
E木ネジ2本でしっかりと固定します。

固定したC支柱にA2支柱を、E木ネジ2本でしっかりと固定します。

固定したA2支柱の上部にある角穴にA1支柱を差し込みます。
ここまでで、照明器具本体の組立は終了です。

電源プラグがコンセントから、外れていることを
確認してからおこなってください。

ソケットに取り付けてある、銀色のソケットリングを外します。
シェードを取り出して、シェードの中心にあるリング金具を
上にしてソケットに差し込みます。
シェードを支えながらソケットリングをソケットに差し込み
しっかりと締め込みます。
ランプをソケットにねじ込んで完了です。
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＊パイロットランプは、消灯時にスイッチの場所をわかりやくするランプなので
　消灯時に点灯します。
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