
無垢の風合いを長く保てるよう、お手入れは掃除機とか
ら拭きでお願いします。水を多く含む雑巾やモップ、化
学雑巾は変色やシミの原因となります。
ひどい汚れは固く絞った雑巾で拭き、それでも落ちない
場合は、うすめた中性洗剤を含ませた雑巾で拭き取った
後、から拭きをしてください。

取り扱いの注意点取り扱いの注意点

無垢材の特性

無垢フローリング 施工説明書

施工終了後、この説明書を施主様にお渡しください。

このたびは、【北欧の森】無垢フローリングをお買い上げいただきありがとうございます。
無垢材の特性をよくご理解いただき、取り扱いの注意点をお読みになったうえでご使用ください。

また、この説明書は大切に保管してください。

天然木のため一枚ずつ色柄が異なり、年数を重ねるごとに深い色合いへと変化します（経年変化）。
湿度変化に応じ伸縮や膨張の変化が現れます。乾燥・吸湿することで室内の湿度が保たれます。

施主様へ
要 保  管

日常のお手入れ

水ぬれ
シミや汚れ、膨張を防ぐため、水
回りではマットをかぶせてご使
用いただくことをおすすめしま
す。
結露や湿気が多い場所でのご使
用も無垢材の膨張につながりま
すので、ご注意ください。

キズ・へこみ
テーブルや椅子の脚にはキャッ
プをかぶせ、キャスター付きの
家具は部分敷きをすると、キズ
の防止になります。
ピアノなどの重量物はへこみの
原因となるため、板やマットで
補強してください。

熱・日焼け
暖房器具は断熱シートを敷いて
ご使用ください。熱が直接あた
ると反りや隙間、ひび割れにつ
ながります。
また、紫外線も反りや変色をま
ねくため、直射日光にあて続け
ないようご配慮ください。



　

下地施工

　

【 施工前の留意点 】

施工方法施工方法

貼り込み (接着)

❶ 大引き（おおびき）は90mm角以上で、909mmピッチに並んでいることを確認します。

❷ 根太（ねだ）は45mm角以上を303mmピッチで並べ、くぎで大引きに固定します。

❸ 根太の上に、捨て貼りとして12mm厚以上の「耐水合板」を敷きます。
　 継ぎ目を２～3mmあけて並べ(※)、くぎで根太に固定してください。

❶ 床材は短手・長手方向ともメスザネ部分を壁側に寄せ、根太と垂直に交わるように並べます。
　　この際、接合部は根太上に置き、合板の継ぎ目と重ならないようにしてください。

❷ 接着剤を床材の裏面に塗布し(※)、１枚ずつ貼り込んでいきます。

床下の湿気が多い場合は、0.1mm厚以上の
「防湿シート」を、根太と合板の間に敷き込み
ます。

２

１

●当製品は内装用です。外装用には使用できません。
●直射日光や水気・湿気を避けて水平な場所に保管のうえ、１週間ほど前には梱包から開き、
　現場の温度や湿度環境に、無垢材を十分なじませてください。
●根太工法用フローリングですので、直貼り施工は行わないでください。
●床暖房には使用できません。

床材

根太

長手方向

短手方向

❷

床材

※サネ部分に塗布しないでください。
ウレタン樹脂系ボンド

根太ピッチ
303mm 大引き 90×90ｍｍ

909mm
ピッチ

根太
45×45ｍｍ

根太ピッチ
303mm

2~3mm
あける 捨て貼り

（耐水合板）

根太
45×45

根太ピッチ
303mm

2～3mm
あける(※)

※ 突きつけて施工すると、床鳴りの原因となります。

❶ ❷ ❸

床材 捨て貼り
（耐水合板）

防湿シート
0.1mm厚以上

防湿シート
0.1mm厚以上

根太根太 大引き



床材床材

303ｍｍピッチ303ｍｍピッチ 根太 根太

くぎくぎ

合板合板

オスザネオスザネ

※
浮き上がりや床鳴りを防ぐため、
合板の継ぎ目では根太中央から
脇に２本くぎを打ってください。

※
浮き上がりや床鳴りを防ぐため、
合板の継ぎ目では根太中央から
脇に２本くぎを打ってください。

くぎで固定

❶くぎは根太に届く長さのものを使用し、床材と下地材を固定させます。
　　短手方向は中央に１箇所、長手方向は303mmピッチで、それぞれ根太中央に１本ずつ(※)、
　　斜め45度にして、オスザネ部分へ頭を沈めるように打ってください。

❷ 接合部に一定間隔でスペーサーを使用し、0.5mm程度のクリアランスをとります。
　　反りや突き上げの原因となりますので、貼り込みは締めすぎないようご注意ください。
　　また、サネを強くたたき込みすぎると、膨張時の反りを防ぐことができなくなります。

❸ 壁際は5～10mm程度のクリアランスをとり、接着剤またはくぎで完全に固定させてください。

３

0.5mm程度
クリアランス

← スペーサー

壁壁

巾
木

根太

床材

根太

床材

根太

耐水合板

床材

浮きすぎ沈みすぎ

耐水合板耐水合板

床材

巾
木

5～10mm程度
クリアランス

5～10mm程度
クリアランス

壁壁



株式会社ベストワン
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-12-8 扶桑ビル 5F
TEL︓045-620-5537　FAX︓045-620-5547
受付時間︓平日 10:00 ～ 18:00（土・日・祝日休）

アフターサービス・品質保証

◎アフターサービスについて
　　お買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。
　　保証規定に基づき対応させていただきます。

◎保証について
　　保証期間
　
　　　ご購入日（納品書や請求書に記載の日付）より１年間

　　保証内容
　　施工説明書の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、
　　弊社の責任に起因する商品の不具合は、無償交換させていただきます。（下記の免責事項に該当するものを除く）

　　免責事項（保証期間内であっても、次のような場合には有料となります）
　　① 建物の設計・施工に起因する不具合
　　② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
　　③ 火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの不可抗力に
　　　 起因する結露・腐食・反り・割れ又はその他の不具合
　　④ 冷暖房や部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
　　⑤ 建築躯体の変形など商品以外の不具合が生じた故障および損傷
　　⑥ 入居後における増改築や改修などに起因する不具合
　　⑦ 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテンスによる不具合
　　⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗・摩耗・破損・変形などによる不具合
　　⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変退色・汚れ・さび・カビ・劣化摩耗などの不具合
　　⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など）
　　⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
　　⑫ 仕上げ面の傷などの不具合で引渡し時に申し入れがなかったもの
　　⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
　　⑭ 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
　　⑮ その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの
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無垢フローリングのご注文・見積りはこちらから

https://www.hokuonomori.net


