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仕様
マウントタイプ ピカティニー
リング径（㎜） 30
材質 アルミニウム合金 （6061-T6）

高さ 38 ㎜/ 1.5 インチ

ソケットヘッドス
クリューのトルク
値

19～22 in-lbs

総重量（オンス） 4.4

タクティクカルマグニファイアーは、オプティック間の素早い切り替えを可能にする究極のライ
フルアクセサリーですが、Sightmark製フリップサイドマグニファイアーマウントに正しく取り付
けられている必要があります。
QDマウント設計により、武器から迅速かつ容易に取り外すことが可能です。本マウントは、スト
レート30㎜チューブ径マグニファイアーとピカティニーレールに互換性があります。
フリップサイド設計により、簡単な動作で、必要に応じてマグニファイアーを移動させることが
できます。本SightMarkマグニファイアーマウントは、耐久性のあるアルミニウム合金（6061-
T6）製作、マットブラックによる無反射仕上げのため、過酷な環境下でもご利用いただけます。

Sightmark Flip to Side Magnifier Mount - 
Locking Quick Detach Mount

特徴
フリップサイドマウントによりオプティック間
の素早い切り替えが可能
簡単に素早く取り外し可能なQDマウント

耐久性のあるアルミニウム合金（6061-T6）製
マットブラックによる無反射仕上げ
ピカティニーレール対応
チューブ径30mmマグニファイアーのみ取り付け
可能




