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HOLOSUN商品をご購入頂きありがとうございます。HX3X

はモノキュラー3倍マグニファイアです。あらゆる
HOLOSUNドットサイトと組み合わせ可能で、600M以上の
距離での照準や観察に適しています。また、手持ち用モ
ノキュラーとしても使用可能です。マグニファイアの取
り付け、ご使用前に、取扱説明書をよくお読みくださ
い。

注意

マグニファイアの取り付け、取り外し、メン
テナンスを行う前に、銃器が完全に未装填
で、安全であることを確認してください。

製品構造

図1 HM3Xマグニファイア

製品特性

1. HM3Xはモノキュラー3倍マグニファイアです。
2. HM3Xマグニファイアは、防水性、防曇性、耐

衝撃性に優れた窒素パージ仕様です。
3. 精密CNC製アルミニウムハウジング
4. ピカティニー / STANAG レール対応QDマウント

技術パラメータ
倍率 3×
射出瞳 .299in. (7.6mm)

2.75in. (70mm)アイレリーフ

レンズ材質

視界 100ヤード37インチ
視度 ±3ディオプター
透過率 75%

光学ガラス

1000G偏差＜2MOA

保管温度 -40℃~70℃
動作温度 -30℃~60℃

95%湿度
防水 IP67(水深1M / 30分)

窒素（濃度） 99.99%

耐衝撃性 

ハウジング材料 アルミニウム 
（黒色マイクロアーク酸化）

寸法（mm） 102×43×67(L × W × H)
重量オンス（g） 9.5 oz. (280g)

取付 ピカティニー /STANAG
レール対応

機械仕様

環境
耐久性
仕様

光学仕様

アライメント
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1. HM3XとHOLOSUNサイトを組み合わせて、遠方の目標
識別を改善します。（図2参照）

2. マグニファイアは側面へ
90度フリップ可能です。
（図3参照）
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取り付け

1. QDマウント取り付け
1) レバーロックを前方に押してQDレバーを引きます。

（図5参照）
2) ドットサイト裏側のレール上の適切な位置を見つけて、

レールに取り付けます。
3) 前方に（銃口に向かって）力を加えてQDレバーを閉

じ、QDレバーがQDレバーロックとかみ合うようにします。
4) HM3Xの繰り返し締め付け精度：≤±2MOA
5) HM3Xのデフォルト設定時は1.41インチ（アブソリュー

ト コウィットネス高さ）です。
スペーサーを追加すると1.63インチ（ロー1/3 コウィットネ
ス高さ）です。

  www.holosun.com

HHMM33XX

MMaaggnniiffiieerr
取扱説明書

対物レンズ

マウント

光軸調整

視度調整リング 

接眼レンズ

テンションスクリュー

調整ツール

QDレバー

図4

3. コウィットネススペーサーの取り付けと取り外し
1) マグニファイアを90°回転させます（図3参照）
2) 底部にある2本のねじを取り外してから、マウ

ントとマグニファイアの間にスペーサーを追加
または取り外します。
（図4参照）

3) 逆の手順で手順2に従ってマ
グニファイアを再度取り付けま
す。
4) スペーサーなしの場合、中
心の高さは1.41インチ（アブソ

リュート コウィットネス）
スペーサー使用の場合、中心の

高さは1.63インチ（ロー 1/3 コ
ウィットネス）



メンテナンスとケア

保証
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2) 光軸調整
HM3Xマグニファイアをドットサイトと組み合わせる際は、サ
イトをゼロ設定し、レチクルがマグニファイアの中心に配置
されるようにしてください。
図8に示すように、上部（仰角）と右側（風損）の調整ネジ
は付属のツールを使って調整します（図8）。
最適な視界を得るためにマグニファイアの光軸を調整するこ
とで、ドットサイトの光軸が中心に配置されます。

1. レチクルアライメント

1) 調整ツールを緩め
て外します（図7参
照）。 調整ツール

仰角調整

風損調整

視度リング
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この装置は、相応の注意を要する精密機器です。下記は、サ
イトの長期間の使用を保証するために提供されています。
光学レンズは、マルチコーティングされた光学ガラスです。
レンズを掃除する際は、表面のほこりを吹き飛ばし、レンズ
クリーナーや清浄水でレンズを濡らし、汚れをレンズ用
ティッシュ、ソフトコットン、マイクロファイバータオルで
拭き取ってください。
乾いた布やティシュペーパーでガラス表面に触れないように
してください。アルコールやアセトンなどの有機溶剤は使用
しないでください。ハウジングには特別なメンテナンスは必
要ありません。内部部品は特殊清掃、密閉、防曇処理が施さ
れているため、装置を分解しないでください。製品保証が無
効になります。

弊社は部品・製造作業品質から購入者に渡るまで、製品の購
入日から生涯保証を提供します。弊社の裁量により、通常の
使用方法で欠陥が見つかった製品を、購入者負担の送料を除
き、無償で修理または交換いたします。
弊社は、本製品の使用または性能から生じる、付随的、必然
的、または特別な損害について、一切責任を負いません。製
品が誤使用、改造、放置、または分解された場合、保証は無
効になります。最新の完全な保証情報およびその他の条件に
ついては、http://holosun.comを参照してください。

図5

アライメント

QDレバー 

1
2 レバーロック
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T10クロスボルト

2. 初回取り付け
初回取り付け時には、QDクロスボルトがゆるすぎたり、きつす
ぎたりする場合があります。
付属のT10トルクスツールを使用して、QDクロスボルトのテン
ションを適切に調整します。ほとんどの場合、十分に締めれ
ば、1本の指でQDレバーを引くことが可能になります。

ヒント： 1) 初回取り付け
中は、QDレバーを強く閉
じないでください。
2) T10クロスボルトには
回転防止フェイスプレート
が付いています。
QDレバーを引いていない
状態でクロスボルトを回さ
ないでください。

2. 視度調整
1. 接眼レンズの視度調整リングを使用して、ドットサイ

トの焦点を調整できます。正確さを向上させるため
に、クリアな照準ドットに達するまで、親指と人差し
指で視度調整を回転させてください。

2. HM3Xマグニファイアの視度調整範囲：±3ディオプ
ター

ヒント： 抵抗が大きくなったり、調整ネジの機
械的限界に達した場合は、調整ネジを無理に回
転させないでください。

HM3X

Holosun Technologies  Inc.
www.holosun.com

Customer Service
Phone: (909) 594-2888
E‐mail: warranty@holosun.com

Magnifier

V2.0


	页 1
	页 2



