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INSTRUCTIONS
1825 Series

FOLDING DOOR HARDWARE

FOR 1 1/8” TO 1 3/4” DOOR
PANELS TO 30 LBS. (13.6K)

レール
(2ドアセットの場合、折り畳み方向を決め、
ピボット受けがある方を軸側にしてレールを
取り付けます)

- 上枠の前面から奥に19mmの位置に取り付けます。

ボトムピボットブラケット - 　　　　　　　　　　　　　L型のピボット受けを
軸側の縦枠に取り付けます。ブラケットのピボット穴は、
レールピボット受けの穴の真下になければなりません。
（Bを参照）

ドアピボット -　　　　　　　固定／ガイドピボット1801をドア上端の穴に
挿入し、ピボット1807をジャンブブラケットが付いている側
のドア下端の穴に挿入します。

振れ止めパーツ - 　　　　　　　　（4ドアのみ） 1808振れ止めをドアの
裏側、下から6インチのところに固定し、閉じたときに指が
かみ合うようにします。

ノブ -  任意の位置に6mmの下穴を開けてノブを固定します。

ドアの取り付け - 　　　　　　　　下端の1807ボトムピボットをブラケットのピボット穴に、上端の軸ピボット1801をレールピボット受けに入れ、
ガイドピボットはレールの溝に差し込みます。ドアの高さ調整は、ドアを持ち上げてながら下部ピボットの調整ナットを回して調整してください。
軸側のドアと縦枠との間を調整する場合は、レールのピボット受けと、ボトムブラケットのピボットブロックのネジを緩めて位置を調整します。

FINISHED OPENING = 4 X Dr. Width + 13/16”
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