
LED非常照明灯　EL-GR4

この製品について

この製品は、通常時にACコンセントに挿すことで、
内部の蓄電池に充電を行い、停電がおこるとその蓄え
られた電力でライトが点灯します。もしものときの非
常用照明として役立ちます。

　製品購入後9カ月以上経つ場合は、定期的に照明が点くかのテストをおこなうことをお勧めいたし
ます。テスト方法は下記のとおりです。

①本体中央部のテストボタン（LEDインジケータランプ）を押します。テストボタンを押している
間、LED非常照明灯が点灯し、テストボタン（LEDインジケータランプ）が消灯します。 

②LED非常照明灯またはテストボタン（LEDインジケータランプ）が点灯しない場合は次の点を確認
してください。

●ACアダプターがコンセントに接続されていることを確認してください。
●内部のバッテリーから出ているコネクター（2本）が本体に接続されていることをご確認くださ

い。抜けていた場合は、ACアダプターをコンセントから抜いた状態で次ページの２の通りに接続し
てください。差込口が2カ所ありますがどちらに接続しても問題ありません。

●24時間充電を行い、再度テストをおこなってください。
●上記方法でも問題が解決しない場合は、本書記載の連絡先までご連絡ください。

メンテナンス

【通常時】
AC アダプターをコンセントに挿し
電気が供給できている間は本体内蔵の
蓄電池に充電が行われます。

充電 停電

×

【停電時】
停電がおこると、その蓄えられた電力で
ライトが点灯します。

必要に応じてランプヘッドの方向を調整
します。

製品仕様

※この取扱説明書の内容は予告なく変更になる場合がございます。

110V　50/60Hz
210 lｍ
24時間
3時間
10℃～40℃
ライト本体︓難燃性PVC素材　絶縁シート︓PP材料
50,000時間
5700K
ニッケルカドミウム蓄電池
2×3. 6V1000mAh

電源
光束（ルーメン）
充電時間
連続使用時間
動作温度範囲
材質
バッテリー寿命
CCT（色温度）
電池
バッテリー容量

【販売元】

本店物流センター／〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
　　電話 095-848-4337　FAX 095-848-4874
　　[受付時間] 平日（月曜～金曜）9︓00～18︓00



マイナスドライバーを使用して、本体下部の爪2
カ所を押し、背面カバーを外してください。

壁などへ取り付ける場合

工場出荷時はバッテリーのコネクターを外した状態で梱包されています。
本機をご使用の前に、必ず下記の手順でバッテリーを接続してください。

はじめに（ご使用前の準備）

付属のネジ2本で背面カバーを壁や天井面
に固定したあと、本体を背面カバーに取り
付けてください。

バッテリーから出ているコネクター2本を上
図の通りに接続します。
※差込口が2カ所ありますが、どちらに接続
しても問題ありません。

線を挟まないように気を付けながら背面カ
バーを本体に取り付けます。取り付ける際
は本体上部の爪を背面カバーの穴部分に合
わせ、背面カバー下部の爪に気をつけなが
ら本体に押し込んでください。

テストボタン
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ACアダプターをコンセントに接続すると、
本体中央のテストボタン（LEDインジケー
タランプ）が赤く点灯します。テストボタ
ンを押しLED非常照明灯が点灯することを
確認します。

ACアダプター

安全上のご注意（必ずお守りください）

バッテリーを焼却したり、高温に
さらしたりしないでください。

バッテリーを強酸化剤につけない
でください。

強い衝撃を与えたり、投げ捨てた
りしないでください。

本機を改造したりバッテリーを分
解しないでください。

プラス端子を導電性材料でマイナ
ス端子に接続しないでください。

ショートさせたり、極性を間違えて
取り付けたりしないでください。

バッテリーの外部チューブに損傷を与え
たり取り外したりしないでください。

直射日光、高温多湿、静電気にさ
らされる場所は避けてください。

バッテリーを水や海水に浸けないで
ください。

「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが
  想定される内容」です。危険

注意

この表示は、してはいけない禁止
行為です。

この表示は、実行しなければなら
ない内容です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

本機内蔵のバッテリーは、メンテナンスフリーのバッテリーを使用しています。
長距離の輸送や長時間の保管によりバッテリーは自然に放電します。
バッテリーの劣化を防ぐため、定期的な放電と再充電が必要です。
バッテリーが劣化すると電池容量の損失や正常な動作に影響を及ぼす可能性があります。
適切な取り扱い方法を守らないで出た不具合および障害については保証の対象外になります。

本機内蔵のニカドバッテリーについて

●バッテリーの放電と再充電は、本機自体で操作できます。
●バッテリーには自己放電特性があるため、長時間使用されない場合は9か月毎に1回の充電をお勧め

します。
●再充電は、完全に放電したあと少なくとも定格容量の50％までの再充電が必要です。

ニカドバッテリーの放電と再充電について

●本機はバッテリーの自己放電を避けるため、バッテリーコネクターを外した状態で保管、出荷して
おります。ご使用の前にバッテリーコネクターを本体に接続してください。

●バッテリーを充電（コンセントに接続）しない状態でバッテリーコネクターを1か月以上接続したま
まにすると、バッテリーの自己放電特性によりバッテリーが劣化し、電池容量が保てなくなります。

●保管環境は、気温15℃～25℃、湿度45～85%の場所で保管を行ってください。
●本製品を長期間高温になる恐れがある倉庫などに保管する場合は、バッテリーを60%以上充電して

保管しないようにしてください。バッテリーの損傷や劣化の原因となります。

本機の保管についてのご注意


