
各部品 ・部材

足　１セット 接続用角パイプ　３本 天板　１枚

L字金具　２個

d. 皿ビス４×３５　４本 e. 皿ビス４×１６　　４本

c. トラスビス４×４０　５本
a. ドリルビス４×１３　６本

b. ワッシャー　６枚

注意事項

・アイアンの切り口に不意に触れると怪我をする恐れがございますので

　組み立てる際はご注意ください。

・ ハンドメイドのため角度 ・バランスを調節しながら組み立ててください。



組立方法

手順 1
足の片側を寝かした状態にします。

手順２
足に角パイプを３本差し込みます。

※角パイプのビス穴が足を立てた

際に上下になる向きで挿してください。

手順３
もう片方の足を角パイプに

差し込みます。

※3 カ所均等にゆっくり差し込みます。



組立方法２

手順６
台を壁に当て、 台の角度を確認し

b. ワッシャーを通した a. ドリルビスで

足と角パイプを固定します。 （計６カ所）

※ビスは内側から打ちます。

手順５
天板を台に乗せ、 左右のバランスを

確認して c. トラスビスで台と天板を

固定します。 ( 計５カ所 )

手順４
天板に L字金具を e. 皿ビス４×１６を

使用して固定します。

足に当たらないように端から５cm 程

離した位置に固定してください。

L 字金具と天板の縁に隙間が

出来ないよう位置を確認して

固定してください。

約 5cm



組立方法３

手順８
床に固定する場合は下地に

合わせて別途ビスをご用意頂き

固定してください。 ( 計６カ所 )

手順７　
L 字金具を d. 皿ビス４×３５を

使用して壁に固定します。

手順９
しっかり固定されているか各部確認して

組立完了です。


