
1. 文字のアウトラインはとられていますか？
2. 塗り足しは付けてありますか？
3. 配置（リンク）画像はCMYK（カラー）になっていますか？
4. 配置（リンク）画像は同一フォルダ内に入っていますか？
5. 画像の解像度は適正ですか？
6. 不要な文字・データの消し忘れはありませんか？
7. ファイル名に「①・/・㈱」などの禁止文字は入ってませんか？
8. 完成見本として見本データ（JPEG・PDFなど）を付けて下さい。
9. ファイル送信時は5MB以内の場合はメール添付でも大丈夫です。
　 大容量ファイル転送サービス（宅ファイル便など）をご利用の上
　 ご入稿下さい。（必ずデータは圧縮した状態で送信して下さい）

Check Point

クイックウォールスタンド （ W2400 × H150～ 2100mm ）

2017.9

NF000

W2400mm
入稿データ
Adobe Illustrator  ～ CC

画像データ
Adobe Photoshop  ～ CC

配置画像：eps・psd・jpeg 等
解像度　：原寸100％ ⇒　100dpi
( 目安 )  

カラーモード：CMYK
配置画像：eps・psd・jpeg 等

推奨素材

トロマット
トロピカル

出力物サイズ

W2400mm 
　　　× H150～ 2100ｍｍ

H150mm

H2100mm

切れてはいけない絵柄・文字などは
上下内側50mm以内、左右内側20mm以内におさめて下さい

袋加工の為、縫い目が入ります

袋加工の為、縫い目が入ります

仕上りサイズ（W2400×H150～ 2100）

塗足しは上下40ｍｍ、左右20ｍｍ必要です

上下は棒袋加工になります。
仕上がりラインより＋40mmの塗り足しが必要になります。
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backstyle

Image

オプションパーツで広がる可能性
連結パーツを使い、さらにワイドを
800mm拡張できます。

両面キットで
背面側もディスプレイ面に変更可能。

ラウンド仕様にも
変更可能です。

800mm


