
Ａ型立て看板（大） 組み立て説明書

説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。取付けの後には必ず安全を確認をしてください。

ボルトに緩みがないか定期的に確認してください■

平らな場所に設置し、風の強い日には屋外に入れるなどして、転倒の危険がないようにご使用ください。

組み立て・ご使用に関する注意点 お問合せ先

TEL. 072-743-9092
有限会社 上手工作所

〒563-0215　大阪府豊能郡豊能町木代 164-1
www.jo-zu-works.com

2022.11
info@jo-zu-works.com

パーツリスト 組み立ての前に
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パーツが全て揃っているか 必ず確認してください 床のキズ防止とフレームの塗装剥がれを防ぐため、組み立てをする場所にダンボールや毛布などを敷いてから、作業を始めてください

サイドパーツ

六角穴付きボルト

(お届け時、ボルトとワッシャーはベース・吊り下げパーツに
付いています )

ワッシャー 六角レンチ

吊り下げパーツ

ベースパーツ

× 2

× 1

× 1

× 6 × 6 × 1

■

■

サイドパーツの下方の穴に、ベースパーツ(
切り込み箇所は下向き )を差し込んでくだ
さい

吊り下げパーツをサイドパーツに差し込み
固定します。フックが付いている方を下に
向けて固定してください。

最後に付属の六角レンチを使い、ボルトを
しっかりと締め込みます

仮止めした残りのボルトもしっかりと締
め込んでください

緩みがないかを確認してから、看板板を
固定してください

ボルトで軽く仮止めします。ワッシャーを忘
れずに入れてから止めてください

反対側も同様に、ベースパーツを差し込み
仮止めをします。横に倒して組み立てると
スムーズです。

看板板をご注文の方

・アルミ看板板
・吊り金物
・振れ止めワイヤー
・カシメ

・木看板
・蝋引き紐

切れ込みのある面を下向きに！
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上記のパーツも同梱されているかご確認ください
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