
真鍮フラットドアハンドル取付説明書【両面用】

取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。

また取付けの後に必ず動作確認をしてください。

■

木製以外の扉には取付けられません。■

扉厚が 30㎜～45㎜の範囲である事を確認してください。（※範囲外の場合はお問い合せください。）■

取付に関するご注意

2
取付け孔に、アング

ル（ナット側）の高

ナットを挿入し、反

対側から、アングル

（ボルト側）を固定ボ

ルトでしっかり固定

するまで締め込んで

ください。

アングル
（ナット側）

アングル
（ボルト側）

固定ボルト

3
取付けたアングルに、

ハンドルを、固定ボ

ルトでしっかりと固

定するまで締め込ん

でください。

ハンドル

固定ボルト

1
ボルトのピッチを現

物実測の上、垂直を

確認してから、

Ø12mmの取付け孔
を開けてください。

※商品はハンドメイ

ドのため数ミリの誤

差が生じる場合がご

ざいます。

必ず現物のボルト
ピッチを実測の上、
孔を開けてください。

ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ※

現
物
要
実
測

取付け孔 Ø12

お問合せ先

有限会社 上手工作所 TEL.072 - 743 - 9025
〒563-0215　大阪府豊能郡豊能町木代 164-1
mail : info@jo-zu-works.com / HP : www.jo-zu-works.com



真鍮フラットドアハンドル取付説明書【片面用】

2
取付け穴に、オニメナット

を六角レンチでしっかりと

奥まで取付けてください。

オニメナット

3
取付けたオニメナットに、

アングルを固定ボルトで

しっかり固定するまで締め

込んでください。

4
取付けたアングルに、ハン

ドルを、固定ボルトでしっ

かりと固定するまで締め込

んでください。

1
ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確

認してから、Ø10mm深さ 20mmの取付
け穴を開けてください。

※商品はハンドメイドのため数ミリの誤差

が生じる場合があります。

必ず現物のボルトピッチを実測の上、穴を
開けてください。

ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ※

現
物
要
実
測

アングル

ハンドル

固定ボルト

固定ボルト

取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。

また取付けの後に必ず動作確認をしてください。

■

木製以外の扉には取付けられません。■

扉厚が 30㎜～45㎜の範囲である事を確認してください。（※範囲外の場合はお問い合せください。）■

取付に関するご注意
お問合せ先

有限会社 上手工作所 TEL.072 - 743 - 9025
〒563-0215　大阪府豊能郡豊能町木代 164-1
mail : info@jo-zu-works.com / HP : www.jo-zu-works.com

取付け孔 Ø10


