
コの字型看板用スタンド  取付説明書

1 パーツリスト

上記内容物が入っている事を確認してください。

本体パーツ

×1個

取り付け金物 取付用ビス

取り付け金物の位置を決める

本体パーツの取り付け3

取り付け金物の固定2

お問合せ先 上手工作所

〒563-0215　大阪府豊能郡豊能町木代164-1
info@jo-zu-works.com
www.jo-zu-works.com

TEL.072-743-9025

ご準備いただくもの

・電動ドライバー

・清潔な手袋 ( 真鍮素材の場合 )

真鍮は素手で触ると手の油分が素材に残ります。その部分の酸化が進んで指紋が浮き出たように変色します。取り付けの
際は手袋をはめて作業を行ってください。
万が一、指紋が浮き出た場合も時間の経過とともに触れていない部分も酸化が進んでくすみ、馴染んでいきます。
真鍮は経年変化をするという特性をご理解いただき、素材の風合いをお楽しみください。

塗装仕上げタイプ（ホワイト又はブラック）は地面との擦れやネジの締め加減により 塗装が剥がれる可能性があります。■

■

取付に関するご注意
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▼中心線から 
　左右に 75mm

▼看板板下端から
　Sサイズ　525 mm
　Lサイズ　725mm

本体パーツを端から、
25mm （左図）程度を残
し差し込み、蝶ネジを回
して固定します。ガタつ
きがないか確認を行って
ください。

１で決めた位置に取り付
け金物を固定します。
下穴加工を施し、付属
のビスを用い固定してく
ださい。

取り付ける板の中心（中心）を
決めて、左図の寸法を参照し、
取り付け金物の固定位置を決め
ます。

取り付け金物 位置
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