
■手順１■
本体Ａから、
カバー固定リングを外します。

■手順２■
本体Ａに、カバーＢ、エジソン球Ｃを取り付けます。
カバーＢの取り付けにはカバー固定リングを
使用します。

 LHT-754 取扱い説明書

※どちらのタイプでも取り付けは可能ですが、
　天井コンセントの形状によりシーリングカ
　バーの中に天井コンセントが全ておさまら
　ない場合があります。

いずれの器具もついていない場合は、電気工事店に依頼して取り付けてください。

■天井の配線器具を確認してください。

■部品図

天井コンセント

※シーリングカバーの形や止めネジの形が実際とは
異なる場合があります。

①コードを押し上げます。
②コードを引き出します。
③シーリングカバーを天
井まで上げます。
④シーリングカバー下部
の止めネジでシーリング
カバー位置を固定します。

①

②
③

④

■手順３■
シーリングカバーの止めネジを回しシーリングカバーを下げます。
天井コンセントに引掛けプラグを取り付けます。
（取り付け後、外れない事をご確認ください。）
シーリングカバーを天井に押し当て止めネジで固定します。
壁スイッチでON/OFFができます。

カバー固定リング 

Ａ 本体×１ Ｂ カバー×１

Ｃ エジソン球
(E26/60W)×１


