
①ボード・・・段数×1枚

②アングル

間口用・・・段数×2本
支柱用・・・4本

★補強用アングルは
　補強の本数で変わります
　補強本数表参照×段数

③スパナ・・・1本

④ボルトナット
（予備 1組含む）

⑤アングルキャップ・・・4個

⑥コーナープレート・・・16 枚

⑦補強金具
　補強 1本・・・段数×2個
　補強 2本・・・段数×4個
　補強 3本・・・段数×6個

奥行用・・・段数×2本

段数
補強

無し

1本

2本

3本

2段 3段 4段

49 組 57 組 65 組

57 組 69 組 81 組

65 組 81 組 97 組

73 組 93 組 113 組

奥行
間口

750mm

900mm

1200mm

1500mm

1800mm

300mm 450mm 600mm

補強本数表×1段辺り

300mm

450mm

600mm

無し

無し

無し

無し

無し

無し 無し

1本 1本

1本

1本1本

1本 1本

無し

2本 2本 2本

3本 3本 3本

+15mm
55mm

42mm

組立説明書
■附属の組立工具　■軍手　■組立説明書　
■脚立 ・台（背の高いラックの場合に便利です）

大人二人で組み立て作業をおこなってください。
ひと通りの手順を確認してから、組み立てをして頂くと
スムーズに作業ができます。

QRコードで
組立動画を
御覧頂けます

アングル棚

+5mm

+10mm
60mm

部材
確認

準備



アングル棚

支柱にアングルキャップを取付けます。

■支柱用アングルと奥行用アングルを組合せて側面用支柱パネルを
　組立てます。アングルの向きやコーナープレートの取付けにご注意下さい。
　（ここから完成までのボルトナットは全て仮締めです。本締めは最後に行います。）

■開封したダンボール又は枕木等を床に敷き、
　その上に支柱を 2本並べます。

上部側 下部側

奥行用支柱用

支柱用

奥
行
用

間口用アングルを
取付けやすくする為に、
隙間を開けて下さい。
※実際にアングルを
入れると分かりやすいです。

最上段と最下段の取付には
コーナープレートを使用します。

奥
行
用

支柱用

ナット

コーナープレート

ナット

間口用
奥行用

支
柱
用

コーナー
プレート

ナット

（最上段表側図）

2、側面用支柱パネルの組立1、支柱の配置

3、間口用アングルの取付
■先ほど組立た支柱パネルに間口用アングルを取付けます。
　まず初めに最下段の間口用アングルを取付けて自立させます。

■自立させた状態で最下段間口用アングルに
　逆側のパネルを取付けます。

■全ての間口用アングルを
取付けます。

■補強があるサイズは補強用アングルを取付けます。
　木板を乗せて全てのボルトナットを本締めして完成です。

4、補強用アングルと木板の取付

補強用
間口用

ナット

補強金具

間口用
（補強取付断面図）
補強金具

補強用

㊤

㊦

（補強取付裏側図）

ボルト

間口用

キャップ

コーナープレート

奥
行
用支

柱
用

（最下段裏側図）

ナット
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