
販売元

防塵レールセット取扱説明書
本製品を安全にご使用いただくため 必ず説明書をお読みください。

カーテンレールの両端部150ｍｍの位置にマグネットブラケットをセットしてください。

スチール棚の天板へ固定し、段差調整ピンを押し下げてください。

Ｊフックランナーに棚用カ－テン（別売品）を掛けて完了。

レールストッパーを引き上げて、ブラケット前部の爪をカ－テンレールの
リブに引っ掛けます。

レールストッパーを最後まで押し下げて、カーテンレールを固定します。1 2

段差調整ピンを図の様に差し込み、
当りの感触がある　　まで押し下げます。

※段差対応ピンは
天板に段差のないスチール
棚にも必要です。
必ず取付けてください。

※付属のＳ環は棚用カーテンの端部を固定したい場合に、
　キャップのリングに吊ってご使用ください。

※棚用カーテンを取り付けた後、Ｊフックランナーの線材金具部をペンチ等で
　少しカシメることで、カーテンがはずれにくくなります。
　

棚用カーテン

スチール棚

本製品

※レールストッパーに指を挟み込まない様に注意してください。

レールストッパー

ブラケット本体

カーテンレール

カーテンレールリブ

スチール棚用

セット内容をご確認ください。 レールの長さにより付属部品数が異なります。

カーテンのハトメ
をランナーフック
に掛けるだけ。

150ｍｍ 150ｍｍ3個の場合はレール中央に取付け

Ｊフックランナー

スチール

棚用カーテンの
端部を固定する
時のみに使用し
ます。
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スチール棚とカーテンレールに
隙間が生じない様に、極力
押し当ててください。

【 セット内容 】

【 組立方法 】

【 組立完成イメージ 】

〒577-0815  大阪府東大阪市金物町3-4北島株式会社
Tel ： 06-6723-1171 E-mail : info@kitajimasteel.com


