
① ガラス・鏡表面の汚れをきれいに取り除いてください。
② クオーツガードを噴霧し、マイクロファイバークロスでまんべんなく均一に
　 塗り込んでください。
③ マイクロファイバークロスで乾拭きをしてください。表面が滑らかになり
　 ガラスの輝きが増します。
※メンテナンスは水を含ませた布で軽く拭き上げてきれいにしてください。

二酸化珪素化合物・カリウム化合物・溶媒・純水

■　環境対応
水性・無臭タイプなので作業性が良く、肌に優しく有
機物を使用しない環境対応型のコーティング剤です。

■　メンテナンスが楽
施工後は水で拭くだけで指紋や皮脂の汚れが簡単に取
れ、分が無機 100％のため、長期間にわたり劣化する
ことがほとんどありません。

■　鱗状痕がつきにくい
ガラス・鏡の表面に薄い皮膜を形成し、水性セラミッ
クの効果により水垢や鱗状痕を付きにくくさせます。

■　ガラスの透明度を高くする
クオーツガードの薄い皮膜はガラスの屈折率よりも低
くいため、透明感が出て美観を維持できます。

QUARTZ GUARD
マイクロシーラー クオーツガード

施工方法

成　　分

ガラスや鏡の表面には無数の微細な細孔があります。この細孔に火山

灰や水道水の塩素分が滞留することで汚れの除去が困難となり、白化

した鱗状痕（スケール）が発生してしまいます。

クオーツガードは鏡・ガラスの微細な穴を充填し表面を滑らかにし、

ガラスの透明度を上げスケールの付着を長期間防止します。
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