
① 施工面を水で綺麗に洗浄する。
② 研磨剤が入っていないパッド等にストロングコンパウンドを適量垂らし、素材面をよく擦る。
③ 水洗い後乾燥させ、スケールが完全に除去できたか確認する。除去できない場合は上記の作業を繰り返す。

二酸化珪素化合物・カリウム化合物・溶媒・水

STRONG COMPOUND
マイクロクリーナー ストロングコンパウンド

施工方法

成　　分

ガラス・鏡の頑固な鱗状痕を傷つけずに除去します。ストロング

コンパウンドには素材を傷めずに頑固な鱗状痕が除去できる、画

期的な強力特殊コンパウンド剤です。

施工前
施工例

施工後
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ガラス、鏡

施工可能素材

■　ダイヤを使用したくないところに最適
通常ガラス・鏡のスケール除去に使用するダイヤモン
ドパッドは素材に傷がつきやすく、後々汚れがつきや
すくなります。ストロングコンパウンドは素材を傷つ
けずに頑固な鱗状痕を除去できます。

■　車のフロントガラスにも使用可能
ほとんどのコンパウンド剤が車のフロントガラスに使
用できませんが、ストロングコンパウンドは可能です。
※一部車種は稀に傷がつくことがありますのでご注意
ください。

■　クリーニングのスペシャリストが開発
クリーニングの現場経験３０年以上のスペシャリスト
が開発したプロ用特殊コンパウンド剤です。

■　プレトリートメント併用で作業効率アップ
プレトリートメントを併用すれば、よりスピーディに
水垢が除去可能です。


