
① 必ず目立たないところで試験施工を行ってください。
② 原液を刷毛でたっぷり塗布し、素材によく浸透させてください。
③ 5 分程度放置後、液だまりがある場合はしっかり拭き取ってください。

ケイ酸アルカリ金属化合物・高反応触媒・特殊抗菌剤・純水

■　耐久性のある無機系
成分が無機 100％なので、一度施工すれば長期間効
果が持続します。

■　裏面処理剤に最適
石を張る際に裏面処理剤としてサーフェスガードを
塗布しておくと、裏面からアクが上がってできるシ
ミの発生を抑制します。

■　環境に優しい水性タイプ
水性で無臭なのでストレスフリーで施工ができます。

■　特殊抗菌剤配合
特殊抗菌剤が配合されているため、カビや藻、コケ
などの発生を抑制します。

SURFACE GUARD
マイクロシーラー サーフェスガード
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成　　分

コンクリートや大谷石・十和田石などの吸水性の高い素材の表層劣化

防止に最適な水性コーティング剤です。ボンドやセメントとの密着強

度が変わらないので、石材のアク止めのための裏面処理剤に最適です。

サーフェスガード施工直後
防水層を形成するため、水をかけても
濡れ色になりません

吸水性のある石材、コンクリート

施工可能素材


