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※	待機電力が発生します（1W以下）。

■外形図

※グリル色調はマンセルＮｏ.0.8GY9.0/0.5（近似色） （単位ｍｍ）

■天吊金具Ｐ-０２ＴＫ（別売システム部材）
　据付位置（２点吊り）
　天吊金具を２組使用すると、４点吊りが可能です。
　（2点吊りの場合は、対角の位置で吊ってください）

※図中左上の
天吊金具の
位置にご注意
ください。
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VD-20ZKC10 P-Q・騒音特性図

接続パイプ
φ ｍｍ

埋込寸法
ｍｍ角

※	浴室など湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。水滴
が滴下しても不快にならない場所に据付けてください。

※	浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

VD-18ZC10	 希  望
小売価格	28,800円（税別）

風圧式
シャッター

用　途
 浴 室 トイレ 洗面所
 （居 間・事務所・店 舗）

電源電圧 100V

形　名
消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量

（kg）
接続パイプ
（mm）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

VD-18ZC10 26 29.5 320 310 30.5 29.5 3.8

φ 150
VD-20ZC10 44 49 420 400 36.5 35.5 4

VD-20ZKC10
強 44 49 420 400 36.5 35.5

4
弱 33 35 280 270 28 27.5

■外形図

（単位ｍｍ）

※図中左上の
天吊金具の
位置にご注意
ください。

※グリル色調はマンセルＮｏ.0.8GY9.0/0.5（近似色）

■天吊金具Ｐ-０２ＴＫ（別売システム部材）
　据付位置（２点吊り）
　天吊金具を２組使用すると、４点吊りが可能です。
　（2点吊りの場合は、対角の位置で吊ってください）
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※	騒音値
  ・	正面騒音はダクト吹出し音が測定室に出ないよう
にしグリル正面（下方）より 1m離れた地点でのA
レンジによる値です。

人感センサー付  低騒音形サニタリー用

●�羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス
採用（詳細は201ページをご参照ください。）
●�高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
（詳細は202ページをご参照ください。）
●大風量タイプ　
●�高密閉風圧式シャッター搭載
●センサー部角度調整可能　
●低騒音設計
●�テーピングが容易な段付構造のダク
ト接続口採用（フレキダクト接続時）
●�塩ビ管接続時のダクト方向微調整可
能（全方向 7°）
●�速結端子接続　●�本体スライド脱着式

接続パイプ
φ ｍｍ

埋込寸法
ｍｍ角

ご注意

風圧式
シャッター

用　途
トイレ　洗面所

ボディ

プラスチック

ファン グリル
プラスチック
（シロッコファン）

プラスチック
（十字格子）

※動作シーケンス・センサー検知
範囲に関しては206ページを
ご覧ください。

VD-20ZAC10	希  望
小売価格	47,500円（税別）

	

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

コントロール
スイッチ

天吊
金具

天吊
脱着枠防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製防火ダンパー付 ステンレス製
VD-18ZC10

VD-20ZC10

VD-20ZAC10

P-18FSD5-BL
¥12,400

P-18FAD5
¥10,300

P-18FS5
¥8,200

P-18FSQ5
¥8,900

P-18FA5
¥5,100

P-18FAQ5
¥5,900

P-18JS
¥12,000

P-18JSQ
¥12,500

P-18JSD
¥15,700

P-18JSQD
¥16,200

P-18VSD4
¥14,000

P-18VAD3
¥12,300

P-18VS4
¥9,500

P-18VSQ4
¥9,500

P-18VA3
¥7,800

P-18VAQ3
¥7,800

P-18RSD2-BL
¥7,600

P-18RAD2
¥6,900

P-18RS2
¥4,500

P-18YS3-BL
¥8,000

P-18DUG4
¥11,900

P-18DU4
¥5,400

P-10SW2

¥4,800
P-02TK

¥800
P-317TD
¥6,900

アルミ製 防火ダンパー付

VD-20ZKC10
P-18RA2
¥3,400

P-18YSD3-BL
¥10,200

P-04SW2

¥6,500

●システム部材（下記は一例です。詳細は 402〜 435 ページをご覧ください。）	 下表の価格はすべて税別価格です。

ボディ

プラスチック

ファン グリル
プラスチック
（シロッコファン）

プラスチック
（十字格子）

サ
ニ
タ
リ
ー
用

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ボ
デ
ィ
タ
イ
プ

ページ

電源電圧 100V

●�各ボディ材質タイプの選定・据付けにあたっては、所轄消防署の指導に準じてください。
●�浴室など湿気の多い所では使用しないでください。
●�温風または赤外線を発生する暖房機などにより、運転することがあります。設置場所にご注意ください。
●検知ランプ（赤色）は検知後に1回点滅します。
●�センサーは人が発する赤外線を検知します。赤外線はガラスを透過し窓越しの人や日光の直射にて誤動作する
ことがありますので、設置位置にご注意ください。
●�室内の温度が体温に近い状態では、センサーが人を検知しにくくなることがあります。
●�コントロールスイッチを設ける場合、長期間不在となるときやメンテナンス時以外は、スイッチを常時「入」状態にしてください。
● �200ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量
（kg）

接続パイプ
（mm）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

VD-20ZAC10  48 53 420 400 39 38 4 φ 150

※	騒音値
  ・	正面騒音はダクト吹出し音が測定室に出ないようにしグリル
正面（下方）より 1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■結線図
VD-20ZKC10

※太線部分は有資格者で
　ある電気工事士にて施
　工してください。
※定格4A-AC300Vの
　コントロールスイッチを
　使用ください。

電　源
ＡＣ１００Ｖ
５０/６０Hz

電
圧
側

接
地
側 速結端子
換気扇本体

強

コントロールスイッチ
Ｐ-０2ＳＷ
Ｐ-０3ＳＷ
Ｐ-０4ＳＷ2

弱
０

３

１

共通

弱
強

２
LED

１

低消費電力・定風量制御のDCブラシレス
モーター搭載タイプへの置換時の結線図は
747〜748ページをご覧ください。

強弱切替タイプ

■共通特長
●�羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス
採用（詳細は201ページをご参照ください。）
●�高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
（詳細は202ページをご参照ください。）
●�高密閉風圧式シャッター搭載　

●�低騒音設計
●�テーピングが容易な段付構造のダク
ト接続口採用（フレキダクト接続時）
●�塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能
（全方向 7°）
●�速結端子接続　●�本体スライド脱着式

●�各ボディ材質タイプの選定・据付けにあたっ
ては、所轄消防署の指導に準じてください。
● �200ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

VD-20ZC10	 希  望
小売価格	36,800円（税別）

VD-20ZKC10	希  望
小売価格	38,000円（税別）

低騒音形サニタリー用
ダクト用換気扇 天井埋込形

ハンドドライヤー「ジェットタオル」は441〜450ページをご覧ください。


