


【 ハングステー サドルバッグ　取付方法説明書 】
＊説明は左側用で行っていますが、右側も同様の手順になります。
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株式会社デグナー 本社 /ヘッドショップ

〒607-8462

京都府京都市山科区上花山花ノ岡町 39－6

TEL:075-501-7137  FAX:075-501-7397　MAIL:info@degner.co.jp

http://www.degner.co.jp　

本社営業時間 10:00 ～ 19:00 ( 土日祝定休 )
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車体左側ﾌｪﾝﾀﾞｰｻﾎﾟｰﾄの 2 か所のﾎﾞﾙﾄを取り外します。

ｶﾗｰ②を使用し、 表ﾍﾟｰｼﾞ図

のようにﾜｯｼｬｰも用いてｳｲﾝ

ｶｰ側のﾎﾞﾙﾄを仮締めしま

す。 この際、ｳｲﾝｶｰ側から

行わないと、ｳｲﾝｶｰに干渉

し、ﾎﾞﾙﾄが差し込めない場

合がございます。

反対側も、ｶﾗｰ③を使用し

仮締めします。

車体に傷をつけないよう、

ゆっくりと本締めします。

ﾊﾞｯｸﾞ本体ﾊﾝｸﾞｽﾃｰに、 付属のｺﾞﾑ板を貼付けてください。

固定ﾋﾟﾝ⑨が、 車両側ｽﾃｰ

下部の穴位置と合うように調

整し、ﾊﾝｸﾞｽﾃｰを車両側ｽﾃ

ｰに吊り下げてください。

Rﾋﾟﾝ⑥を、 固定ﾋﾟﾝ⑨にしっ

かりと差し込み、ﾊﾞｯｸﾞのﾊﾞﾀ

つきや外れることを防止し

てください。

ﾊﾞｯｸﾞ本体ﾊﾝｸﾞｽﾃｰは、ﾎﾞﾙﾄを外しｽﾃｰの取付位置を変えることで、 左右ど

ちらにでも取付ができます。 ( 車体取付ｽﾃｰは左右別売り )
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