
DAIHATSU   ダイハツ

Lo Hi FOG Lo Hi FOG
H6.1

～H11.1

S120

S130
ハロゲン ― ※ヒートシンクがボディに干渉するため装着不可

H11.1

～H17.5

S220V

S230V
ハロゲン H3a ―

H11.6

～H17.5

S220G

S230G
ハロゲン H3a ―

ハロゲン H7 HB3 H8 ― ※ LDN74 ※バルブ後方スペース狭いため取付不可

HID HID(D4R) HB3 H8 ― ※ LDN74 ※バルブ後方スペース狭いため取付不可

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

H13.9

～H16.7
ハロゲン HIR HB3 HB4 ― LDN72

H16.7

～H18.1
ハロゲン H7 HB3 HB4 ― LDN72

H18.1

～H22.2

ACV40

ACV45
HID HID(D4S) HB3 H11 ― LDN72 LDN74

HID HID(D4S) HB3 H11 ― LDN72

LED LED ―

H29.7～ AXVH70N LED LED ―

H26.11

～H28.5
LED LED HB3 H16 ― ※ LDN74 ※ 樹脂製カバー付きの為装着不可

ハロゲン H16 LDN74

LED LED HB3 LED ― ※ ― ※樹脂製カバー付きの為装着不可

エッセ
H17.12

～H23.9

L235S

L245S
ハロゲン

ハロゲン

LED LED ―

ハロゲン H11 LDN74

HID HID(D4R) H7 H11 ― ― LDN74

ハロゲン H1 HB3 HB4 ― LDN72 LDN72

HID HID(D2S) HB3 HB4 ― LDN72 LDN72

LED LED H9 H8 ― LDN74 LDN74

LED H8 (Cero)

H15.11

～H19.11

L350S

L360S
ハロゲン H8 LDN74

H19.2

～H25.10

L375S

L385S
ハロゲン H8 ※

※ヒートシンクが純正フォグランプブラケットに干渉

するため取付不可

H25.10～ ハロゲン H16 LDN74

H27.11～ LED LED HB3 H16 ― LDN72 LDN74

H17.6

～H19.11

L350S

L360S
HID HID(D4R) HB3 H8 ― LDN72 LDN74

H19.12

～H25.10

L375S

L385S
HID HID(D4R) HB3 H8 ― LDN72 ※

※ヒートシンクが純正フォグランプブラケットに干渉

するため取付不可
H25.10

～H27.11
LED LED HB3 H16 ― LDN72 LDN74

H27.12～ LED LED HB3 LED ― LDN72 ―

タント エグゼ
H21.12

～H26.10

L455S

L465S
ハロゲン

タントエグゼカスタム
H21.12

～H26.10

L455S

L465S
HID HID(D4R) H7 H8 ― ― LDN74

ハロゲン

LED LED ―

H16.12

～H19.12

S320V

S330V
ハロゲン

H19.12

～H29.11
ハロゲン

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

ハロゲン

LED LED HB3 LED ― ※ ― ※樹脂製カバー付きの為装着不可

H26.9

～H29.11
ハロゲン H8

ハロゲン H8

LED H8

アトレー/ハイゼット
H4 ※

LDN70H4

LDN70

LDN70

LDN70

H4

LDN70

LED

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

LDN70

VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状

H4

H4

H4

H4

LDN70

備考

―

LDN70

―

LDN70

LDN70

LED

LDN70H4

H4 LDN70

H4

LDN70

LDN70

―

―

H4
ハイゼットカーゴ

H4

LDN70

LED

H4

H4

LED ―

H4

H4

LED

LDN70

―

LDN70

LDN70

H28.11～

LA600S

LA610S

LA600S

LA610S

H14.6

～H24.4

M900S

M910S

S321V

S331V
H29.11～

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

トール

ハイゼットキャディー H28.6～

タント

L880K

H27.9～キャスト

アトレーワゴン

H18.5

～H25.1

S321G

S331G

LA250S

LA260S

M4##S

アルティス

クー

H29.11～

純正装着バルブ

H4

H4

車種

ウェイク

タント カスタム

コペン

年式 型式

H4

LED

H24.5

～H29.7
AVV50N

ACV30

ACV35

LA700V

LA710V

仕様

H28.5～

LA700S

LA710S

H17.5

～H29.11

S320G

S330G

S321G

S331G

H26.6～ LA400K

S501P

S510P
H29.11～

ハイゼットトラック
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Lo Hi FOG Lo Hi FOG

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状
備考

純正装着バルブ
車種 年式 型式 仕様

ハロゲン H11 HB3 H8 ※ LDN72 ※樹脂製カバー付きの為装着不可

HID HID(D2S) HB3 H8 ― LDN72

ハロゲン
HB4

or H8

LDN72

or LDN74

HID HID(D2R) H7
HB4

or H8
― ―

LDN72

or LDN74
H22.2

～H26.3
ハロゲン H8 ※ ※バルブ後方スペース狭いため装着不可

ハロゲン H16 ※ ※バルブ後方スペース狭いため装着不可

HID HID(D4R) HB3 H16 ― ※1 ※2
※1 樹脂製カバー付きの為装着不可

※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可

ハロゲン LED ―

LED LED HB3 LED ― ―

LED LED ― (シルク)

ハロゲン H8 LDN74

HID HID(D4R) H7 H8 ― ― LDN74

ミラ
H18.12

～H30.3

L275S

L285S
ハロゲン H8

H23.9

～H29.5

LA300S

LA310S
ハロゲン H8 ※2

※1ヘッドライト脱着作業必要

※2純正フォグブラケットに干渉するため装着不可

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

ハロゲン H7 HB3 H8 ― LDN72 LDN74

HID HID(D4R) HB3 H8 ― LDN72 LDN74

H21.8～ ハロゲン H8 LDN74

H26.8～ LED LED HB3 H8 ― ※ LDN74 ※ 樹脂カバー付きの為取付不可

H11.3

～H16.10
L700S0S ハロゲン H3a ― ※ LDJ-HIC別途必要

ハロゲン H8

HID HID(D2R) H7 H8 ― ―

H10.10

～Ｈ14.9
L9#0S ハロゲン H3a ― ※ LDJ-HIC別途必要

H14.10

～H18.9

L150S

L160S
ハロゲン ※ヘッドライト脱着作業必要

H18.10

～H22.11

L175S

L185S
ハロゲン

H22.12

～H26.11

LA100S

LA110S
ハロゲン H8 LDN74

ハロゲン LED ―

LED LED H9 LED ― LDN72 ―

ハロゲン LED ―

LED LED HB3 LED ― ―

H10.10

～H14.9
L9#0S ハロゲン H3a ― ※LDJ-HIC別途必要

ハロゲン HB4 HB3 H3d ―

HID HID(D2R) HB3 H3d ― ―

ハロゲン H11 HB3 H8

HID HID(D2R) HB3 H8 ―

ハロゲン H7 HB3 H8 ― LDN72 LDN74

HID HID(D4S) HB3 H8 ― LDN72 LDN74

H22.12

～H24.11
HID HID(D4S) HB3 H8 ― LDN72 LDN74

H24.12

～H26.11
LED LED HB3 H16 ― LDN72 LDN74

H26.12

～H29.8
LED LED H9 LED ― LDN74 ―

H29.8～ LED LED ―

ハロゲン LED ―

LED LED ―

H20.8

～H23.5
H8 LDN74

H23.6

～H29.3
H8 LDN74

H4

ムーヴ

LDN70※

H4

H14.10

～H16.11
L150S

L160S
H16.12

～H18.9

ムーヴ カスタム

LDN70※

LDN70

H4

LDN70※

LDN70

LDN70

H26.4

～H28.4

ブーンルミナス

ビーゴ
H18.1

～H28.3

ミラ カスタム

ミラ イース

H4

LA350S

LA360S

J200

H4

ブーン

L275S

L285S

LED

H4

H4

ミラジーノ

ミラ ココア

H4

M700S

M710S

M60#

M610

M30#

M31#

M5#2G

LDN70

LDN70

LDN70

H4

LDN70※1

LDN70

―

L650

L660

H4

H29.5～

H18.12

～H25.2

H16.11

～H20.12

H16.6

～H22.1

H4

H20.12

～H24.3

H28.4～

LDN70

LDN70

LDN70

L575S

L585S

LDN70

―

L675S

L685S

LA150S

LA160S

LDN70

LED

LDN70※

H4

H4

H4

LDN70H4

H4

LA100S

LA110S

H4

―

H4

ムーヴ キャンバス H28.9～

ムーヴ コンテ ハロゲン

LA800S

LA810S

LDN70

H4

LED

H4

H26.12

～H29.8

H29.8～
H4

LA150S

LA160S
LDN70

LDN70

H18.10

～H22.11

L175S

L185S

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。
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Lo Hi FOG Lo Hi FOG

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状
備考

純正装着バルブ
車種 年式 型式 仕様

H20.8

～H23.5
HID HID(D4R) HB3 H8 ― ※ LDN74 ※ 樹脂カバー付きの為取付不可

H23.6

～H29.3
HID HID(D4R) HB3 H8 ― ※ LDN74 ※ 樹脂カバー付きの為取付不可

H16.8

～H17.10
ハロゲン H3 ―

ハロゲン H8 LDN74

HID HID(D2R) H7 H8 ― ― LDN74

ハロゲン H11 HB3 H11 LDN74 LDN72 LDN74

LED LED HB3 H11 ― LDN72 LDN74

ハロゲン H11 HB3 LED LDN74 ※ ― ※樹脂製カバー付きの為装着不可

LED LED ―

ムーヴ コンテ

カスタム

LDN70

LDN70

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

メビウス

―

H25.4

～H26.10

ムーヴ ラテ
L550S

L560S

H4

LED

H17.11

～H20.12

H4

H26.11～

ZVW41N

L575S

L585S
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