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本システムの設置でやっていただくこと

以下のハードウェアの接続作業が必要です。

①PC本体の設置

④セカンドモニターの設定
②自動釣銭機の設置
6 ページ参照

3 ～ 4ページ参照

8～10ページ参照

③レシートプリンタの設定
7ページ参照 ⑤バーコードリーダーの設置

11ページ参照

本資料では、セルフレジを設置するための接続用マ

ニュアルになっております。

ハードウエアの構成は、PC本体・自動釣銭機・レ

シートプリンター・バーコードリーダー・セカンモ

ニターの構成になっております。キャッシュレス決

済に関しては、ご契約いただく決済端末により異な

りますので、別紙をご確認願います。

なお、詳細な設定に関しては、以下Webマニュアル

をご参照願います。

⑥⑦⑧レジソフト BCPOSのソフト設定 12～17ページ参照

https://www.bcpos.jp/user_support/bcpos_manual/


2 電源ケーブル

PC本体[Seav15a]に同封されている小箱内の
ACアダプタ/電源ケーブルを取出し、ACアダプタへ
ACケーブルをしっかりと差し込みます。

1 PC本体の取り出し

1-梱包に関しては、右記の様な梱包で同着します。

2-まず、PC本体の[Seav15a]から設置を行いますの
で[Seav15a]からPC本体を引き出します。

[1] PC本体 [Seav15a] 設置要項-1

3 背面カバーの取外し

1-本体のディスプレイ面をテーブル側にして倒します、
スタンド部の【ケーブルカバー】の爪を手前に引きな
がら外します。
※ディスプレイが傷つかないように、緩衝材などを敷
いて作業をしてください。

2-【ケーブルカバー】を手前に引きながら外します

3-ディスプレイ背面にある【背面カバー】は、
赤い丸印を押して引き上げると背面ガバーが
外れます。
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③



4 ケーブルの収納について

次項で各種ケーブルを取付けますが、ケーブルを
通す場所を確認後に取付けてください

１-スタンド部の【ケーブルカバー】を通します。

2- 【ケーブルカバー】の下部は、カバーで挟まな
い様にします。
※上記を考慮の上、次項の各種ケーブルの接続を行
ってください

6 各種ケーブルの接続

1-バーコート゛スキャナーを箱から取出し、
USBポートへ接続します

2-注）電源コードがACコンセントに接続されてい
ない事を確認し、電源コードを、接続します

3-自動釣銭機の梱包箱から
POS連動ケーブルを取り出し、
シリアルポート（COM1）へ接続します。

4-インターネット接続用のLANケーブルは、
電源コード差込口の隣となります

7 電源の投入

1-Seav-15aの電源コードをACコンセントに接続し
ます
2-Seav-15aの電源スイッチ（ディスプレイ下部）
をONにします

5 電源ケーブルの取付け取外し

本体へ電源ケーブルを取付ける場合は、
ソケットの矢印が見える様に取付けます

[1] PC本体 [Seav15a] 設置要項-2
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■接続方法
①紙幣硬貨釣銭機連動用ケーブルを接続
②自動釣銭機 電源連動用ケーブルを接続
③POS連動ケーブルを本体とPOSに接続(COM1) ※次項Seav15の設置で行います
※COM1以外に差した場合、設定画面のCOMを合わせる
④電源ケーブルを接続し電源ケーブルをACコンセントへ接続

6
（= PC本体）

硬貨釣銭機

紙幣釣銭機

■設置方法
下記のように、硬貨釣銭機と紙幣釣銭機を並べて設置をしてください。
設置の際に、PC本体などは、自動釣銭機本体上部に設置しても問題こざいません。
設置・ご使用上の際は、扉、カバーの開閉、及び操作が十分可能な空間をお取りください。

[2] 富士電機釣銭機 ECS-777 設置要項

① ②

③④
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■接続方法
下記のように、プリンターとPC本体を接続します。
1-プリンタの電源アダプタとで電源コードを接続し、プリンターへ接続してください。
2-USB Type-Aコネクタ（平たい長方形型コネクタ）は、PC本体のUSBポートに接続してください。
3-USB Type-Bコネクタ(四角いコネクタ)は、プリンターへ接続してください。

[3] レシートプリンタ CT-S253 設置要項

■レジロールをセットする
1-POWERボタンを押して電源を投入します。
2-カバーオープンレバーを押し上げ、ペーパーカバーを開けます。
3-矢印のように印字面が上になるようにロール紙を入れます。
4-矢印のように用紙を数cm 外にまっすぐ引き出します。
5-ペーパーカバーをカチッと音がするまでしっかり閉めます。自動的に用紙が送られ、カットされます。

①

②

③
④

⑤

①

② ③
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[4] セカンドモニター BC-SD10TⅡ 設置要項

■設置方法
セカンドモニターは、スタンドタイプと、PC本体背面取付タイプのパターンがあります。
設置方法については各ページをご確認願います。

■接続方法
1-セカンドモニターから出ているUSBケーブルを、延長ケーブルと接続します。
2-PC本体のUSBポートに差し込んで下さい。

電流が足りず、表示の安定がされない場合は、電源補助ケーブルを接続します。
3-セカンドモニターがPCに認識されると、マウス移動によりセカンドモニターを操作できます。

⇒スタンドタイプ
取付図は９ページへ

⇒PC本体背面取付タイプ
取付図は10ページへ

電源補助ケーブル

PC本体の
USBポート

① ②

USBケーブル

③
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[4] セカンドモニター BC-SD10TⅡ スタンド取付説明

① ネジをはずす。

③ ネジをはずす。

⑥ ケーブルをスタンドに通す。

⑦ ①のネジをつける。

⑤ 袋に入っているネジをつける。

⑧ 完成

④ ①で外した金具を③のネジで取り付ける。

下記のように、セカンドモニターをスタンドを取り付けてください。

③ ネジをはずす。

② 延長ケーブルを取り付ける。
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⑧ ④の背面カバーをつけ完成

⑤ POS筐体の背面カバーを外す。

⑦ 金具をネジで止める。
⑧ ケーブル接続

⑥モニター下部を押し
作業しやすいようする。

①金具を折りたたむ。

[4] セカンドモニター BC-SD10TⅡ PC背面取付説明

下記のように、セカンドモニターをPCの背面に取り付けてください。

③ ネジをはずす。③ ネジをはずす。

② 延長ケーブルを取り付ける。

④ ①の金具を③のネジで取り付ける。



■BC-NL3000U2（デスクトップタイプ）接続方法
下記のように、ケーブルをバーコードリーダー本体と、PC本体のUSBポートに差し込んで下さい。
接続を確認すると起動音がなります。

11

■BC-NL1100U2（ハンドスキャナタイプ）接続方法
下記のように、ケーブルをバーコードリーダー本体と、PC本体のUSBポートに差し込んで下さい。
接続を確認すると起動音がなります。

[5] バーコードリーダー（BC-NL1100U2/BC-NL3000U2） 設置要項

PC本体の
USBポート

ケーブル接続図

ケーブル抜く場合
クリップなどで背面の穴を
押しながら抜いてください。

カチッと音がなるまで
しっかり差し込んで下さい。

PC本体の
USBポート
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[6] BCPOS自動釣銭機とレシートプリンター設定

各周辺機器を接続後、PC本体の電源を投入して
レジソフトBCPOSの設定をしてください。

１-PC本体が起動すると
【開始メニュー】が表示されます。

２- 【F6 基本設定】を選択します。

３- 【F2 全般設定】を選択します。

４- 【機種】タブを選択します。

５-「ジャーナルプリンタ使用」を
【 する 】にします。

６-「釣銭機使用」を【 する 】にして、
以下の様に設定します。

「機種名」を【 ECS-77 】
「接続機器」を【 硬貨紙幣 】
「動作モード」を【 入金確定 】
「残量確認」を【 する 】
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[6] BCPOS自動釣銭機とレシートプリンター設定

７-【 更新 】を押します。以下ダイアログが出て
設定が保存されます。

８-【 残量枚数設定 】を押すと、自動釣銭機内の
釣銭がどの状態になったら警告のメッセージを
出すか設定ができます。

９- 各金種の警告メッセージを出す枚数を入力し
入力完了したら【 更新 】を押します。
以下ダイアログが出て設定が保存されます。
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[7] BCPOS レシートヘッダーフッターの設定

レシートのヘッダーフッターの設定を行います。

１-PC本体が起動すると
【開始メニュー】が表示されます。

２- 【F6 基本設定】を選択します。

３- 【F2 全般設定】を選択します。

４- 【 レシート印字 】タブを選択します。

５- レシートの店名・ヘッダー・フッターそして
インボイス登録番号を記入します。

※お店のQRコードを入れたい場合は、URLと
QRコードのタイトル（QRコードに表示され
る文字）を入力します。

６- レシートにロゴ画像を入れたい場合は････
ヘッダー設定の【 ロゴ 】を選択します。
＜ロゴファイル名＞の欄に【 参照 】ボタンが
表示サれますのでこちらをクリック
以下の形式の画像ファイルを設定できます。

■80ｍｍレシート
幅：最大480px 高さ：成り行き
解像度：72pixel ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ：ﾓﾉｸﾛ2階調
ファイル形式：BMP(*.BMP;*.RLE;*.DIB;) 
Windows標準 色数：1bit
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[7] BCPOS レシートヘッダーフッターの設定

７-【 更新 】を押します。以下ダイアログが出て
設定が保存されます。
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[8] BCPOSセカンドモニター設定

レジが使用されていない際にセカンモニターに表示
される待ち受け画面の設定を行います。

１-PC本体が起動すると
【開始メニュー】が表示されます。

２- 【F6 基本設定】を選択します。

３- 【F9 ｾｶﾝﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ】を選択します。

４- 【 待ち受け表示】を選択します。



←「１行目」

←「２行目」

５-レジが使用されていない際にセカンモニターに
左記の待ち受け画面が表示されています。

６- 「表示１」「１行目」に待受画面の上部に流れる
文字を記入します。

７- 「表示１」「２行目」に待受画面の上部に流れる
文字を記入します。

８-「表示１」の文字が流れた後は、 「表示２」
「表示３」 「表示４」 と続き、「 表示１」に
文字の表示が戻ります。
任意で、 「表示２」 「表示３」 「表示４」 の
設定を行ってください。

９-「登録」を選択してください。

10-待受画面に表示される文字の登録がされます。
「OK」を押してください。

11-更に詳細な待ち受け画面の設定については、
左記QRコードをスキャン又は、画像クリックし、
Webマニュアルをご覧ください。

[8] BCPOSセカンドモニター設定

※右から左に指定した文字がスクロールします。

https://www.bcpos.jp/user_support/bcpos_manual/11useful/2nd.html
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