
a : 4x12タッピングビス
b : マフラーカッター (MZ73) 
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1. マフラーカバーをリアスポイラーへ仮組し、取付位置を確認しマス
　キングテープなどで、位置をマーキングして下さい。
　
2. マフラーカバーを仮組した状態で、図2 マフラーカバーに有る穴
　A、Bよりスポイラーへマーキングをして下さい。

3. マフラーカバーのA部よりマーキングした箇所に3.2mm、B部
　よりマーキングした箇所に5.0mmの穴をそれぞれスポイラーに
　あけて下さい。

4. 再びマフラーカバーをリアスポイラーへ仮組し、図3を参考にマフ
　ラーカバーのA部はカバー側からスポイラーへ向かって、B部はス
　ポイラー側からカバーに向かってそれぞれ付属 aで固定して下さい。
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※画像は運転席側です。
　助手席側も同様に作業して下さい。
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1. 図 1を参考に付属 bを純正マフラー出口にシッカリ差し込み、純正
　マフラー出口の先端が、Aの位置まで来る様にして下さい。

2. マフラーカッターのM6ボルト3箇所を均等に締め込み、M6ナ
　ットを締め込んでロックして下さい。

3. 付属のステンレスバンドを脱落防止ステーと共に純正マフラーへ締
　め込んで固定して下さい。
　

※マフラーの排気がスポイラーへ当たらない様にする部品です。
　脱落する事の無い様に取付けて下さい。

　また、本製品を取付けずに発生する排気熱に関する一切の不具合は保証対象外になります。
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