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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

電  気  配  線

電　源
G N D
流量アナログ出力

流量アラーム出力
温度アラーム出力
COMアラーム共通帰路

温度アナログ出力

赤
黒
白
橙
黄

緑
茶

◯ AWM20276　7芯／0.2mm2長さ500mmの端末未処理ケーブル。
○ GNDは電源とアナログ出力に対しての帰路線となります。
※オプション：温度機能付き

4 4

30

68

20 20

4×M4用ザグリ穴
（六角穴付ボルト）

底面取り付け穴位置

302×Ｍ4サラ穴
（皿小ネジ）

4 4

20 20

背面取り付け穴位置

寸　 法　 図

羽車式流量計 FSシリーズ　　FSｰSC

 A寸法

アダプタの種類によって異なります。

←オプション：
温度機能付き

Rc3/8 92
115 115

98
BsBM

配管用
アダプタサイズ SUS

Rc1/2

液体の温度も測定可能。（オプション）

アナログ、アラームの同時出力

実測値をLCDデジタル表示

設定値に対して、LEDでアラーム警報表示

コンパクトに集合配管できる当社製「マニホールド」に搭載可能

　4×Ｍ4ネジ
（六角穴付ボルト）

アダプター用

4 4

68
.5

30

40

A
40

68

44 55
.5

30
19

※1

(単位：mm)

2×Ｍ4用 皿穴（皿小ネジ）
背面取付用

4×Ｍ4用 ザグリ穴
（六角穴付ボルト）

底面取付用

FLOW

F
SET

TEMP

REGAL JOINT Ⓡ

FLOW　SENSOR

FS-SC

POWER

L/min

℃

T

図はオプション仕様（温度機能付き）

図はオプション仕様（温度機能付き）

SET

FLOW
TEMP

F

T

FLOW SENSOR

POW
ER

L/m
in

℃

REG
AL 

JOI
NT

FS-
SC

※

※

※1

単体取付け
ブロック

ケーブルLCD
デジタル表示
L/min、℃

LED
流量
温度

10

φ8

φ4.3

5

操作表示部

FLOW

F
SET

TEMP

REGAL JOINT Ⓡ

FLOW　SENSOR

FS-SC

POWER

L/min

℃

T

流量アラーム表示LED

温度アラーム表示LED 設定スイッチ
　アラーム数値設定

LCD表示
・データ表示
・単位表示　

単位なし=L／min
　　   C =℃

流量スイッチ
・流量モード
・流量アラーム 切替

温度スイッチ
・温度モード
・温度アラーム

切替

オプション：温度機能付き

オプション無し

FLOW

F
SET

REGAL JOINT

ALARM

Ⓡ

FLOW　SENSOR

FS-SC

POWER

L/min

流量アラーム表示LED

設定スイッチ
　アラーム数値設定

LCD表示
・データ表示
・単位表示　

単位なし=L／min

流量スイッチ
・流量モード
・流量アラーム 切替

SE
NS
OR



SENSOR

REGAL JOINT CO.,LTD.

注  文  形  式

仕　 　　 様

流  量  特  性出  力  信  号

CAT-No.S180115

注： Oリング（Ｐ-16）は含まれておりません。別途ご注文ください。

URL  h t tp : / /www. rg l . c o . j p

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

アラーム出力と表示LEDの定義

FS
3SC

流　　量

10SC 1.5～10.0　
L/min

0.5～3.0　
L/min

30SC 5.0～30.0　
L/min

出　力

0

4

0～10V

4～20mA

B

S
（BsBM＋
Niメッキ）

SUS

アダプタ材質

12

24

電　　源

DC24V

DC12V

3/8

1/2

口　径ボディ材質

J
（ポリアセ
タール）

A

B

A

B

アラーム
流 量 温 度

（オプション）

N

R

アラーム
計測値 設定値

より上
設定値
より下

緑点灯 赤点灯

ON
A

（オフ）

B
（オン）

OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

・Ｏリングはフッ素ゴムとなります。

・温度計測をご希望の際は※ア、※イを必ずご記載ください。

・マニホールド搭載用や単体取付けブロックが不要の場合は、流量計のみのご注文となりますので
   ＊の選択は不要です。

正転

反転

向　き

Ｔ
あり

温度
（オプション）

FSｰ10SCｰ0ｰJｰBｰ3/8ｰ24ｰAｰN FSｰ10SCｰ0ｰJｰBｰ3/8ｰ24ｰAｰBｰRｰT   

出力0～10Ｖ、向きが反転、
アラーム出力 温度(オプション)あり の場合出力0～10Ｖ、向きが正転の場合

※ア ※イ

※アラーム出力はCOMが流
量・温度の共通帰路となり、
GNDとは浮き状態になります。
また、フォトMOSFETでONが
導通、OFFが非導通。アラー
ムは流量・温度を単独で設定
することができます。

【記入例】

FSｰ10SCｰ0ｰJｰ24ｰAｰN FSｰ10SCｰ0ｰJｰ24ｰAｰR

【圧力損失図】

流量（L/min）

圧
力

損
失

（
M

Pa
）

下図は、元圧0.29MPaにおける
１次圧力と２次圧力の差圧を示します。

2　 4　  6　  8     10   12    14   16    18    20   22    24　26   28   30

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

FS-3

FS-10

FS-30

＊4　電圧出力、電流出力のいずれかを選択します。
＊3　オプション：温度機能付き

＊5　工場出荷時に流量の設定値は 3SC＝2.0L/min、10SC＝6.0L/min、
       30SC＝20.0L/min、温度の設定値は40℃となります。

＊2　DC12VまたはDC24Vのいずれかを選択します。

最大負荷電流
最大印加電圧
出力モード

DC100mA未満
DC40V未満

0～50℃  (凍結及び結露なきこと)

認証、規格など
接液部材質
接続部材質

シール用Ｏリング
オリフィス径

配管口径
質量

取付け姿勢
流れ方向
保護構造

RoHS指令 (SUSアダプタ仕様のみ)
POM・PA・SUS

SUS or BsBM (Niメッキ)
フッ素ゴム

型式
定格流量範囲

適用流体
検出方式
流体温度
周囲温度

精度
最高使用圧力

電源電圧

工業用水・水
羽根車式

±2.5% F.S.
1.0MPa

アナログ出力
（電圧,電流はご注文時選択）

DC0～10V(負荷3kΩ以上)
DC4～20mA(負荷300Ω以下)

フォトMOSFET  A or Bの2出力

＊2

＊4

＊3

＊5

アラーム出力

アラーム表示

パワーダウン表示FS-3SC FS-10SC FS-30SC
0.5～3.0L /min 1.5～10.0L /min 5.0～30.0L /min

0～60℃  (凍結及び結露なきこと)

約380g
自由

両方向
電源逆接保護（DC24V仕様のみ）

DC12V±5% or DC24V±10%

電圧出力時：Max. 30mA

電流出力時：Max. 50mA、　　  Max. 70mA
AWM20276　(7芯　0.2mm　長さ500mm)2

電源電圧の75％でパワーダウンLCD点滅

消費電流

流量表示・温度表示

Rc3/8 or Rc1/2

電圧出力
電流出力

＊3

ケーブル

数値LCD表示 0.1ステップごと

2色LED(赤・緑)のいずれか点灯

＊＊

マニホールド
正転仕様

マニホールド
反転仕様

FLOW

F

ALARM

SET

REGAL JOINT Ⓡ

FLOW　SENSOR

FS-SC

POWER

L/min

FLOW

F
SET

TEMP

REGAL JOINTⓇ

FLOW　SENSOR

FS-SC

POWER

L/min

℃

T

FS-3SC: φ5 FS-10SC: φ7 FS-30SC: φ10

出力0～10Ｖ、向きが正転 出力0～10Ｖ、向きが反転

流量計本体のみご注文 
（マニホールド搭載用や 既にお使いの単体取付けブロックを利用される場合）

【Ⅰ】電圧出力（0～10V）

【Ⅱ】電流出力（4～20ｍA）
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流量センサー　FSシリーズ FSーAR

コンパクトな外観設計。

羽根車式の流量センサー

  アナログ出力
（電圧出力DC 0～10V or 電圧出力DC 1～5V or 電流
  出力4～20mA）の出力機能搭載。

３色LEDランプにて動作確認。
流れ確認(緑)・リレー作動確認(黄)・電源確認(赤)

リレー出力機能搭載。

◯ AWM20276　9芯／0.2mm  長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

電源（DC12V±5％、DC24V±10％）
GND
リレー出力共通線
リレー出力（b出力）

アナログ電圧出力（DC 0～10V、DC 1～5Ｖ）
リレー出力（a出力）

アナログ電流出力（4～20mA）
予備芯

赤
黒
白
黄
緑
茶
橙
青
灰

FLOW
 SEN
SOR

FS-A
R

10 0
20
30

40

50
60 70

80

90

10
0

SET

REGA
L JOI
NT

0

10

20

30

50

100

％

FS-1
0

FS-3
0

FS-3
ON

OFF

ON

STB
Y.

UN
-ST
AB.

STA
B.

REG
AL J
OIN
T

電源確認

流れ確認
リレー作動確認

流量設定トリマー

ケーブル

３
色
L
E
D

特　　    長

電  気  配  線

仕　　    様

型　　式

流れ方向
精　　度

アラーム出力
アナログ出力
ケーブル
消費電流
電源電圧
流量範囲

DC 12V±5％  or  DC 24V±10％
  MAX 50mA  (但し1～5V、4～20mA出力時 MAX70mA)

DC 0～10V（電圧出力）or  4～20mA（電流出力）or  DC 1～5V（オプション）
MAX DC 30V・2A／リレー出力 a  or  b どちらか１接点（トランスファー）

±2.5％（FS）
自　由

AWM20276  9芯／0.2mm ／500mm２

FSー3AR FSー10AR FSー30AR
0.5～3L/min 1.5～10L/min 5～30L/min

実流量が設定値以上、または以下になった場合、
リレー回路が作動。装置の停止・警報作動などの
スイッチ機能に利用できる。

REGAL JOINT CO.,LTD.

SE
NS
OR



SENSOR

REGAL JOINT CO.,LTD.

タイプ
FS－AR

FS－ ー ー ー ー ーー
流　量 出　力 アダプタ材質 口　径 Oリング 電　源

記入例：FS－10AR－0－J－B－3/8－F－24

ボディ材質

FS
3AR
流　　量

10AR 1.5～10　
L/min

0.5～3　
L/min

30AR 5～30　
L/min

B

S
標準

（BsBM＋Niメッキ）

SUS

アダプタ材質

F

V

Oリング

クロロ
プレンゴム

フッ素ゴム
12

24

電　　源

DC24V±10％

DC12V±5％

3/8

1/2

口　径

標準

ボディ材質

J
標準

（ポリアセタール）

出　力

0

4

0～10V

4～20mA
P

パルス出力

1
1～5V

注  文  形  式  F S - A R

CAT-No.S200428URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

FSシリーズは高温対応用（～150℃）、薬液対応用（フッ素樹脂ボディ）もございます。
 



SENSOR

コンパクトな外観設計。

羽根車式の流量センサー

特　　    長

電  気  配  線

オ プ シ ョ ン

仕　　    様

型　　式

流れ方向
精　　度
パルス出力
ケーブル
消費電流
電源電圧
流量範囲

DC 12V±5％  or  DC 24V±10％
25mA

±2.5％（FS）
自　由

AWM20276  3芯／0.2mm ／500mm２

FSー3N FSー10N FSー30N
0.5～3L/min 1.5～10L/min 5～30L/min

流量センサー　FSシリーズ FSーN

流量に比例した、パルス信号を出力。(オープンコレク
タ形式）

機能を絞り込んだ簡易的な設計。低価格を実現し
た流量センサー。

積算や瞬時流量などの羽根車からの出力をユーザー
側の設計思想により自由に扱うことが可能。

◯ AWM20276　3芯／0.2mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

FLOW
 SEN
SOR

FS-N

REG
AL 
JOI
NT

RUN ケーブル
運転表示

GND

パルス出力

赤

黒

白

デジタルフローメーター　DFM

複数のセンサーの流量計測状態の確認、設定値の
調節が、パネルボタンで簡単に行える。
シーケンサ等への信号送出が可能。

装置より離れた場所で流量の監視ができる。

REGAL JOINT CO.,LTD.

● 各センサーの実測値を個別で表示する｡

「FSｰN」タイプの流量センサーを応用し、複数個
(最大：マニフォールド６連）の流量表示を一つのパネ
ルで行う。

電源 (DC 12V±5％、DC 24V±10％）

最大負荷電流 DC 100mA未満、最大印加電圧 DC 40V未満、オープンコレクタ



SE
NS
OR

REGAL JOINT CO.,LTD.

タイプ
FS－N

FS－ ー ー ー ー ーー
流　量 出　力 アダプタ材質 口　径 Oリング 電　源

記入例：FS－10N－P－J－B－3/8－F－24

ボディ材質

FS
B

S
標準

（BsBM＋Niメッキ）

SUS

アダプタ材質

F

V

Oリング

クロロ
プレンゴム

フッ素ゴム

電　　源流　　量

1.5～10　
L/min

0.5～3　
L/min

5～30　
L/min

3N

10N
30N

出　力

P
パルス出力

3/8

1/2

口　径

標準

ボディ材質

J
標準

（ポリアセタール） 12

24
DC24V±10％

DC12V±5％

注  文  形  式  F S - N

CAT-No.S230601URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

FSシリーズは高温対応用（～150℃）、薬液対応用（フッ素樹脂ボディ）もございます。
 



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

羽車式流量計 FSシリーズ　150℃高温対応

対応機種：FS-SC/FS-AR/FS-N

実流量値をアナログ出力

0～150℃の高温流体に対応

実測値をLCDデジタル表示

設定値に対して、LEDでアラーム警報表示

SE
NS
O
R

各仕様は、標準品同様です。
材質・構造の違いは、下記の「材質／構造」参照ください。
電気配線などの詳細は取り扱い説明書をご覧ください。

電源供給
消費電流

冷却ファンを搭載

・・・DC 24V±10％ or DC 12V±5％
・・・DC 24V: 80mA、DC 12V： 140mA

※

＜冷却ファン＞　

材質 /構造

使用流体

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

シール用Oリング

接液部材質

接続口径

接続部材質

取付け姿勢

流れ方向

重　　量

保護構造

型　　式

工業用水・水・高温水

1.0MPa

0～150℃（無凍結時）

0～40℃

フッ素ゴム

フッ素樹脂・セラミック・SCS14（SUS316相当）

Rc1／2 or Rc3／8 or Rc1／4

SCS14（SUS316相当）　※ボディ表面：ブラスト加工

自由

両方向

約580g

電子回路の防滴処理

FSｰ3SC
FSｰ3AR 
FSｰ3N

FSｰ10SC
FSｰ10AR 
FSｰ10N

FSｰ30SC
FSｰ30AR 
FSｰ30N
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FSｰ10SCｰ0ｰBｰ3/8ｰ24ｰAｰN 出力0～10Ｖ、向きが正転の場合

FSｰ10ARｰ0ｰBｰ3/8ｰ24出力0～10Ｖの場合

FSｰ10NｰPｰBｰ3/8ｰ24

寸　法　図

FLOW
F
ALARM

SET

FLOW SENSOR

FS-SC

・ 性能改善のため、形状、
　 仕様を予告なく変更
　 する場合がありますので
　 ご了承下さい。

※アラーム出力はCOMが帰路となり、GNDとは浮き状態になります。
また、アラーム出力はONが導通、OFFが非導通となります。

FLOW
F

ALARM

SET

FLOW SENSOR

FS-SC

FLOW
F

ALARM

SET

FLOWSENSOR

FS-SC



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

羽車式流量計 FSシリーズ　フッ素樹脂ボディ

対応機種：FS-SC/FS-AR/FS-N

純水配管・薬液配管に最適

金属イオンや有機炭素などの溶出のない
高耐久のフッ素樹脂ボディ

軽量のため、配管への負担が軽減

SE
NS
O
R

各仕様は、標準品同様です。
材質・構造の違いは、下記の「材質／構造」参照ください。
電気配線などの詳細は取り扱い説明書をご覧ください。

※

材質 /構造

使用流体

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

シール用Oリング

接液部材質

接続口径

接続部材質

取付け姿勢

流れ方向

重　　量

保護構造

型　　式
FSｰ3SC
FSｰ3AR 
FSｰ3N

FSｰ10SC
FSｰ10AR 
FSｰ10N

FSｰ30SC
FSｰ30AR 
FSｰ30N

各種液体

0.5MPa

0～90℃（無凍結時）

0～40℃

フッ素ゴム

フッ素樹脂・セラミック

Rc3／8  or  Rc1／2  ／ （オプション: φ10×12mm）※1

SUS／BsBM・Niメッキ／（オプション: フッ素樹脂）※1

自由

両方向

約410ｇ

電子回路の防滴処理

※1　オプション：φ10×12mmの場合は、材質がフッ素樹脂製です。　【フロウエル社製の“フッ素樹脂継手20シリーズ”(裏面参照) 】
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〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

FSｰ10SCｰ0ｰTｰB-3/8ｰ24ｰAｰN 出力0～10Ｖ、向きが正転の場合

※アラーム出力はCOMが帰路となり、GNDとは浮き状態になります。
また、アラーム出力はONが導通、OFFが非導通となります。

FSｰ10ARｰ0ｰTｰB-3/8ｰ24出力0～10Ｖの場合

FSｰ10NｰPｰTｰB-3/8ｰ24
・ 性能改善のため、形状、
　 仕様を予告なく変更
　 する場合がありますので
　 ご了承下さい。

寸　法　図 オプション仕様

オプションで接続部の継手が
フッ素樹脂製のタイプも
ご用意しております。

この場合、外観寸法が標準型と異なります。
詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。
フッ素樹脂継手20シリーズ（フロウエル社製）

FLOW
F

SET

FLOW SENSOR

FS-SC

接続部：フッ素樹脂製の場合

FLOW
F

ALARM

SET

FLOW SENSOR

FS-SC

FLOW
F

SET

FLOWSENSOR

FS-SC

ALARM



SENSOR

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

電  気  配  線

赤

黒

白

電源

アラーム出力

GND

赤

黒

白

電源

アラーム出力

GND

アラーム出力

例）Vcc　5V
　　RL　  5.1kΩ

※  ＜100mA以下

出力
白

黒

Vcc

PP-25L

RL

↓

変換器
ケーブル ＜アラーム出力＞

LEDランプ
　緑／赤

＜アラーム出力＞

アラーム出力の電源 DC 5V±5％ or 
DC 12V±5% or 
DC 24V±10%

 Rc3／8ネジ

羽根車式の流量センサー。

検出部はクランプを外し、配線コネクタを脱離する
だけで、配管から外せる。点検・交換等が容易。

流量検出部はパイプ部にあり、小型化設計が成さ
れている。
変換器と検出部が分離。ユーザー装置内にて任意
位置の小さな空間に変換器を設置できる。

出力形式は、アラーム出力（オープンコレクタ）。

※ 変換器を使用しない場合、パルス出力となります。

流量センサー　パルフロー  PAL FLOW

負荷の取り方

ボディ

クイックファスナー

配  管  接  続

注  意

OリングP16（材質／クロロプレンゴム
　　　　　オプション：フッ素ゴム）

配管用アダプター
材質:BsBM（Niメッキ）

センサーボディ
　材質:PPS

フィルター（36メッシュ）

スプリング（荷重時高さ10㎜）
　　　  材質：SUS304

※フィルターは
　IN側にのみ装着。

本センサーは、羽根車式の原理を応用しております。
羽根車に異物混入を予防するためのフィルター
(36ﾒｯｼｭ）を装着しておりますが、異物などが混入
する環境で使用する場合、定期的なメンテナンスを
お願いします。

センサーボディは樹脂製となっていますので、配管す
る際にセンサーに直接負荷がかからないようにご注意
下さい。※ 5L/min仕様の場合、フィルターおよびスプリングは入っていません。

PP-5Lの場合アダプター部形状が異なります。

片側は二面カット 片側は六角形
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注  文  形  式

仕　 　　 様 設  　  　  定

CAT-No.S231111

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
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アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い
　 合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合が
 　ありますのでご了承下さい。

ボディ

出力基板ケース

12V
A

電源 アラーム
設定

24V B

5 V

DC12V±5％

DC24V±10％

DC5V±5％

※　電源供給：工場出荷時設定。
　　ケーブル接続：ユーザーケーブル接続♯24～28を推奨。

56

27
.3

24
2

1.
3 13

基板ケース内部には下図のように目標値設定ボリュームと、
警報をお知らせするLEDランプが組み込まれています。
プラスドライバーなどでトリマーを回転させ、確定スイッチを
押すことで簡単に警報出力させる流量の目標値を設定できます。

矢印の尖先を
希望の数値に
合わせます。

SET
0

6
12

24

LED

スイッチ

ボリューム

18

＜アラーム出力＞

99

φ
25 38

流れ方向

S/N
o．
PP

REG
AL J
OIN
T CO

Rc 3/8
両側

シリアルNo．

PPｰ5L

PPｰ25L
アラーム出力と表示LEDの定義

※ パルス出力を希望の際は、営業までお問い合わせ下さい。

寸　 法　 図

PPｰ25Lｰ12VB
PPｰ5Lｰ24VA

例 (25L/min仕様/電源12V)

(5L/min仕様/電源24V)

型　　式
流量範囲

電源供給
消費電流 MAX25mA

アラーム出力　
オープンコレクタ出力　MAX40V,100mA

DC 5V±5％ or DC 12V±5％  
or DC 24V±10％ 

出　　力

ケーブル接続
2sec

工業用水、水
0～60℃

0～40℃（無凍結時）
指定方向
FS±5％

1MPa（10㎏f／cm 未満）
PPS

BsBM（Niメッキ）SUS（オプション）
PPS・SUS316・SUS304
Rc3/8（メネジ）

自　由
174 g

応答速度
使用流体
流体温度
周囲温度
流れ方向
測定精度
最高使用圧力
ボディ材質
継手部材質
接液部材質
接続口径
取付け姿勢
重　　量

AWM20276／0.2mm ／３芯ケーブル2

2

PP-25L
2～25  ／min

PP-5L
0.5～5  ／min
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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

電  気  配  線

カルマン渦式流量センサー KSLｰ5L/KSLｰ10L/KSLｰ30L/KSLｰ50L

電　源
G N D
流量出力

流量アラーム
測温アラーム

測温出力

予備芯

赤
黒
白
橙
黄
緑
灰
青
茶

◯ AWM20276　9芯／0.2mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。
◯ GNDは、電源を始めその他全ての信号線に対して共通アース線として使用。 

2

4 4

30

68

20 20

4－M4用座グリ穴
（六角穴付ボルト）

底面取り付け穴位置

　4×2ｰＭ4ネジ
（六角穴付ボルト）

アダプタ用

30

Rc3/8ネジ（両側）

(単位：mm)

配管用アダプタ

※
2

30 水の流れ方向

正面図

平面図

2ｰＭ4サラ穴
（皿小ネジ）

4 4

20 20

背面取り付け穴位置

50

側面図

設定

温度

流量

REGA
L  JO
INT

機械的可動部のないカルマン渦式を採用。

最大90℃の高温水に対応。(接液部材料は全て
高温対応の樹脂)

耐久性に優れ、流路はシンプルな構造のため磨
耗によるゴミの発生はない。
デジタル調整により、アラーム設定が容易。
メモリー機能により、電源を切ってもアラーム
数値を再設定する必要がない。

68

55

30
19

4－M4用座グリ穴
（六角穴付ボルト）

設定温度流量

REGAL  JOINT

60
※1

寸　 法　 図

流量だけでなく温度も測定可能。

DC 0～10V or 
4～20mA or パルス
（ DC 0～10V or 4～20mA ）

ケーブルシース

※2 高さ

※1 幅

Rc3/8 92
115 115

98
BsBM

配管用アダプタ
サイズ SUS

R1/2

68.5
68.5

KSL-5L
型式

KSL-10L
75KSL-30L
75KSL-50L
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注  文  形  式

仕　 　　 様 流  量  特  性

CAT-No.S140428URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

注意
流量特性は、上グラフのように温度依存性を持つ。

精度を落とさないため、直管長は上流側7D・
下流側5D以上が必要です。また、弁、分岐、
ゲージ等は下流側に設置して下さい。
(D：口径5LはD＝4.1mm、10LはD＝5.8mm、
　　　　30LはD＝10mm、50LはD＝12mm)

0.5 1 2 3 4 5
0

5

10
11

4

12

20

0

電
圧
出
力

電
流
出
力
（V）（mA）

常温

KSLｰ5L

KSLｰ10L

3 6 12 18 24 300KSLｰ30L

KSLｰ50L

90
℃

流量（ ／min）
1 2 4 6 8 100

5 10 20 30 40 500

型　　式

流　　量

測温範囲

出　　力
流　　量

測　　温

アラーム出力

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

流れ方向

電源供給

消費電力

精　　度

ボディ材質

検出体材質

アダプタ材質

使用流体

シール用Oリング

配管取り合い

ケーブル

KSL-5L

0～99℃

0～10V、4～20mA、パルス

0～10V、4～20mA

KSL-30L

0.5～5   /min 1.5～10   /min 5～30   /min 7～50   /min

KSL-10L KSL-50L

オープンコレクタ A　or　B（流量、温度）

1MPa（10kgf／cm2 未満）

0～90℃

0～40℃（無凍結時）

指定方向

DC12V±5％ or DC24V±10％(工場出荷時設定)

MAX30mA（但し4～20mA　電流出力時MAX70mA）

FS±2.0％

PPS

流量部／PPS、温度部／ SUS304

SUS  or  BsBM＋Niメッキ

工業用水・水

フッ素ゴム

Rc 3／8　or　Rc1／2

AWM20276  9芯／0.2mm2／500mm

5L

50L

0.5～5　
　／min

10L
1.5～10　
　／min

30L

7～50　
　／min

5～30　
　／min

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

KSL

24V

12V A

B

A

B B

S

流量 電源
アラーム アダプタ

材　質

DC12V

DC24V

SUS

BsBM

3/8

1/2

アダプタ
接続口径流量 温度

※アラームはオープンコレクタでONが
　導通、OFFが非導通です。
※アラームは流量、温度、単独で選定
　が可能です。

アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

KSLｰ5Lｰ24VｰVｰAｰBｰSｰ3/8例
Niメッキ

アラーム出力と表示LEDの定義

  「P」（パルス出力）は、5L、30Lのみ対応可能です。10L、50Lは対応しておりません。
※ 流量出力を「P（パルス出力）」にした場合、温度出力は「V」または「I」です。
　 温度出力においては、パルス出力の選定ができません（出力の注文形式は、「PV」または「PI」）。例：KSL-5L-24V-PV-A-B-S-3/8
※「DPM 」（DPM接続）は、弊社指定の外部表示器「DPM 」を使用する為のパルス仕様となります。
※ 50Ｌは、アダプタ接続口径が1／2のみとなります。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

出力
流量 温度

V

I

P

0～10V

4～20mA

パルス出力

DPM
DPM接続

V

I
0～10V

4～20mA

*

*
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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

電  気  配  線

電　源
G N D
流量出力

流量アラーム
測温アラーム
COM（アラーム共通帰路）
流量出力（パルス出力）

（DC24V or 12V）

測温出力

予備芯

赤
黒
白
橙
黄
緑

灰
青

茶

◯ AWM20276　9芯／0.2mm2長さ500mmの端末未処理ケーブル。
◯ GNDは、電源を始めその他全ての信号線に対して共通アース線として使用。但し、注文形式でアラーム共通帰路を
　 COMで選択した場合、流量及び測温アラーム出力の帰路はCOMとなります。

4 4

30

68

20 20

4－M4用座グリ穴
（六角穴付ボルト）

底面取り付け穴位置

30

Rc3/8ネジ（両側）
配管用アダプター

※
2

30 水の流れ方向

正面図

平面図

2ｰＭ4サラ穴
（皿小ネジ）

4 4

20 20

背面取り付け穴位置

側面図

機械的可動部のないカルマン渦式を採用。

最大90℃の高温水に対応。(接液部材料は全て高温
対応の樹脂)
耐久性に優れ、流路はシンプルな構造のため磨耗に
よるゴミの発生はない。
メモリー機能により、電源を切ってもアラーム
数値を再設定する必要がない。
機能を絞り込んだことによりコストダウンを実現。

68

55

30
19

4－M4用座グリ穴
（六角穴付ボルト）

60
※1

寸　 法　 図

ALA
RM S
ET

REG
AL J
OIN
T

FLOW

FLOW

TEM
P

TEM
P

RG
L RG

L

DC 0～10V or
4～20mA

カルマン渦式流量センサー KSLｰ5LN/KSLｰ10LN/KSLｰ30LN/KSLｰ50LN

※2 高さ

※1 幅

アダプタの種類によって異なります。

型式ごとに寸法が異なります。

Rc3/8 92
115 115

98
BsBM呼　称 SUS

Rc1/2

68.5
68.5

KSL-5LN
KSL-10LN

75
75KSL-30LN

KSL-50LN

流量だけでなく温度も測定可能。

　4×2ｰＭ4ネジ
（六角穴付ボルト）

アダプター用
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注  文  形  式

仕　 　　 様

注意

流  量  特  性

CAT-No.S111128URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

例 KSLｰ5LNｰ24VｰVｰAｰBｰS-3/8-COM

アラーム
共通帰路

COM

G

浮き状態

GNDに
接続

流量特性は、上グラフのように温度依存性を持つ。

精度を落とさないため、直管長は上流側7D・
下流側5D以上が必要です。また、弁、分岐、
ゲージ等は下流側に設置して下さい。
(D：口径5LNはD＝4 .1mm、10LNはD＝
5.8mm、30LNはD＝10mm、50LNはD＝12mm)

0.5 1 2 3 4 5
0

5

10
11

4

12

20

0

電
圧
出
力

電
流
出
力
（V）（Hz）（mA）

0

500

1000
パ
ル
ス
出
力

1 2 4 6 8 100

常温

KSLｰ5LN

KSLｰ10LN

3 6 12 18 24 300KSLｰ30LN

5 10 20 30 40 500KSLｰ50LN

90
℃

流量（ ／min）

型　　式

流　　量

測温範囲

出　　力
流　　量

測　　温

アラーム出力

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

流れ方向

電源供給

消費電力

精　　度

ボディ材質

検出体材質

アダプタ材質

使用流体

シール用Oリング

配管取り合い

ケーブル

KSL-5LN

0～100℃

0～10V、4～20mA、パルス

0～10V、4～20mA

KSL-30LN

0.5～5   /min 1.5～10   /min 5～30   /min 7～50   /min

KSL-10LN KSL-50LN

MOS-FET ON　or　OFF（流量、温度）

1MPa（10kgf／cm2 未満）

0～90℃

0～40℃（無凍結時）

指定方向

DC12V±5％ or DC24V±10％(工場出荷時設定)

MAX30mA（但し4～20mA　電流出力時MAX70mA）

FS±2.0％

PPS

流量部／PPS、温度部／SUS304

SUS  or  BsBM＋Niメッキ

工業用水・水

フッ素ゴム

Rc 3／8　or　Rc1／2

AWM20276  9芯／0.2mm2／500mm

※アラーム出力は流量・温度が共通
　帰路となり、共通帰路は「COM：
　浮き状態」「G：GNDに接続」の
　選択ができます。
　また、MOS-FETでONが導通、OFFが
　非導通。アラームは流量・温度を
　単独で設定することができます。

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

5LN

50LN

0.5～5　
　／min

10LN
1.5～10　
　／min

30LN

7～50　
　／min

5～30　
　／min

KSL

24V

12V A

B

A

B B

S

流量 電源
アラーム アダプタ

材　質

DC12V

DC24V

SUS

BsBM

3/8

1/2

アダプタ
接続口径流量 温度

アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

Niメッキ

アラーム出力と表示LEDの定義

※ 流量出力を「P（パルス出力）」にした場合、温度出力は「V」または「I」です。
　 温度出力においては、パルス出力の選定ができません（出力の注文形式は、「PV」または「PI」）。例：KSL-5LN-24V-PV-A-B-S-3/8-COM
※「DPM 」（DPM接続）は、弊社指定の外部表示器「DPM 」を使用する為のパルス仕様となります。
※ 50LNは、アダプタ接続口径が1／2のみとなります。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

出力
流量 温度

V

I

P

0～10V

4～20mA

パルス出力

DPM
DPM接続

V

I
0～10V

4～20mA
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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

電  気  配  線

寸　 法　 図

赤
黒
白
橙
黄
茶
緑
青
灰

電　源
G N D
流量出力

流量アラーム
積算アラーム
測温アラーム
積算リセット
COM（アラーム共通帰路）

測温出力

◯ AWM20276　9芯／0.2mm　長さ1000mmの端末未処理ケーブル。
◯ GNDは、電源を始めその他全ての信号線に対して共通アース線として使用。但し、注文形式でアラーム共通帰路を
　 COMで選択した場合、流量及び測温アラーム出力の帰路はCOMとなります。

2

カルマ
ン渦式

流量セ
ンサー

積算
流量

温度

設定
表示反転

モード

アラー
ム

REGA
L JOI

NT

水出口 水入口

130
（180）

56
28

28

32
（
41
）

表示パネル

モード

アラーム

カルマン渦式流量センサー

表示
反転

温度 積算 流量 設定

※（　）内の数値は、KSL-160L
     仕様の寸法値。

90 (110)

130 (180)

20
(35)

20
(35)
  

シリアルナンバー4-φ4.5穴

57
.5

（
63
）

16
（
20
.5
）

ボディ
操作フローシール（両面仕様シール）

正面図

側面図

平面図

33

6.
5(
8)
 

16
 (2
0.
5)

Rc1/2（Rc1）
メネジ両側

機械的可動部のないカルマン渦式を採用。

耐久性に優れメンテナンス不用。可動部がない
ため、磨耗によるゴミの発生はない。

デジタル調整により設定が容易。
電源を切ってもメモリー機能により、アラーム
数値を再設定する必要がない。

流量・積算・温度の測定が可能。

LED表示をボタン１つで上下反転することが可
能。配管後、数値の見やすい向きに反転できる。

インターフェイスケーブル

KSLｰ80L／KSLｰ160Lカルマン渦式流量センサー
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REGAL JOINT CO.,LTD.

注  文  形  式

仕　 　　 様 流  量  特  性

注意

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

KSL 80L

160L 24V

12V A

B

流量 電源
アラーム

KSLｰ80Lｰ24VｰVｰAｰBｰAｰCOM例

DC12V

DC24V

流量

A

B

温度

A

B

注) KSL-160Lは　20～140　  ／minの範囲で精度FS± 2％
　           　　  　140～150　　　　　 〃　　　    ± 5％
      　　　　　   150～160　　　　　 〃　　　    ±10％

精度を落とさないため、直管長は上流側7D・下
流側5D以上が必要です。また、弁、分岐、ゲー
ジ等は下流側に設置して下さい。
（D：口径　80LはD＝13.5mm、160LはD＝
19.0mm）

流量特性は、上グラフのように温度依存性を持つ。

型　　式

流　　量

積　　算

測温範囲

出　　力

アラーム

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

流れ方向

電源供給

消費電流

精　　度

ボディ材質

振動子材質

使用流体

シール用Oリング

配管取り合い

ケーブル

重　　量

KSL-80L　　　　　　　　　KSL-160L

10～80　／min　　　　　　20～160　／min

0～999999

0～99℃

0～10V or 4～20mA(流量、温度)／パルス(積算)

MOS-FET ON or OFF (流量、積算、温度)

1MPa(10㎏f／㎝ 未満)

0～60℃

0～40℃（無凍結時）

指定方向

DC12V±5％ or DC24V±10％

MAX30mA(但し4～20mA仕様　MAX70mA)

FS±2.0％

SUS304

樹脂（LCP）

工業用水・水

フッ素ゴム

Rc 1／2　　　　　　　　Rc 1

AWM20276　9芯/0.2㎜ ／1000㎜

380g　　　　　　　　　  500g

積算
アラーム
共通帰路

COM

G

浮き状態

GNDに
接続

※ 流量出力を「P（パルス出力）」にした場合、温度出力は「V」または「I」です。
　 温度出力においては、パルス出力の選定ができません（出力の注文形式は「PV」または「PI」）。
　 例：KSL-80L-24V-PV-A-B-A-COM
※ 性能改善の為、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

赤消灯 赤点灯

ON OFF
赤消灯赤点灯

ONOFF

アラーム出力と表示LEDの定義

アラーム出力は流量・積算・温度が共通
帰路となり、共通帰路は「COM：浮き
状態」「G：GNDに接続」の選択が可
能です。

また、MOSｰFETでONが導通、OFFが非
導通。アラームは流量・積算・温度を単
独で設定することができます。

※

2

2

10 20 30 40 50 60
0

5

10
11

4

12

20

0

電
圧
出
力
（V）

電
流
出
力

（mA）

常温

KSL-80L

KSL-160L

90
℃

70 80

20 40 60 80 100 1200 140 160

流量（ ／min）

10～80　
　／min

20～160　
　／min

CAT-No.S140512
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出力
流量 温度

V

I

P

0～10V

4～20mA

パルス出力

V

I
0～10V

4～20mA



paldra

paldra

黄
青

アラーム出力
アラーム出力帰路

ケーブル

アラーム出力

アナログ出力

白 予備芯

電源 DC 24V±10%

センサーボディは樹脂製となっていますので、配管する際にセンサーに直接負荷がかからないようにご注意下さい。
また、配管から取り外す時はクイックファスナーを外してから配管用アダプターを取り外して下さい。取り付け時は逆の方法で行って下さい。

 Ｒｃ3／8ネジ 取り合い

赤
黒

電源
GND

黄
青

アナログ出力白
予備芯
予備芯

赤
黒

電源
GND

(アラーム出力/アナログ出力)

RoHS

P S L - 5 L / 3 0 L  パルドラ

特 長 流量
計測

アラーム
出 力

流量センサ

電 気 配 線

用 途 例

配 管 接 続 外 観 図

アナログ
出 力

アラーム出力

出力
黄

青

Vcc

PSL

PSL PSL

RL

↓

アナログ出力 アナログ出力

RL RL

電圧出力 電流出力

0～10V
RL≧3kΩ

4～20ｍA
RL≦250Ω

フォトMOS FET

ケーブル機能 出力信号

VDD＜40V、Ｉ＜100mAにて使用
（例：VDD=24V、RL=5.1kΩ）

カルマン渦式を採用

機能を絞り込み ローコスト化

流路は樹脂製(PPS)で高温水にも対応

出力形式 アナログ/アラーム

注文時に選択
して下さい

クイックファスナーで
配管の着脱が簡単

101 51

流れ方向

33

各種冷却水の流量管理に 成型機の冷却水管理に 溶接機の冷却水流量管理 真空装置の冷却水管理に

設定水量に満たない時は、警報を出力し、
装置の過熱を防ぎます。アナログ出力で
流量表示することも可能です。

paldra

Feature

Flow meter

 Electric wiring 

Connect Outline view

Application example

チラー、温調機、成形金型、
工作機械、工業加熱炉、
真空熱処理炉、高周波焼
入れ装置、製袋機、実験用
高温炉など

paldra

paldra

paldra

paldra

冷却水量を管理する事で装置を
過熱による故障から守ります。

流体の温度は0～90℃の冷温水に対応
しています。設定水量に満たない時は、
警報を出力し、装置の過熱を防ぎます。

品質安定 装置保護 品質管理

paldra

OリングP14

配管用アダプター
材質:SUS304

材質:フッ素ゴム

センサーボディ
材質:PPS

クイックファスナー

配管継手

SENSO
R



〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

PSL-30Lの場合

ＬＥＤ

セット
ボタン

フロー
ボリューム

＜アラーム出力＞

paldra

A
B

アラーム設定アラーム出力
の場合 →

アナログ出力
の場合 →

アナログ出力

0
4
0～10V

4～20mA

PSLｰ30LｰA
PSLｰ30Lｰ0

例

アラーム
計測値 A B

設定値以上

設定値未満

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

アナログ出力
０～１０Ｖ
４～２０ｍＡ

型式
０
４

アナログ出力の選定アラーム出力と表示LEDの定義

(アラーム)

(アナログ)

30L

5L

① キャップを外す 
② フローボリュームで流量のアラーム値を設定
③ セットボタンを押下してメモリ完了
④ アラーム設定値を境に出力、及び LEDランプで
　 お知らせ

注）

5

10
15

20

25

30

矢印の尖先を希望の数値に
合わせます。

PSL
0.5～5L /min

5～30L /min

仕 様 設 定

注 文 形 式

URL  h t tp : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.S180615

※ 流量表示をご希望の際は、当社製品の表示器「ＤＡＭ」もご用意しております。詳細は下記連絡先にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※ 製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

工場出荷時アラーム出力は5L=2.5L/min、30L=15.0L/min 設定となります。但し、お客様のご要望により
設定値指定の場合はご相談下さい。

Specifications

Order form

Setting

最大負荷電流

最大印加電圧

出力モード

電圧出力

電流出力

DC100mA未満

DC40V未満

0～50℃ （凍結および結露なきこと）

表示方式

質量認証、規格など

接液部材質

配管口径

質量

RoHS

ボディ PPS/FKM　アダプタ SUS304

Rc3/8"　クイック継手

アラーム：2色LED

型式

定格流量範囲

適用流体

検出方式

流体温度

周囲温度

精度

最高使用圧力

耐圧力

圧力損失（最大流量時）

応答速度

電源電圧

消費電流

工業用水・水

カルマン渦式

0～90℃ （凍結および結露なきこと）

流量出力：±2% F.S.（F.S.=フルスケール）

1.0MPa

1.5MPa （ at 20℃ ）　

アナログ出力

（電圧,電流は
ご注文時選択）

0～10V

4～20mA

A or B 出力 （ご注文時選択）

アラーム出力

PS L-5L PS L-30L

0.5～5.0L/min 5.0～30.0L/min

85kPa 46kPa 

155g

サンプリング 1s

DC24V±10%

MAX 30mA（但し電流出力仕様時 MAX 50mA）

SE
NS
O
R



各種冷却水の流量管理に

チラー、温調機、成形金型、
工作機械、工業加熱炉、
真空熱処理炉、高周波焼
入れ装置、製袋機、実験用
高温炉など

paldra

スイッチ出力

ケーブル スイッチ出力

白

電源 DC 24V±10%

 Ｒｃ3／8ネジ 取り合い

 スイッチ出力

赤

黒

電源

GND

RoHS

P SW - 5 L / 3 0 L  

特 長 流量
計測

電 気 配 線

用 途 例

ケーブル機能 出力信号

カルマン渦式を採用

流路は樹脂製(PPS)で高温水にも対応

101 51

流れ方向

33

VDD＜40V、Ｉ＜100mAにて使用
（例：VDD=24V、RL=5.1kΩ）

スイッチ
出 力

ロータリースイッチで簡
単アラーム設定

paldra

製袋機の冷却水管理にチラーや温調機の流量管理に 焼入れ機の冷却水管理に

Feature

 Electric wiring 

Application example

センサーボディは樹脂製となっていますので、配管する際にセンサーに直接負荷がかからないようにご注意下さい。
また、配管から取り外す時はクイックファスナーを外してから配管用アダプターを取り外して下さい。取り付け時は逆の方法で行って下さい。

配 管 接 続 Connect

クイックファスナーで
配管の着脱が簡単

機能を絞り込み ローコスト化

パルドラフロースイッチ
Flow switch

スイッチ出力
フォトカプラ

RL

Vcc

paldra

paldra

出力

paldra

paldra

paldra

paldra

流体の温度は0～90℃の
冷温水に対応しています。

シールされたフィルムの冷却用
の水量を管理します。

冷温水対応 装置保護 品質管理

設定水量に満たない時は、警報を
出力し、装置の過熱を防ぎます。

外 観 図 Outline view

paldra

OリングP14

配管用アダプター
材質:SUS304

材質:フッ素ゴム

センサーボディ
材質:PPS

クイックファスナー

配管継手

SENSO
R



ＬＥＤ

ロータリー
スイッチ

＜スイッチ出力＞

paldra

PSWｰ30L例

計測値

緑点灯

赤点灯

スイッチ出力と表示LED

30L

5L

① キャップを外す 
② ロータリースイッチで流量の目標値を設定
③ 設定値を境に出力、及び LEDランプでお知らせ
④ キャップを取り付ける

注）

PSW -30Lの場合→

矢印の尖先を希望の数値に
合わせます。出力設定値は
10段階です。

PSW
0.5～5L /min

5～30L /min

仕 様 設 定

注 文 形 式

スイッチ

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合が
　 ありますのでご了承下さい。
※ 製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い
　 合わせ下さい。

Specifications

Order form

Setting

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

URL  h t tp : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.S180615

工場出荷時、スイッチ出力は0メモリ(0L/min) 設定となります。
（未通水通電時、赤色LED点灯　出力OFF）

※ 0L/min 設定時、通水検出でON、
　 未通水でOFFとなります。

0 5

1
2 3

7
6

4

8
9

3L
6L 9L

12L

15L

18L

21L

27L

24L

0L

設定値以上

設定値未満

ON

OFF

【流量設定値 関係グラフ】

1目盛あたりの変化量：PSW- 5 L＝0.5L/min 
　　　　　　　　　  ：PSW-30L＝  3L/min 

ボリューム目盛

流
量
ア
ラ
ー
ム
値

（　／min）

PSW-30LPSW-5L

Ｌ
最大負荷電流

最大印加電圧

出力モード

DC100mA未満

DC40V未満

0～50℃ （凍結および結露なきこと）

RoHS

ボディ PPS/FKM　アダプタ SUS304

Rc3/8"　クイック継手

155g

型式

定格流量範囲

適用流体

検出方式

流体温度

周囲温度

最高使用圧力

耐圧力

圧力損失(最大流量時)

応答速度

電源電圧

消費電流

工業用水・水

カルマン渦式

0～90℃ （凍結および結露なきこと）

1.0MPa

1.5MPa （ at 20℃ ）

　46kPa                                        85kPa   

A  出力 

スイッチ出力

P SW -5L P SW -30L

0.5～5.0L/min 5.0～30.0L/min

表示方式

質量認証、規格など

接液部材質

配管口径

質量

2色LED （　　　　）

サンプリング 0.5s

DC24V±10%

MAX 20mA

SE
NS
O
R

緑：通水が設定値以上
赤：通水が設定値未満



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

● 接液部材質にはPFAのみを採用し、純水や薬液など
    オールマイティに計測が可能。

● 検出方式にカルマン渦＋超音波センサーを採用し、
　 振動に強く安定した流量検出が可能。

SEN
SO
R

● 機械的可動部のないメンテナンスフリー構造。

● 当社DPM・DAMと組み合わせる事により、
　 瞬時表示、アラーム出力(2接点）も可能。
● ご要望に応じて配管延長や接続用継手も用意可能。

● 軽量・コンパクト設計で、直接配管も容易、取付場所を
     選ばず配管が可能。

● 出力はアナログ出力（DC0～10V・1～5V・4～20mA）と
　 パルス出力の2種類。

消費電流

アナログ出力
パルス出力
表示方式

電源供給

※1　パルス出力は弊社表示器DPM専用となります。
※2　PFAを腐食させない流体とします。

周囲温度
流体温度

最高使用圧力

MAX 40mA
（但し、1～5Ｖ、4～20mA出力時　MAX 60mA）

DC12V～24V

2～20L/min 
0～100℃(凍結・沸騰不可)

0～60℃
DC0～10V or 1～5V or 4～20mA

オープンコレクタ(MAX DC40V・100mA)

流れ方向 指定方向
１.0MPa

流れ表示：緑LED / 電源表示：橙LED

型　　式
流　　量

USL-20L

質　 量
ケーブル

使用流体

精　　度
配管取合い

純水、薬液※2、工業用水、水(気泡なき事)

±2.0%F.S.
1/2"（ 12.7×9.53）

PFA
自由

約72ｇ

接液部材質
取付方向

AWM20276　4芯/0.2m㎡/500mm

仕　　    様

電  気  配  線

超音波カルマン渦式流量センサー  USL-20L

白
青

電源(DC12～24V)赤
GND黒
アナログ出力
パルス出力

○　AWM20276　4芯/0.2m㎡ 長さ500mmの端末未処理ケーブル

USL

REG
AL J

OIN
T

REG
AL J

OIN
T

電源 L E D (橙 )

流れ表示 L E D (緑 )

※1



電源

※3　アナログ出力の場合はDAM

A

B

アラーム出力

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p
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※ 納期等、不明点がございましたら営業
    までお気軽にお問い合わせ下さい。

※4  オプションのDPM・DAMをご使用の
　　場合は別途営業までご相談下さい。

※4

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく
    変更する場合がありますのでご了承下さい。

出力 オプション型　式
例

0～10V DPM付

0 0
0

10

1

5

4

20

52.512

(mA) (V) (V)

2 10 20
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06
圧力損失（MPa）

5.0 10.0 15.0 20.0
流量（L/min）流量（L/min）

1～5V

4～20mA DAM付

注 文 形 式

流量/出力特性

寸   法   図 オプション/表示器 DPM・DAM
27 36

12 87 16

30
13.5 85.5 16

(2
3.

3)

35 115 35

(185)

(3
0.

3)

12.7(口径1/2")

シリアルNo．シール

流れ方向

ケーブル長500mm
4芯/0.2m㎡

(内径 9.5)
RE

GA
L J

OIN
T

REGAL JOINT CO.,LTD.

S/No：※※※-0001
TYPE：※※※※※

【流量特性】 【出力特性】

○ USLからのパルス or アナログ出力を受けて、
　 同時に2台分の瞬時流量を表示　 
パルス出力   ＝DPM
アナログ出力＝DAM    をお使い下さい。

○DPM・DAMの詳細については各カタログを
　ご確認下さい。

USL

REG
AL J

OIN
T

REG
AL J

OIN
T

USL

REG
AL
 JO
INT

REG
AL
 JO
INT

CAT-No.170413

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

DPM
※3
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アナログ出力（0～10V・4～20mA)とアラーム出力
(オープンコレクタ）を表示器に標準装備。

パイプの中にカルマン渦発生体と検出体を内蔵し
小型化を実現。

表示器は、用途に合わせ2種類より選択可能。
(デジタルLED表示とアラームLED表示)

オプションで測温機能を追加可能。

電　源
G N D
流量出力

流量アラーム
測温アラーム

測温出力

予備芯

赤
黒
白
橙
黄
緑
灰
青
茶

デジタルLED表示

アラームLED表示

設定温度流量

REGAL  JOINT

表示器
検出部

・・・・AWM20276　9芯／0.16mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

信号変換器・・・AWM20276　9芯／0.16mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

○ GNDは共通帰路、即ち電源を始めその他全ての信号線に対する共通アース線として使用。

（アナログ出力）

（アナログ出力）

ジャック (MJー072 マル信無線製）
プラグ (MPー025MH マル信無線製）

ジャック (HR10A7J4P ヒロセ製）
プラグ (HR10A7P4S ヒロセ製）

測温機能付き

REG
AL J
OIN
T.CO
.LTD

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

カルマン渦式流量センサー  KDT-5L/20L
特　　    長

電  気  配  線

スリムな外観により、狭いスペースにも取付け可能。
高い精度で少流量を計測し、正確な信号を出力。

仕　　    様

型　　　　式

0.5~5.0 L/min

Rc1/4 Rc3/8

4.0~20.0 L/min

KDT-5L KDT-20L

0~100℃（オプション）

2sec

FS±2.0%

約130ｇ

自由

SUS304、316

PPS

工業用水・水

基板ケース･･･電線間AC500V (１分間)

基板ケース･･･電子基板間100MΩ以上 JIS C 1302

0~40℃（無凍結時）

指定方向

0~90℃

0~10V or 4~20mA（流量、温度）

MAX30mA(但し4~20mA 電流出力時MAX50mA)

MAX35mA(但し4~20mA 電流出力時MAX75mA)
測温機能（オプション）使用時

DC12V±5% or DC24V±10%(出荷時設定)

オープンコレクタ A or B （流量、温度）

流　　　　量

測  温  範  囲 絶  縁  抵  抗

応  答  速  度

精　　　　度

配  管  取  合

取  付  方  向

ボ ディ 材 質

振動子材質

使  用  流  体 重　　　　量

ケ  ー  ブ  ル

出　　　　力

ア  ラ  ー  ム

最高使用圧力

流  体  温  度

周  囲  温  度

流  れ  方  向

電  源  供  給

消  費  電  流

耐    電    圧

AWM20276  9芯/0.16mm  /500mm2

1MPa(10kgf/cm  未満)2

注）

注）測温付はケーブル出しが
　 IN 側からとなります。
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アラーム

KDT 5L 12V V A

流量 電源 出力
アラーム

例：

DC12V 0～10V

流量

20L 24V I B
DC24V 4～20mA

A

B

温度

アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

アラーム出力と表示LEDの定義

表示部

T

H
デジタルLED
表示

アラームLED
表示

変換器

表示器

C

オプション

※ 測温機能はオプション。
測温機能を希望の場合、
型式の末尾にCと付け、
測温アラーム設定の
A o r  Bを選択して下さい。

測温機能
オプション

  0.5～5　
　／min

  4～20　
　／min

REGAL JOINT CO.,LTD.

注  文  形  式

KD T ｰ 5 L ｰ T ｰ 1 2 V ｰ V ｰ A ｰ    C ｰ A

精度を落とさないため、弁、分岐、
ゲージ等は下流側に設置して下さい。   

0.5 1 2 3 4 5
0

5

10

4

12

20

0

電
圧
出
力

電
流
出
力

（V）（mA）

KDTｰ5L

0

5

10

4

12

20

電
圧
出
力

電
流
出
力

（V）（mA）

2 4 8 12 16 200 KDTｰ20L
流量（ ／min）

流量（ ／min）

寸　 法　 図 流  量  特  性

注意

KDT-5L

KDT-20L

Rc1/4

16

4-φ3.5 スパナ掛寸法

注）

注）

75
146

10
23

23
23

19

35.5

KDTｰ5
REGAL JOINT CO.,LTD.

KDTｰ5

Rc3/8

16

4-φ3.5
スパナ掛寸法

75
146

35.5

61

27

61

51

70

60

設定温度流量

REGAL  JOINT

1810
.5

℃

表示器 変換器取付パネル
カット寸法

KDTｰ5
REGAL JOINT CO.,LTD.

KDTｰ20

12
27.5

注）測温付はケーブル出しが I N 側からとなります。

注）測温付はケーブル出しが I N 側からとなります。

22

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.S100623

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

カルマン渦式流量センサー  DKL-5L/DKL-20L
特　　    長

電  気  配  線

寸　 法　 図

機械的可動部のないカルマン渦式を採用。
アナログ出力（0～10V・4～20mA)とアラーム
出力（オープンコレクタ）を送出。
パイプ外壁に直付けされた検出部と表示部が       
分離。遠隔操作で流量管理が可能。
検出部は、どんな狭い場所にも配管の一部のよう    
に設置できる超小型サイズ。
表示部は、デジタルLED表示とアラームLED表示の
２種類より選択可能。
オプションで測温機能を追加可能。

※（　）内はDKLー5Lの寸法値

接続用パイプは全長300mmのスタイル。お客様
の仕様に合わせて切断、曲げ、継手の選択が
可能。（加工の注文も可能）

※ 最低必要直管長（下記寸法値以上の直管長が必要です。）

DKLｰ5L

DKLｰ20L

REGAL JOINT CO.,LTD.

DKLｰ5 DKLｰ5

56㎜ (7D) 40㎜ (5D)
IN側 OUT側

REGAL JOINT CO.,LTD.

DKLｰ20 DKLｰ20

56㎜ (7D) 40㎜ (5D)

IN側 OUT側

流れ方向

φ10×8チューブ 接続
ケーブル

300mm
IN側 OUT側

センサー部

27
（20）
300

REGAL JOINT CO.,LTD.

DKLｰ20DKLｰ20 15
.5

（
13
）

20
.5

（
18
）

16
（12）

φ10×8

61

27

61

51

70

60 設定温度流量

REGAL  JOINT

1810
.5

℃

表示器 変換器取付パネル
カット寸法

電　源
G N D
流量出力

流量アラーム
測温アラーム

測温出力

予備芯

赤
黒
白
橙
黄
緑
灰
青
茶

REG
AL 
JOIN
T.CO
.LTD

デジタルLED表示

アラームLED表示

設定温度流量

REGAL  JOINT

表示器・・・AWM20276　9芯／0.2mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

変換器・・・AWM20276　9芯／0.2mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2

○ GNDは共通帰路、即ち電源を始めその他全ての信号線に対して共通アース線として使用。

（アナログ出力）

（アナログ出力）

ジャック (MJー072 マル信無線製）
プラグ (MPー025MH マル信無線製）

ジャック (HR10A7J4P ヒロセ製）
プラグ (HR10A7P4S ヒロセ製）

測温機能付き

注意
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REGAL JOINT CO.,LTD.

注  文  形  式

仕　 　　 様

注意

流  量  特  性

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

精度を落とさないため、直管長は上流側7D・
下流側5D以上が必要です。また、弁、分岐、
ゲージ等は下流側に設置して下さい。
（D：口径　5L・20L共にD＝8mm）

流量特性は、上グラフのように温度依存性を持つ。

型　　式

流　　量

測温表示

出　　力

アラーム

最高使用圧力

流体温度

周囲温度

流れ方向

電源供給

消費電流

耐電圧

絶縁抵抗

応答速度

精　　度

配管取り合い

取付け方向

ボディ材質

振動子材質

使用流体

重　　量

　　DKL-5L　　 　 　　　　DKL-20L　　

1～5   ／min　　　　　4～20　／min

0～100℃（オプション）

0～10V or 4～20mA（流量、温度［ｵﾌﾟｼｮﾝ］）

オープンコレクタ a or b（流量、温度［ｵﾌﾟｼｮﾝ］）

1MPa（10Kgf／cm 未満）

0～90℃

0～40℃（無凍結時）

指定方向

DC12V±5％  or  DC24V±10％（出荷時設定）

MAX30mA（但し4～20mA　電流出力時MAX50mA）

基板ケース・・・電線間　AC500V（1分間）

基板ケース・・・電子基板間　100MΩ以上　JIS C 1302

2sec

FS±2.0％

φ10×8

自由

SUS316 

PPS

工業用水・水

110ｇ　　　　　　　　　　130ｇ
AWM20276  9芯／0.2mm ／500mm 2ケーブル

2

アラーム

DKL 5L 12V V A

流量 電源 出力
アラーム

DKLｰ5LｰTｰ12VｰVｰAｰCｰA例

DC12V 0～10V

流量

20L 24V I B
DC24V 4～20mA

A

B

温度

アラーム
計測値 A B

設定値より上

設定値より下

緑点灯 赤点灯

ON OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

アラーム出力と表示LEDの定義

表示部

T

H
デジタルLED
表示

アラームLED
表示

変換器

表示器

C

※ 測温機能はオプション。

オプション

測温機能を希望の場合、型式の
末尾にCと付け、温度アラーム
設定のA or Bを選択して下さい。

測温機能
オプション

 1～5　
　／min

 4～20　
　／min

0.5 1 2 3 4 5
0

5

10
11

4

12

20

0

電
圧
出
力

電
流
出
力

（V）（mA）

2 4 8 12 16 200

常温

DKLｰ5L

DKLｰ20L

90
℃

流量（ ／min）

CAT-No.S100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49



○二つの流量センサを一つの
　 表示器で一括表示できる。

○ 計測側でアナログ信号変換の
　 必要が無く、余分な設計を
　 省略し、低コストを実現。

○ 流量計測部と表示部の分離が
　 できるため、離れた場所で
　 流量の監視が可能。

○ パルス出力が可能な機種全てに対応。（下図）
○ ＫＳＬ-ＬとＤＰＭの組み合わせなら、流量計を設置している現場での流量確認と
　離れた場所での流量確認の両方ができる。

○ アラーム設定を上限下限で
　 設定し各々出力する事が
　 可能。

・ＤＰＭは、2入力2表示で、２接点のアラーム出力が出来るコンパクトな
　デジタル表示器です。
・パルス出力が可能な当社流量計の多くに対応します。
・アラームの設定値は前面の操作パネルで簡単に行うことが出来ます。

A液またB液に
対応する表示

B液

Bセンサ

A液

Aセンサ

ストップ

警　　報

下限

上限 正常範囲
B2

B1

ON

ON

Q

0 t

OFF

OFF

下限

上限

A1

A2

ON ON

Q

0
t

OFF

OFF

SENSO
R

特　　    長

二つの流量を一括
表示できるDPM

表示しないセンサ

表示しないセンサ

48 7 73

86.5

6.5
45 +0.6   0

45
+0
.6

   0

55
以
上

単位：m m 65以上

48

外観寸法図

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

デジタルパネルメーター ＤＰＭ

パネルカット寸法図

USL

REGAL JOINT

REGAL JOINT

KSL-L USLパルフローFS-NFS-AR KSL-LN

対応可能な流量計 機種一覧
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REGAL JOINT CO.,LTD.

A1

A2

B1

B2
B

A

M RES

項　　目 項　　目

計測単位

　表示器
（2段表示）

 小数点
以下表示 小数点以下1桁

L /min

A1、A2（共通帰路 COM-A）
B1、B2（共通帰路 COM-B）

入力信号

出力端子

出力方式 フォトモスリレー出力

出力表示 表示操作パネル、A1,A2,B1,B2のLEDランプ点灯

電　　源 DC24V（±10%）

消費電力 約10VA

0～50℃　30～80%RH（但し結露しないこと）

約90g 

使用温湿度

　質量比較方式 上限･下限より選択設定（出荷時に設定）

アラーム
 値設定 

アラーム値設定モードにより任意に設定

仕              様 仕              様

瞬
　
時
　
表
　
示

流
量
計

入
　
力

対応する当社流量計のパルス出力

緑色LED4桁　文字高：7.0ｍｍ

ア
ラ
ー
ム

出
　
　
力

ア
ラ
ー
ム
出
力

そ
　
の
　
他

S スペア（未使用）

A

B 計測値≦設定値（出力ON）

計測値≧設定値（出力ON）

上段表示
流量計

下段表示
流量計

アラーム比較方式
A1 A2 B1 B2 オプション

※ DPMの注文形式により出荷時に各流量計で設定し、納品いたします。　
※接続流量計にパルフロー（PP）をご希望の際は、営業までお問い合わせください。

3N

P5

K5

K30

S

P25

3AR
10AR
30AR

10N
30N

FS-3N
記号 型番

記号 仕様

シリーズ名

FS-10N
FS-30N

PP-5L
パルフロー

シリーズ

シリーズ

KSL-5L
K10 KSL-10L

KSL-30L
K50 KSL-50L
KN5

KN30

U20

KSL-5LN
KN10 KSL-10LN

KSL-30LN
KN50 KSL-50LN

USL-20L
スペア（未使用）

PP-25L

FS-3AR
FS-10AR
FS-30AR

F　　  S

K   S   L

A A BB例： 3N 10N

 ※ オプションについては別途
　  営業までご相談ください　

仕　　    様

注  文  形  式

端子接続図 表示操作パネル

CAT-No.S170526

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

U   S   L



MODE

ENT
▲▲

○ 流量センサの流量と温度が
　 表示分離できる。

○アナログ出力が可能な機種全てに対応。（下図）※測温機能がない機種は流量のみ対応

○ ＫＳＬ-ＬとＤＡＭの組み合わせなら、流量計を設置している現場での流量確認と
　離れた場所での流量確認の両方ができる。

○ アナログ入力の為、
　 入力信号の扱いが容易で
　 汎用性が高い。

○ 表示分離により、離れた場所で
　 流量 (温度)の一括監視が可能。

○ アラーム設定を上限下限で
　 設定し各々出力できる。
　 (上限のみ、下限のみも可能)

A液またB液に
対応する表示

B液
o r ℃

o r ℃

Bセンサ
A液

Aセンサ

警　　報

警　　報下限

上限

正常範囲

ON

ON

Q

0 t

OFF

OFF

SENSO
R特　　    長

流量と温度を
一括表示できるDAM

表示無しセンサ

48 7 73

86.5

6.5
45 +0.6   0

45
+0
.6

   0

55
以
上

単位：m m 65以上

48

外観寸法図 パネルカット寸法図
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CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

デジタルアナログメーター   ＤAＭ 
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MODE E N T▲▲

MODE E N T▲▲

paldra

・ＤＡＭは、2入力2表示で、２接点のアラーム出力が出来るコンパクトな
　デジタル表示器です。
・アナログ出力（流量・温度）が可能な当社流量計の多くに対応します。
・アラームの設定値は前面の操作パネルで簡単に行うことが出来ます。

対応可能な流量計 機種一覧



SE
NS
O
R

REGAL JOINT CO.,LTD.

A1

A2

B1

B2
B

A

項　　目 項　　目

計測単位

計測精度

　表示器
（2段表示）

 小数点
以下表示

L /m i n 、℃ (「 L 」or「 ℃ 」の表示) ※2

入力信号

出力端子

出力方式 フォトモスリレー出力

出力表示

電　　源 DC24V（±10%）

消費電力 10VA以下

0～50℃　30～80%RH（但し結露しないこと）使用温湿度

比較方式 上限･下限より選択設定（出荷時に設定）

アラーム
 値設定 

仕              様 仕              様

瞬
時
計
測
表
示

表
示

流
量
／
温
度
表
示
対
応

流
量
表
示
対
応

対応する当社流量計のアナログ出力

フルスケールスパンのアナログ入力に対して
FS±0.3%±1digit（23℃）

流量：小数点以下1桁（自動小数点シフト表示) ※1
温度：小数点以下0桁

緑色LED4桁　文字高：7.0mm

ANALOG  INPUT

AＬＡＲＭ  INPUTDC24V

OUT4

OUT1 OUT2 OUT3

A1 A2 B1

B2

＋12V GND
＋－

＋－

A IN B IN
＋－

POWER

1 2 3 4 5 6 7

141312111098

COM-A COM-B

ア
ラ
ー
ム
出
力

そ
　
の
　
他

 上段表示
流量計

 下段表示
流量計

アラーム比較方式
A1 A2 B1 B2

※  使用する流量計のアナログ出力仕様は統一して下さい。
　   又、流量計は、別途ご購入下さい。

※ その他ご不明な点等ございましたらお手数ですが弊社営業までお問合せ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

記号 型番 アナログ出力 アナログ出力記号 記号 記号

記号

型番

K16

KN30

D20
T5

KN5

K30

K80

K5

A30

S

S30

A3
A10

S3
S10

KSL-5L
K10 KSL-10L

KSL-5LN
KN10 KSL-10LN

KSL-30LN
KN50 KSL-50LN

0～10V
4～20mA 0～10V

4～20mA

0～10V
1～5V
4～20mA

KSL-30L
K50 KSL-50L

D5
KSL-80L
KSL-160L

T20

DKL-5L
DKL-20L

スペア(未使用)

FS-30S

P30 PSL-30L
P5 PSL-5L

FS-3AR
FS-10AR
FS-30AR

U20 USL-20L

FS-3S
FS-10S

KDT-5L
KDT-20L

仕　　    様

注  文  形  式

端子接続図 表示操作パネル

MODE ENT

S スペア（未使用）

A
B 計測値≦設定値（出力ON）
計測値≧設定値（出力ON）

仕様 仕様

仕様

4

0
1
0～10Ｖ
1～5Ｖ
4～20ｍＡ

L
C
流量表示
温度表示

アナログ入力

A A BB例： K5 L K5 C 0

※1 表示値が『99.9』を越えますと自動的に小数点シフト表示となり、小数点以下は表示されません。
※2 表示4桁の内、下1桁が単位表示専用となります。

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

CAT-No.S170526

A1、A2（共通帰路 COM-Ａ）
B1、B2（共通帰路 COM-Ｂ）

約90g 　質量

表示操作パネル、A1,A2,B1,B2のLEDランプ点灯

アラーム値設定モードにより任意に設定

流
量
計

入
　
力

ア
ラ
ー
ム

出
　
　
力
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