
REGAL JOINT
配管継手関連

Ⓡ



ホース用継手

特 長 Feature

Hose fittings
THカンタッチ

※2

※2

ダム構造で漏れない！抜けない！外れない！

継手本体とホース差込部が分離

＆取り外しカンタン
ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ

すぽんっ！装置側

品質の安定、工数低減に

シール加工サービス

仕 様 Specifications

品　名 材　質

③
④
⑤

バックリング
インサートスリーブ
Oリング

ポリアセタール
SUS304
クロロプレンゴム（オプション：フッ素ゴム）

※1

*TH32について…※3

②

①

シール材を塗布し、
漏れを防止します

※2 カドミレスBsBM(C3604CdL)とは…RoHS指令により規制されるカドミウムを、含有量75ppm以下に管理した真鍮(黄銅)です。
※1 ホースの使用圧力範囲でご使用下さい。

※3 TH32について…ホース共廻りを抑制するスラストリングがナットに入っています。(材質：ポリアセタール)

装着手順 Mounting Procedure

① ナットとバックリングをホースに通す。
② インサートスリーブをホースに差し込む。

SUS304･BsBM(C3604)･
カドミレスBsBM(C3604CdL)
SUS304･BsBM(C3604)･
カドミレスBsBM(C3604CdL)

マニホールド
接続可能

カドミレス
あ　  り

樹脂製バックリング

ホースを傷めずシール

バックリング（ポリアセタール製）

圧 力

インサートスリーブ

ボディ Ｏリング

ダム構造

バックリング

インサートスリーブ

バックリング

ナット

インサートスリーブとバックリングの

ダム構造

ボディ

ナット

ボディ

ホース

インサートスリーブ

ホースはここまで挿入 ○
ホース端面が見えなく
なるまで押し込む

ナットバックリング

③ インサートスリーブをボディの奥一杯まで押し込む。 ④バックリングとナットを合わせて、
   ナットを締める。 

×
ホース端面が見えている
(押し込みが浅い)

ナットがボディの
つば(端面)に
接するまで締めるバ

イ
ス

ま
た
は
装
置

最高使用圧力：１MPa 
引　 張　 力：400N以上 (40㎏以上)

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL  042-756-7411  　  FAX 042-752-2004
URL h t tp : / /www. rg l . co . j p

株式会社 リガルジョイント
CAT-No.170526

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。
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注文形式 Order form

外 観 図

a

b

*ボディとナットに段付加工をし、BsBMと外観上の識別
  をしています。
*寸法は左図同様です。 

**

型　式

45.3
47.3
44.7
46.7
46.4
48.4
46.4
48.4
50.4
46.3
48.3

      50.3

47.7
49.7
51.7
53.7
59.8
63.8
64.8
61.0
65.0
66.0
65.8
67.5
74.3
75.3

L

5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0

8.0
10.0
14.0
14.0
14.0
17.0
17.0
14.0
19.5
21.0
18.0
24.0
28.0
28.0

φd

41.5
43.5
40.8
42.8
42.4
44.4
42.4
44.4
46.4
42.4
44.4
46.4

43.8
45.8
47.8
49.8
54.3
58.3
59.3
56.0
60.0
61.0
60.8
62.8
69.0
70.0

l a b Oリング
呼び径

ホース
内径×外径

26

24

30

35

38

42

54
30.0

27.7

34.6

40.5

43.9

48.5

62.4

21

22

24

24.3

25.4

27.7

P6

P9

P9

P11

P10

P16

P20

P22

P24

P32

R 型　式 L φdl a b Oリング
呼び径

ホース
内径×外径R

φ6×11

φ8×13.5

φ9×15

φ10×16

φ12×18

φ21.5×29

φ32×41

φ25×33

φ19×26

φ15×22
φ4×9

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

6
6
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

TH15－1/4
TH15－3/8
TH
TH
15
15
－
－
1/2
3/4

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

19
19
19
22
22
22
25
25
32
32

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
3/4
1
1
11 2

1 4

TH 4－1/4 1/4 35.8 33 17 19.6 P64.0
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
 1
1/2
3/4
 1
3/4
 1
1
1
1 4
1 2

L
l

φ
d

① ③

④

⑤R

②

TH 4－1/8 1/8 34.8 32 4.0

Outline view

単位：mm

…特注品

ホース用継手
Hose fittings

THカンタッチ

カドミレスBsBM(C3604CdL)

型 式

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

B
S
BsBM(C3604)
SUS

材 質 Rネジ部の加工

BsBM製でRoHS対応品を
ご希望の場合は” Ro ”をご指定ください。

RoHS対応

例 TH15-1/2－Ｓ－Ｎ
SUS製 + シール加工なし  の場合

例 TH15-1/2－Ｂ－C
BsBM製 + シール加工あり  の場合

例 TH15-1/2－Ｂ－C－Ｒｏ

型　式

TH
TH
TH
TH
TH

6
6
8
8
9

－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4

TH 4－1/4
TH 15－1/4
TH
TH
TH
TH
TH
TH

15
15
15
19
19
19

－
－
－
－
－
－

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1 1 2

1 4

TH 4－1/8 TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

9
10
10
10
12
12
12

－
－
－
－
－
－
－

3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

22
22
22
25
25
32
32

1/2
3/4
1
3/4
1
1
1

－
－
－
－
－
－
－

C
N

シール加工
ノーマルタイプ
(シール加工なし)

Ro

BsBM製 + シール加工あり + RoHS対応品 の場合（カドミレスBsBM）

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

株式会社 リガルジョイント

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

CAT-No.210208

JOINT



特 長 Feature
強度を下げずにコストダウン！

ナット、インサートスリーブが樹脂製

仕 様 Specifications

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

マニホールド
接続可能

カドミレス
あ　  り

インサートスリーブ

ボディ Ｏリング

バックリング

ナット

＆取り外しカンタン
ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ

装置側

ホースを傷めずにシール

バックリング（ポリアセタール製）

ダム構造

JO
IN
T



注文形式 Order form

外 観 図 Outline view

型　式

45.3
47.3
44.7
46.7
46.4
48.4
46.4
48.4
50.4
46.3
48.3
50.3
47.7
49.7
51.7
53.7
59.8
63.8
64.8

L

5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
14.0
14.0
14.0
17.0
17.0

d

41.5
43.5
40.8
42.8
42.4
44.4
42.4
44.4
46.4
42.4
44.4
46.4
43.8
45.8
47.8
49.8
54.3
58.3
59.3

l

6×11

8×13.5

9×15

10×16

12×18

15×22

19×26

a

21

22

24

24

26

30

35

b

24.3

25.4

27.7

27.7

30.0

34.6

40.5

Oリング
呼び径

P6

P9

P9

P10

P11

P16

P20

R

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
  1

ホース
内径×外径

JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH

6
6
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12
15
15
15
15
19
19
19

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1

a

b

l
L

d

①
④

③

⑤
R

②

*

単位：mm

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

カドミレスBsBM(C3604CdL)

*ボディとナットに段付加工をし、BsBMと外観上の識別
  をしています。
*寸法は左図同様です。 

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

BsBM製でRoHS対応品を
ご希望の場合は” Ro ”をご指定ください。

例 JH15-1/2－Ｓ－Ｎ
SUS製 + シール加工なし  の場合

例 JH15-1/2－Ｂ－C
BsBM製 + シール加工あり  の場合

例 JH15-1/2－Ｂ－C－Ｒｏ

Ro

BsBM製 + シール加工あり + RoHS対応品 の場合（カドミレスBsBM）

B
S
BsBM（C3604）
SUS

材 質型 式

※ ボディの材質のみSUS、BsBM(C3604)、カドミレス
      (C3604CdL)から選べます。
※ スプリングホースには使用できません。

Rネジ部の加工

C
N

RoHS対応

型　式
JH
JH
JH
JH
JH

6
6
8
8
9

－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4

JH
JH
JH
JH

15
19
19
19

－
－
－
－

3/4
1/2
3/4
1

JH
JH
JH
JH
JH

9
10
10
10
12

－
－
－
－
－

3/8
1/4
3/8
1/2
1/4

JH12－3/8
JH
JH
JH
JH

12
15
15
15

－
－
－
－

1/2
1/4
3/8
1/2　

シール加工
ノーマルタイプ
(シール加工なし)

JO
INT



特 長 Feature
カンタッチの性能そのまま！これひとつでエルボ配管

品質の安定、工数低減に

シーロック加工サービス
Rネジ部のかじり防止

仕 様 Specifications

省スペース・負荷低減

装置

Before

装置

After

■狭い場所で無理に曲げ、
　ホースに負荷がかかる

■省スペースで配管、
　流れにくいなどの
　不具合も予防

スッキリ
省スペース

外れにくいダム構造

時間短縮・部品削減

Before After

■約1/2の時間で
　締められる

■ねじ込み数が減り
　リークのリスク回避

■部品が多く、
　ねじ込みが2ヶ所ある

1つの
部品に

① ①カンタッチエルボ

②

③

ストリートエルボ

ホースニップル

ホースバンド

インサートスリーブボディ バックリング

ナットOリング

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.141119

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

マニホールド



単位：mm

注文形式 Order form

外 観 図 Outline view

THL12-3/8 3/8 2755
57

53 44.3 26 15
φ10
φ10

φ12×18 P11
1/2THL12-1/2

28
58.3

47.4 30
φ10

φ15×22 P161958.4

31 57.2 35 φ19×26 P202370.5

3/8THL15-3/8

66.2 φ141/2THL19-1/2

72.2 φ17.41THL19-1
68.2 φ17.43/4THL19-3/4

62.3 φ143/4THL15-3/4
60.3 φ141/2THL15-1/2

φ25×33 P24THL25-3/4 3/4 3780.3
82.3 61.2 42 φ18

φ2429781THL25-1

例 ＴＨＬ１５－1／2－Ｓ－C

THL12－ 3/8
φ  12×18

φ  15×22

φ  19×26

φ  25×33

THL12－ 1/2
THL15－ 3/8
THL15－ 1/2
THL15－ 3/4
THL19－ 1/2
THL19－ 3/4
THL19－ 1
THL25－ 3/4
THL25－ 1

Rネジ部の加工

C
N

シール加工
ノーマルタイプ
(シール加工なし)

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

株式会社 リガルジョイント

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

ホース用継手
Hose fittings

THLカンタッチエルボ

CAT-No.210224

品　名 材　質
①
②
③
④
⑤

ボディ
ナット
バックリング
インサートスリーブ
Oリング

SCS14

ポリアセタール
SUS304
フッ素ゴム

SUS304　 SCS13

JOINT

※2　対象︓THL19、25

※2



特 長 Feature
強度を下げずにコストダウン！

樹脂製ナット

仕 様 Specifications

品　名 材　質

ポリアミド
ポリアセタール
SUS304
クロロプレンゴム（オプション：フッ素ゴム）

＆取り外しカンタン
ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ

装置側

マニホールドカドミレス

バックリング（ポリアセタール製）

ダム構造

インサートスリーブはSUS製

インサートスリーブ

ボディ Ｏリング

バックリング

ナット

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

ホースを傷めずにシール

JO
IN
T



注文形式 Order form

外 観 図 Outline view

単位：mm

型　式

45.3
47.3
44.7
46.7
46.4
48.4
46.4
48.4
50.4
46.3
48.3
50.3
47.7
49.7
51.7
53.7
59.8
63.8
64.8

L

5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
14.0
14.0
14.0
17.0
17.0

d

41.5
43.5
40.8
42.8
42.4
44.4
42.4
44.4
46.4
42.4
44.4
46.4
43.8
45.8
47.8
49.8
54.3
58.3
59.3

l a

21

22

24

24

26

30

35

b

24.3

25.4

27.7

27.7

30.0

34.6

40.5

Oリング
呼び径

P6

P9

P9

P10

P11

P16

P20

R

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
  1

6×11

8×13.5

9×15

10×16

12×18

15×22

19×26

ホース
内径×外径

THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ

6
6
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12
15
15
15
15
19
19
19

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1

*

a

b

l
L

d

①
④

③

⑤
R

②

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

カドミレスBsBM(C3604CdL)

*ボディとナットに段付加工をし、BsBMと外観上の識別
  をしています。
*寸法は左図同様です。 

材 質型 式 Rネジ部の加工 RoHS対応

型　式
THJ
THJ
THJ
THJ
THJ

6
6
8
8
9

－
－
－
－
－

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4

THJ
THJ
THJ
THJ

15
19
19
19

－
－
－
－

3/4
1/2
3/4
1

THJ
THJ
THJ
THJ
THJ

9
10
10
10
12

－
－
－
－
－

3/8
1/4
3/8
1/2
1/4

THJ 12－3/8
THJ
THJ
THJ
THJ

12
15
15
15

－
－
－
－

1/2
1/4
3/8
1/2　

B
S
BsBM（C3604）
SUS

※ ボディの材質のみSUS、BsBM(C3604)、カドミレス
      (C3604CdL)から選べます。
※ スプリングホースには使用できません。

C
N

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

BsBM製でRoHS対応品を
ご希望の場合は” Ro ”をご指定ください。

例 THJ15-1/2－Ｓ－Ｎ
SUS製 + シール加工なし  の場合

例 THJ15-1/2－Ｂ－C
BsBM製 + シール加工あり  の場合

例 THJ15-1/2－Ｂ－C－Ｒｏ

Ro

BsBM製 + シール加工あり + RoHS対応品 の場合（カドミレスBsBM）

シール加工
ノーマルタイプ
(シール加工なし)

JO
INT



ホース用継手

特 長 Feature

Hose fittings

単位：mm

カンタッチの性能そのまま、大口径でも安全・確実に配管

ボディ

仕 様 Specifications

フロントリング

ナット

注文形式 Order form

外 観 図 Outline view

品　　　名 材　　　質
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ボディ
ナット
バックリング
インサートスリーブ
スラストリング
フロントリング
Oリング

SUS304･BsBM
SUS304･BsBM
ポリアセタール
SUS304

ポリアセタール
ポリアセタール

クロロプレンゴム(オプション：フッ素ゴム)

89.5
93.5
117.4

L
35
38
46

φd
79
83
107

l Oリング
呼び径
P38
P45
P50

φ38×48
φ45×56
φ50×62

ブレードホース
内径×外径

65
75
80

a
75.0
86.6
92.4

b a'
60
70
75

b'
69.0
80.8
86.6

ナット ボディR
1
1
　 2
1 2

1 2TH38－1
TH45－1
TH50－2

型　式

1 2

1 2

※ 納期等、不明点がございましたら
　 営業までお気軽にお問い合わせ下さい。型 式

B
S
BsBM
SUS

材 質

最高使用圧力：１MPa ※1
引　 張　 力：400N以上 (40㎏以上)

※1　使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。また、スプリングホースにはご使用になれません。

※ ボディとナットの六角対辺は異なります。
※  < >内はナットの寸法となっております。

例 TH50－2－B－C

L
l

φ
d

⑤⑥⑦

ホース
R

① ②

③

④

 a' <a>

 b
' <
b>

Rネジ部の加工

Ｃ
Ｎ
シーロック加工
ノーマルタイプ
(シーロック加工なし)

大口径配管の圧力に耐える、
二重のリング構造
バックリングとフロントリングが
しっかりとホースを締め込み、
抜けを防止

大口径ホースを押さえるスラストリング採用
共廻りを防ぎ、安全に配管

インサートスリーブ
スラストリング

バックリング

フロントリング バックリング

Ｏリング

＆取り外しカンタン
ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ

装置側

ホースを傷めずシール
バックリング（ポリアセタール製）

ダム構造

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.130301

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

品質の安定、工数低減に

シーロック加工サービス
Rネジ部のかじり防止

JO
IN
T



特 長

ホース用継手

Feature

Hose fitting

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL  042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t tp : / /www. rg l . c o . j p

仕 様 Specifications

CAT-No.S130301

部 品 名 材　質

①
②
③
④
⑤

BsBM 
ポリアミド
ポリアミド

ポリアセタール
フッ素ゴム

ボディ(オス・メス)
ナット
インサートスリーブ
バックリング
Oリング

①散水・放水用にホースの延長を
　したい時

②長尺ホースのねじれを防止
　したい時

用 途 例 Application example

※ 部品での販売も承っております。
　 詳細は当社営業までお問い合わせ下さい。

配 管 構 成 structure 外 観 図 Outline view

Oリング

オスボディ

メスボディ

クイックファスナー

ナット

バックリング

最高使用圧力　1MPa（常用 0.3MPa）
適用ホースサイズ　 15×22

注 文 形 式 Order form

ねじれたホースを継手の回転で
元に戻せる
長尺ホースのねじれにより、
流路がつぶれ、
流量が低下する事を防止

接合部はねじを使わない
クイック継手構造

ホースの延長時、取付作業が容易

ホース用継手『カンタッチ』の
新バリエーション

両側を引っ張るだけでねじりながら元に戻している

ホース継手同士を接続する
ソケットとねじ込み作業が必要 差し込んで固定するだけ！

真鍮＆樹脂製で低コスト

ホースの延長ができる

※推奨ホース…メガサンブレーホース(十川産業製)
　ホースのカット販売も対応しています。

JＨＱW ※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※ ボディ材質のSUS仕様は、別途お問い合わせ下さい。

（91.7）

（38）

HEX 30

32.8

(3
2)

32.8

メスボディ組立

オスボディ組立

（単位：mm）

クイックファスナー・カバーセット

19.7

回転してもとに戻る

ホース延長
完了！

ホースが短い

JO
INT



特　　    長

寸    法    図

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

仕　　    様

ホース用継手　らくだ継手

品　名 材　質
①

②

③

ボディ

スリットリング

アウターリング

ポリプロピレン

オプション：SUS304・BsBM

ポリプロピレン

φ
d

R

φ
D

L

l ① ② ③
a

b

● ３点の部品とホースの組み付けに工具は不要。
● ボディはポリプロピレン、SUS、BsBMから選択でき、
 用途に応じた使用ができる。
● 継手全体を樹脂（ポリプロピレン）で製作してあるため、
低価格にて提供。
● 薬液に使用可能。錆び・腐食の心配はなし。

型　式 aR

1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2

L

47.0
49.0
49.0
48.0
49.0
54.6
57.6
54.2
57.2
54.6
57.6
61.5
61.5

l

12.0
12.0
13.0
12.0
13.0
13.0
16.0
13.0
16.0
13.0
16.0
17.0
17.0

φD

23.6
28.4
28.4
28.4
28.4
32.6
32.6
34.0
34.0
35.0
35.0
35.0
35.8

φd

5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.5
9.5

17
17
22
22
22
22
30
22
30
22
30
30
30

ブレードホース
内径×外径 b

19.6
19.6
25.4
25.4
25.4
25.4
34.6
24.5
34.6
25.4
34.6
34.6
34.6

らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ
らくだ

8
9
9
10
10
12
12
12
12
12
12
15
15

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

13
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
21
22

1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2

φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ

8
9
9
10
10
12
12
12
12
12
12
15
15

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

13.5
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
21
22

最高使用圧力：0.3MPa

注）スプリングホースはご使用になれません。

JO
IN
T



TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

注  文  形  式

REGAL JOINT CO.,LTD.

らくだの装着手順
そ 　の 　他

例 らくだ15－22－1/2－P

P（ポリプロピレン）
S（SUS 304）
B（BsBM）

ボディ材質ホース内×外径

8
9
10
12
12
12
15
15

13
15
16
17
18
19
21
22

×
×
×
×
×
×
×
×

らくだ

1/4
3/8
1/2

ネジ部口径

型  式

① ホースをボディのこの部分まで
　 入れて下さい。

ボディ スリットリング アウターリングホース

③ 完成図② スリットリングがボディの六角部に　 
当たるまで、被せます。

先端から約10ｃｍの部分まで
30秒ほど浸します。

ホースの先端を60℃位の
湯に浸すと柔軟性がついて
差し込み易くなります。

注意：ホースが熱くなるので火傷にご注意ください。

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

「手順」

「参考」

CAT-No.S170428

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

(実サイズは8×13.5)

※
SUS304とBsBMは
オプションです

JO
INT



特　　    長

寸    法    図

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

仕　　    様

部　品　名 材　質
①
②
③
④

ボディ
ナット
バックリング
インサートスリーブ

SUS304
SUS304
SUS304
SUS304

クロロプレンゴム
（オプション：フッ素ゴム）

WSホース用継手

WSホース用継手 適用 WSホース
型　式 φd

(mm)
a
(mm)R L

(mm)
l

(mm)
21
24
26
38

(24.3)
(27.7)
(30)
(43.9)

b
(mm)

Oリング
呼び径

WSL04-1/4S
WSL06-3/8S
WSL08-1/2S
WSL12-3/4S

内 径
(mm)
6.3
9.5
12.7
19.0

外 径
(mm)
12.7
15.9
19.8
26.2

質量
(g/m)
120
160
220
340

最小曲げ
半径(㎜)
76
76
127
178

1/4
3/8
1/2
3/4

45.9
48.5
49.7
63.0

41.5
44.4
46.4
58.5

型 式

WS18Z-04
WS18Z-06
WS18Z-08
WS18Z-12

P 6
P 9
P11
P20

ゴムホース用の継手なので、配管に柔軟性を
持たせたい時に最適。

他のカンタッチシリーズより耐圧性アップ。

適用流体は工業用水の他に、一般作動油、潤滑油、
燃料油など。

最高使用圧力：1.8MPa(20℃) ※
※ WSホースの使用圧力範囲でご使用下さい。

適          用       ：WSホース（中低圧ゴムホース）

（中低圧ゴムホース）

（中低圧ゴムホース）

a

b

L
l

φ
d

R
① ② ③④⑤

Oリング⑤

�

�

�

�

5
7
10
17

JO
IN
T



TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

注  文  形  式

REGAL JOINT CO.,LTD.

装着手順

● ご注文に際しましては、次の事項をご指示下さい。

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

※ 特注品として、本カタログ掲載のネジサイズ以外の製品製作も承っております。
　 ご要望の方は、営業までお問い合わせ下さい。 

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

Rネジ部の加工型 式 型 式

例  WSL04-1/4-S－C 例  WS18Z-04

継 手 型 式 Rネジ部
加工

Rネジ
内径(mm) 外径(mm)型 式

適用 WSホース

WSL04-1/4S
WSL06-3/8S
WSL08-1/2S
WSL12-3/4S

6.3
9.5
12.7
19.0

12.7
15.9
19.8
26.2

1/4
3/8
1/2
3/4

WS18Z-04
WS18Z-06
WS18Z-08
WS18Z-12

内径(mm) 外径(mm)型 式
WSホース(低中圧ゴムホース)

6.3
9.5
12.7
19.0

12.7
15.9
19.8
26.2

WS18Z-04
WS18Z-06
WS18Z-08
WS18Z-12

継　手

C

N

ホ ー ス 

本継手が適用しているWSホース（中低圧ゴムホース）の販売も行っております。また継手とのセット
販売も可能です。ご要望に応じて、継手とホースを組付けた形での納品サービスも致します。

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

CAT-No.231111

① ナットとバックリングをホースに通す。
② インサートスリーブをホースに差し込む。

ボディ

ホース

インサートスリーブ

ホースはここまで挿入 ○
ホース端面が見えなく
なるまで押し込む

ナットバックリング

③ インサートスリーブをボディの奥一杯まで押し込む。 ④バックリングとナットを合わせて、
   ナットを締める。 

×
ホース端面が見えている
(押し込みが浅い)

ナットがボディの
つば(端面)に
接するまで締めるバ

イ
ス

ま
た
は
装
置

JOINT

シール
加工

（シール加工なし）

ノーマル
タイプ



特　　    長

寸    法    図

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

仕　　    様

品　名

※1

※2
※2

材　質

①
②
③
④
⑤

ボディ
ナット
バックリング
インサートスリーブ
Oリング

BsBM(C3604)・SUS304
BsBM(C3604)・SUS304
BsBM(C3604)・SUS304

SUS304
クロロプレン (ｵﾌﾟｼｮﾝ：フッ素ゴム)

プラストホース
型 式

9

12

19

内 径

9.5

13.0

19.0

外 径

16.5

21.5

27.5

最高使用圧力
(MPa)

1.0 

使用温度
(℃)

－10～＋60

質 量
(kg/10m)

1.8

2.9

3.9

最小曲げ
半径(㎜)

100

120

170

L

Φ
ｄ

① ②
④

⑤

③

R

l

47.9
47.5
49.5
51.5
53.5
63.0
64.0

L

9
8
10
12
12
17
17

型　式

PLH 9 -3/8
PLH12-1/4
PLH12-3/8
PLH12-1/2
PLH12-3/4
PLH19-3/4
PLH19-1

Ｏリング
呼び径

P15

3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
3/4
1

(単位：mm)

44.0
44.0
46.0
48.0
50.0
58.5
59.5

φd

P11

P20

最高使用圧力： 1MPa
引　張　力　： 400N以上(40kg以上)

注  文  形  式

● 継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを
     抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による
     水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
● インサートスリーブとOリングのシール構造により流路
     抵抗を最小限にし、効率の良い配管が可能。
● プラストホースに適用。

例   PLH12-3/8－B－C

型 式

B
S
BsBM(C3604)
SUS

材 質

※2　ボディ及びナットにはカンタッチとの識別の為、
　　  ノッチ加工を行っております。

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.231111

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

※1 ホースの使用圧力範囲でご使用下さい。

R l

(mm)(mm)

プラストホース

JO
IN
T

Rネジ部の加工

C
N

シール加工
ノーマルタイプ
(シール加工なし)

プラストホース継手



ホースバンドがいらない。

インサートスリーブが本体と分割されているので
締め込みの際、ホースによじれが発生しにくい。
ボディとナットの隙間が無くなるまでしっかり
締め込めるのがカンタッチの特徴。誰が配管しても
同じように安全な締め込みが出来ます。
（トルク指定無し）

っ



インサートの形状

バックリング
ストップ位置

締め込みすぎ
が発生する

ホースストップ位置バックリングストップ位置

バックリングの材質

・・・金属

・・・樹脂

圧　力

配管接続が自由自在

かちっ！すぽんっ！
現状の配管

別の配管

またナットを締めるだけ！ナットを緩めて引き抜き・・・

ポリアセタール製

種あかし・その２

A社継手カンタッチ

カンタッチは、インサートスリーブのくびれによる
独自のダム構造と、樹脂製のバックリングがホース
のすべりを押さえ、しっかり成形します。ホース糸
ごと一点集中でロックされ、締め込みすぎによるホ
ースの破損もありません。

A社製のインサートの構造では、締め込みす
ぎるとバックリングがインサートの山を乗り
超えてしまい、ホース切れの原因となる可能
性があり、耐圧性も低減します。

種あかし・その４

種あかし・その３

カンタッチ

A社継手

カンタッチは樹脂製のバックリングなので、急に圧力がかかってホースが膨らんでも柔軟性
があるため、ホースを傷めず、一点集中によるロックで糸抜けがありません。
ホースも樹脂性、バックリングも樹脂性なので密着度が高く優れたシール性を発揮します！

ホース付け換えの際など、インサートスリーブごと外れるので、ホースの弛み、緩みを
なくし、他のラインとの入れ換えも簡単。工数低減になります。

ご注意＊カンタッチの性能を十分に発揮させるため、ホースの内・外径をご確認の上、必ず規定のサイズでご使用下さい。

　　　　異径のホースをご使用になった場合の事故などは保証しかねます。

CAT-No.J100401

〒252-0331 神奈川県相模原市大野台1-9-49

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. r g l . c o . j p



ホース用継手

特 長 Feature

Hose fittings

※1 使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。
　　市販のカップリングソケットの適応に関しましては、営業までお問い合わせ下さい。

カンタッチの性能そのまま、カンタン配管

プラグ一体型

ホースを傷めずシール

バックリング（ポリアセタール製）
＆取り外しカンタン
ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ 内と外の二重ロック

仕 様 Specifications

※1

カンタン接続

注文形式 Order form

外 観 図 Outline view

単位：mm

クロロプレンゴム（オプション：フッ素ゴム）

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL   042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.130301

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

BsBM･SUS304･エンジニアリングプラスチック

BsBM･SUS304

SUS304･エンジニアリングプラスチック

インサートスリーブ

ボディ Ｏリング

バックリング

ナット

ソケット側

JO
INT



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

仕　　    様

内径×外径 (㎜) 最高使用圧力 (MPa) 参考重量 (g/m)型      式
1.5
1.5
1.4
1.4
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
0.6
0.6

70
90
120
150
160
180
260
320
360
460
660
860
1,375

S B - 4
S B - 6
S B - 8
S B - 9
S B - 1 0
S B - 1 2
S B - 1 5
S B - 1 9
S B - 2 2
S B - 2 5
S B - 3 2
S B - 3 8
S B - 5 0

4
6
8
9
10
12
15
19
22
25
32
38
50

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

9
11
13.5
15
16
18
22
26
29
33
41
48
62

許容曲げ半径 (㎜)
16
24
32
36
40
48
60
76
88
100
128
152
200

－5～60℃
軟質塩化ビニール
・工場機械設備の給排水配管   ・空圧機器配管 
・土木建築現場での給排水配管
・その他、流体の状態を観察する必要のある配管

使用温度範囲 (℃)
主　　材　　質

用　　　　　途

●中層部に特殊繊維を網状に補強しているため
　 耐圧性に優れているブレードホース。
●ゴムホースと比較して軽量であるため、作業能率が向上。
●高弾性樹脂を使用、柔軟性を保持できるため、折れ、割れ
　の心配がなく取扱いが簡単で継手との組付けも容易。
●透明素材のため、内部の流体の目視確認ができる。
●ねじれ確認に役立つライン入り。
●カットマークが入っているため、残数の確認が容易。
●ホース継手「カンタッチ」に最適な、当社推奨ホース。

MEGAサンブレーホース

4
6
8
9
10
12
15
19
22
25
32
38
50

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

9
11
13.5
15
16
18
22
26
29
33
41
48
62

内径×外径
軟質塩化ビニール

ポリエステル糸

軟質塩化ビニール100m

50m

40m

定尺単位(一巻長さ)
定 尺 販 売 構　造

切売り販売

※1 

※2 

水 温
20℃

最小1ｍ～可能

カンタッチをご使用の際、内外径に合ったホースをご使用ください。
水漏れや事故の原因となります。
（ 指定された内外径のホース以外をご使用時の事故に関しましては、
当社では責任を負いかねます。)

カンタッチは内外径が一致する他メーカーのホースにも使用することが
可能です。

※3 ※3 　　　　部は定尺のみの販売となります。

カットマーク入り

O
TH
ER



注  文  形  式

REGAL JOINT CO.,LTD.

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

例
(MEGAサンブレーホース、内径9×外径15㎜、100m)

● ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。
　 ① 型式　② 長さ (m)

＜耐薬品性＞

＜ホース圧力損失グラフ＞

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

流体の名称 流体の名称 評価評価 流体の名称 評価流体の名称 評価
アセチレン
亜硫酸
亜硫酸ガス

亜硫酸ナトリウム
アンモニアガス(冷)
アンモニアガス(温)

エーテル
エチルアルコール

エアー
エアー(温)
塩化エチル

塩化アンモニウム
塩化イオウ
塩化カリウム
塩化カルシウム
塩酸(冷)

水酸化カリウム
水酸化カルシウム

水銀
水素
水蒸気
石鹸水
炭酸
炭酸ガス
タール
トルエン
ナフサ

二酸化炭素
燃料油
ひまし油
フェノール

ブチルアルコール

ベンゼン
ベンジン
水

メチルアルコール
硫酸10％(冷)
硫酸10％(温)
硫酸 75％(冷)
硫酸 75％(温)
硫酸 95％(冷)
硫酸 95％(温)
硫酸アルミニウム
硫酸アンモニウム
硫酸ナトリウム
硫酸ニッケル
硫酸マグネシウム

リン酸

評価基準　　○：全く、あるいはほとんど影響がない　　△：若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える
▲：なるべく使用しない方が良い　　　　 ×：著しく影響があるため、使用不可

塩酸(温)
過酸化水素(稀)
過酸化水素(濃)
ガソリン
キシレン

クロロホルム
クレオソート油
グリセリン
鉱油

石油系作動油
鉱油エマルジョン系

酸素
硝酸(10％)
硝酸(70％)
硝酸ナトリウム

水酸化アンモニウム

流体:空気 気圧:101.3kPa 温度:25℃ 湿度:80%

圧力損失 ⊿P [kPa/ホース1m] 圧力損失 ⊿P [kPa/ホース1m]

V＝ホース内の流速 (m/s）

※保証値を表すグラフではありません。参考値としてお使いください。

流
量

[m3/min]

流体:水
V＝ホース内の流速 (m/s）

流
量

[m3/min]

CAT-No.20170413

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

SB-9-100

O
THER



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

カンタッチTH4～32
(カンタッチJH、 THJも同様）

工業用水・水
1.0 MPa

使  用  流  体
最高使用圧力

使用対象製品

仕　　    様

寸　 法　 図

ｄ

Ｌ

Ｄ

①②

型式 Ｌ Ｄ ｄ Ｏリング
呼 び 径

適用する
カンタッチボディ

ＩＰ04
ＩＰ06
ＩＰ08
ＩＰ09
ＩＰ10
ＩＰ12
ＩＰ15
ＩＰ19
ＩＰ22
ＩＰ25
ＩＰ32

19.5
26.5
26.5
28
28
28
29
33.5
35.5
35.5
39

12.2
15.2
17.5
20
20
22
26
30
33
37
46

8.8
8.8
11.8
11.8
12.8
14.8
19.8
23.8
25.8
29.8
37.8

Ｐ6
Ｐ6
Ｐ9
Ｐ9
Ｐ10
Ｐ11
Ｐ16
Ｐ20
Ｐ22
Ｐ24
Ｐ32

ＴＨ4
ＴＨ6
ＴＨ8
ＴＨ9
ＴＨ10
ＴＨ12
ＴＨ15
ＴＨ19
ＴＨ22
ＴＨ25
ＴＨ32

注 文 形 式

受注生産品

04：TH4に適用
06：TH6
08：TH8
09：TH9
10：TH10
12：TH12
15：TH15
19：TH19
22：TH22
25：TH25
32：TH32

個

3個

サイズ

ご注文の際は、型式と個数を指定して下さい。

0：ナット無し
1：エンジニアリングプラスチック
2：SUS304
3：BsBM
4：カドミレス

※1      カドミレスとは…カドミウム含有量75ppm以下のRoHS対応カドミレス(BsBM)製品です。

エンジニアリングプラスチック、
SUS304、BsBM、カドミレス

PP(ポリプロピレン)
クロロプレンゴム

① インサートプラグ
② Oリング

ナット ※1

単位：[mm]

ナット

型　　　　　　　式 個　　数

(ＩＰ22,25,32の場合はナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスからお選び下さい。)

ナットとセットでご注文の場合、
ナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスのみとなります。}

納期等、不明点がございましたら
営業までお気軽にお問い合わせ
下さい。

材　　　質

特　　    長
● メンテナンス時に配管部分を外した際、残水等の水ダレが

　 防止できるカンタッチ専用オプション部品。

● インサートスリーブと同じようにカンタッチボディに差し込む

　 だけで使用できる。

JO
IN
T



REGAL JOINT CO.,LTD.

CAT-No.140827

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004

 

用　　　途

置き換え例 置き換え例 置き換え例

性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

水抜きが困難な搬送時、
メンテナンス時の水ダレ防止 使わないラインを止めておく

ホースを曲げて
止水している

プラグをねじ込む
工数がかかる

圧力がかからない 圧力がかかる

ビニール袋等で
止水している

カンタッチを
丸ごと外して

※少しでも圧力がかかる場合は、
　ナットをご使用下さい。

インサート
プラグ単体

インサート
プラグ ナット

＋

取付方法 取付方法

JO
INT



（ロストワックス製）
メス × メス

（常温）
（常温）

SCS13 (ロストワックス)　
材質を腐食させない液体または気体

・径違い、特殊ねじなど特注も承ります。
・トップタッチのSUS304(切削)タイプは受注生産品です。

詳細は営業へお問い合わせください。

管用テーパねじ(JIS B 0203)

2.5 MPa
3.5 MPa

圧力
最高使用圧力

材質
適用流体
配管用ねじ

（単位：mm）

● 継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利な
フランジ付ソケット。

● 配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ。

● パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ。

型式

TT02
TT03
TT04
TT06
TT08

TT01

TT10
TT12

PCD

28
33
38
46
56

28

70
72

L

27
28
37
39
46

19

51
51

D

18
23
27
34.5
41.5

15

50
58

B

12
7
7
7

12
12
16
16

C

M5
M5
M5

M4
M4

M4

M6
M6

K

5.5
5.5
5.5

4.5
4.5

4.5

6.5
6.5

J

21
25
30
36.5
43.5

17

52
60

H

32
36
41
50
65

32

80
83

T

5
5
4

8
7
6

10
10

1/4
1/8

1-1/4
1-1/2

3/8
1/2
3/4
１

※TT08、10、12 のみ4等配となります。

４等配
C

Ｈ

PCD

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

パネルマウント継手    トップタッチ
特　　    長

仕　　    様

寸　 法　 図

例 TT02

TT01
TT02
TT03
TT04
TT06
TT08
TT10
TT12

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

注  文  形  式

● TT08、10、12 は取付けボルトが４箇所と なります。
● ボルトは付属しておりません。当社でもご用意し
     ています。  (推奨品JIS B 1176六角穴付きボルト)

● K､ Jは、下図の取付け方法を参照してください。

サイズを選択してください。

口径Rc

Ｌ
Ｂ Ｔ

Ｄ Rc(両側)

PCD取付け方法

パネルにアダプターの
Ｊ寸法の穴およびＫ寸
法の穴をサイズ表の通
りに加工してください。

J

K

JO
IN
T

〈使用例〉

パネルブラケット

トップタッチ

カンタッチ
（ホース継手）

カンタッチエルボ
（ホース継手）

Ｈ

PCD

C
３等配



（切削品）
オス × メス

SUS304 (切削) 

（単位：mm）

● 継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利な
フランジ付ソケット。
  
● 配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ。
  
● パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ。
  
● 配管に合わせて選定できるオス×メスタイプ

※TT08Mのみ4等配となります。

４等配
C

Ｈ

PCD

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

パネルマウント継手     トップタッチＭ
特　　    長

寸　 法　 図

例 TT02M

TT01M
TT02M
TT03M
TT04M
TT06M
TT08M  

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

サイズを選択してください。

注  文  形  式

● TT08Mは取付けボルトが４箇所と なります。
● ボルトは付属しておりません。当社でもご用意し
     ています。  (推奨品JIS B 1176六角穴付きボルト)

● K､ Jは、下図の取付け方法を参照してください。

PCD取付け方法

パネルにアダプターの
Ｊ寸法の穴およびＫ寸
法の穴をサイズ表の通
りに加工してください。

J

K

Ｌ
Ｂ Et

Ｄ

R
Rc

型式

TT02M
TT03M
TT04M
TT06M
TT08M

PCD

28
33
38
46
56

L E

27
28
37
39
46

D

18
23
27
34.5
41.5

B

12
7
7

12
12

C

M5
M5
M5

M4
M4

K

5.5
5.5
5.5

4.5
4.5

J

21
25
30
36.5
43.5

H

32
36
41
50
65

13
13.5
16.5
18.5
22

t

4
4

5
5
5

1/4
3/8
1/2
3/4
１

28 24 15 7 M4 4.5 1732 10 31/8
口径Rc・R 

TT01M

（常温）
（常温）

材質を腐食させない液体または気体

・径違い、特殊ねじなど特注も承ります。
詳細は営業へお問い合わせください。

管用テーパねじ(JIS B 0203)

2.5 MPa
3.5 MPa

圧力
最高使用圧力

材質
適用流体
配管用ねじ

仕　　    様

〈使用例〉

パネルブラケット

トップタッチM

カンタッチ
（ホース継手）

カンタッチ
（ホース継手）

エルボ

JO
INT

Ｈ

PCD

C
３等配



４等配
C

Ｈ

Ｈ

PCD

Ｌ

Ｂ Ｔ

Ｄ

Rc (両側)

Ｈ

PCD

C
３等配

特　　    長

仕　　    様

寸　 法　 図

型式
TTH02
TTH03
TTH04
TTH06
TTH08

PCD L D B C K JH T
1/4 28

33
38
46
56

27
28
37
39
46

18
23
27
34.5
41.5

7
7
12
12
12

M5
M5
M5

M4
M4

5.5
5.5
5.5

4.5
4.5

21
25
30
36.5
43.5

32
36
44
50
55

3

4
4
5

33/8
1/2
3/4
1

● TTH08はフランジ形状が四角となります。
● TTH08は取付けネジが４箇所となります。
● ボルトは付属しておりません。当社でもご用意
　  しています。(推奨品JIS B 1176六角穴付きボルト)
● K､ Jは、下図の取付け方法を参照してください。

REGAL JOINT CO.,LTD.

パネルマウント継手    パネルタッチ

（常温）
（常温）

BsBF（C3771）
黄銅を侵さないもの

管用テーパねじ(JIS B 0203)

2.5 MPa
3.5 MPa

常用圧力
最高使用圧力
材質
流体

配管用ねじ

（単位：mm）

※TTH08のみ4等配となります。

例 TTH02

TTH02
TTH03
TTH04
TTH06
TTH08

サイズを選択してください。

パネルタッチ
注  文  形  式

PCD取付け方法

パネルにアダプターの
Ｊ寸法の穴およびＫ寸
法の穴をサイズ表の通
りに加工してください。

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

J

K

● 継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に
　 便利なフランジ付ソケット。
● 配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ。
● パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ。
● 低コストタイプの黄銅製、BsBF（C3771）。

〈使用例〉

パネルブラケット

パネルタッチ

カンタッチ
（ホース継手）

カンタッチエルボ
（ホース継手）

口径Rc

JO
IN
T



REGAL JOINT CO.,LTD.

パネルマウント継手    テトラタッチ

型　式
配管口径

最高使用圧力
材質

TTV-03 TTV-04
Rc　3/8 Rc　1/2

3.5 MPa （常温）

A
36
44

PCD
33
38

E
23
27

L
75
92

C
 M4
 M5

G
68
80

型式
TTV03

Rc

TTV04

D

27
23

J
25
30

K

5.5
4.5

H
46
56

3/8
1/2

Ｆ
45
53

K
7
12

PCD

A

C
３等配

L

Ｅ

Ｇ
ＦＫ

D

H

H

特　　    長

仕　　    様

管用テーパねじ(JIS B 0203)
流体

配管用ねじ

（単位：mm）

例 TTV03

TTV03
TTV04

サイズを選択してください。

テトラタッチ
注  文  形  式

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● ボルトは付属しておりません。
      当社でもご用意しています。
　  (推奨品JIS B 1176六角穴付きボルト)
● K､ Jは、下図の取付け方法を参照して
　 ください。

〈使用例〉

※ 使用例で接続している製品は全て当社で取り揃
　 えております。ご用命の際は営業までお気軽に
　 お問い合わせください。

口径Rc

● フランジ部をパネルに取り付けるだけで、流体を１つの
     ラインから分配、また、集合する事ができるフラン ジ付 
     テトラポッド型ソケット。
● 配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ。
● パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ。
● 低コストタイプの黄銅製、BsBF（C3771）。

テトラタッチ

Ｒ継手
電磁弁

水フィルタートマル
(逆流防止弁)

カンタッチ
  (ホース継手）

六角ニップル

丸ニップル

Ｒバルブ

BsBF（C3771）
黄銅を侵さないもの

PCD取付け方法

パネルにアダプターの
Ｊ寸法の穴およびＫ寸
法の穴をサイズ表の通
りに加工してください。

J

K

JO
INT



Ｄ

PCD

Ｌ1
 L

Ｌ
L

Ｗ

注）PBL－02、
　　03は2穴

３等配

P B S
P B L
PBW

2- 6.5

3- ｄ1

PCD

Ｐ1

３等配

Ｐ2
Ｗ

Ｌ
2
Ｌ
1

Ｌ

ダブルタイプ

1/4
1/8

3/8
1/2
3/4
1

アダプター
適用サイズ L

65
65
85
85
90

L1

25
25
35
35
40

L2

33

40
33

40
40

D

21
25
30
36.5
43.5

W

120
120
150
150
150

d1

4.5

5.5
5.5

5.5

4.5

PCD

28
33
38
46
56

型式
PBW01
PBW02
PBW03
PBW04
PBW06
PBW08

P1

80

80
80
80
80

P2

100
65 25 33120 80 100

124
124
124
100

Ｌ1
s

2- 6.5

Ｄ

Ｗ

Ｐs

３等配

Ｌ
2
Ｌ
s

PCD

4-C5
(t=3)

3- ｄ1

Ｄ

Ｗ

Ｐ

４等配

Ｌ
1

Ｌ
Ｌ
2

PCD
4- ｄ1

Ｐ
2

Ｐ
1

ＰL

Ｌ
2

2-C5

3- 6.5

3- ｄ1

2-C5
(t=3)

4-C5

Ｄ

(t=3)

※　パネルタッチ・トップタッチを
はめ込む穴は、２穴とも口径サイズ
（ D）は同じです。別々のサイズでの組
合せについては、お問合わせください。

● トップタッチ・パネルタッチ・テトラタッチを取り付ける
     為の専用パネルブラケット。
● 無駄な継手を使用せずに配管を接続できるため、
　 設計工数を低減できる。
● 自由な配管設計ができ、配管ラインがスマートになる。

材質：SUS304

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

パネルマウント継手用    パネルブラケット
特　　    長

寸    法    図

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

例 PBL02

01
02
03
04
06
08  

種類を選択してください。 サイズを選択してください。

パネルブラケット
注  文  形  式

PBS
PBL
PBW

1/4
1/8

3/8
1/2
3/4
1

アダプター
適用サイズ Ls

65
65

65
85
85
90

L1s

25
25
35
35
40

Ps

30

45
45
45
30

L2

30

40
30

40
40

D

21
17

25
30
36.5
43.5

W

50
50

50
70
70
70

d1

4.5

5.5
5.5

5.5

4.5

PCD

28
33
38
46
56

型式
PBS・
PBS・
PBS・
PBS・
PBS・
PBS・

ストレートタイプ(●s）・L型タイプ(●Ｌ）

ストレートタイプ

LL

53
53
73
73
78

L1L

25
25
35
35
35

PL

30

50
50
50
30

PBL01
PBL02
PBL03
PBL04
PBL06
PBL08

P1

15

25
25
25
15

P2

－
25 3030 4.5 28

17 4.5 28

53 25 30 15 －

10
10
10
－

（単位：mm）

（単位：mm）

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い
　 合わせください。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合があ
　 りますのでご了承ください。

※トップタッチ・パネルタッチ・テトラタッチとの適合について： それぞれの型式番号末尾と同一番号のものが適合します。
（例：トップタッチT T 0 2にはパネルブラケットPB S 0 2が適合）

L型タイプ

08用 4等配加工図

PB L

P B S

PBW

〈使用例〉

カンタッチ
（ホース継手）

パネルブラケット

トップタッチ

ストレートタイプ

Ｌ型タイプ ダブルタイプ

カンタッチエルボ
（ホース継手）

CAT-No.J200428

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
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材　　質

最高使用圧力 1.0MPa

1. ボディ
2. つまみ
3. ワッシャ
4. クランプ座
5. クランプボルト
6. ピン
7.リンク

樹脂 (ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

樹脂 (ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

SUS304

樹脂 (ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

SUS304

SUS304

SUS304

Rクランプ

TIG溶接

SUS

ネジ込み式

鋼管・塩ビなどSUS

Ａ Ｂ
TIG溶接 塩ビ管

塩ビSUS

接着式

2

3
4
5

6

7

1

特　　    長

仕　　    様

接続パーツ展開図

組み付け例

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

配管接続 Rクランプ「しめ太」

※
メタルアダプタ(SUS)は
TIG溶接による接続が
可能。

※
Rcネジ付きフランジは、
鋼管・樹脂管等のネジ込み
による接続が可能。

※
フランジソケット(塩ビ)
は溶剤による接着剤で
塩ビ管への接続が可能。

● つまみを締めるだけで配管の接続ができて、工具が不要。
     頻繁に取り外しを行う配管の作業効率アップと時間短縮に。
● エンジニアリングプラスチック製で、錆や浸食の心配がない。
● 市販品の塩ビパイプや様々な配管材料と接続が可能。
　 粉体・流体などあらゆる分野で活用できる。

Ｏリング

セットリング

インナーリング

⑤Rcネジ付きフランジ(SUS)

⑥メタルアダプタ(SUS)

④ソケットフランジ(塩ビ)

⑤Rcネジ付きフランジ(SUS)

⑥メタルアダプタ(SUS)

④ソケットフランジ(塩ビ)
※SFJ25Aの場合、リングパーツは①限定

⑦ブランクフランジ

⑦ブランクフランジ
※流体を止めたい時に

Ｒクランプ しめ太

①インナー・アウター
セットリング

③Ｏリング

②センターリング

※写真は各接続パーツ組み込み品

①の構成パーツ

①～③のリングパーツは用途によりお選びください。
加圧用は①を
負圧用は②と③のセット使いをおすすめいたします。

フランジ類は4種類から選べます

OT
HE
R



φBC

D

E

A F

Ｒクランプ　しめ太

RCJ 16

RCJ 25

RCJ 40

RCJ 50

59

69

83

103

φ22

φ32

φ47

φ67

75

80

86

97

49

49

49

49

23

27

35

45

20

20

20

20

サイズ 型式 A φＢ C D E F

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

φA

φB

φC

E

D

【①インナー・アウターセットリング】

接続パーツ　

サイズ

型式

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

ORJ 16V   　　　　　　ORJ 16N 

ORJ 25V   　　　　　　ORJ 25N 

ORJ 40V   　  　　　　ORJ 40N 

ORJ 50V    　　　　　 ORJ 50N 

φ32.2

φ42.2

φ57.2

φ77.2

3.9

3.9

3.9

3.9

8

8

8

8

φA φＢ φC D E

φ15

φ24

φ36

φ49

φ30.2

φ40.2

φ55.2

φ75.2

【②センターリング】

φC

D

φA

φB

サイズ

型式

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

RNW16J 　　RNW16S 

RNW25J　　 RNW25S  

RNW40J 　　RNW40S 

RNW50J 　　RNW50S 

φA φＢ φC D

φ19.3

φ29.7

φ44.2

φ56.7

φ17

φ26

φ41

φ52

φ15

φ24

φ39

φ50

8

8

8

8

REGAL JOINT CO.,LTD.

寸　  法　 図

φD

φd

【③Ｏリング】

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

φ18

φ28

φ41

φ53

φ5

φ5

φ5.33

φ5.33

φＤ φd

OV16              ON16 

OV25              ON25 

OV40              ON40

OV50              ON50

サイズ
型式

Ｏリング

材質/ 本　 体：樹脂
　　　　Oリング：フッ素ゴム・クロロプレンゴム
　　　

材質/ フッ素ゴム・クロロプレンゴム

材質/ 樹脂・SUS304

材質/ 前頁 仕様表参照

Oリング材質

フッ素ゴム クロロプレンゴム

材質

フッ素ゴム クロロプレンゴム

材質

樹脂 SUS304

OTHER



※適用パイプJIS-G-3459 (5S)

T

φD

φC

φb

φa

（　　部シール面）

F

（　　部シール面）（　　部シール面）

【④ソケットフランジ】材質/ 硬質塩ビ

サイズ 型式

NW 40

NW 40

φ22.4

φ32.6

φ29

φ40

φ55

φ55

30

40

φA φＢ φa φbφC

40

55

D E

SFJ 16A

SFJ 25A

適用パイプ
(呼び径)

16A

25A

【⑤Rcネジ付きフランジ】材質/ SUS304

サイズ 型式

NW 25

NW 40

NW 50

φ16

φ29.2

φ42.5

26

30

30

15

15

15

25

39

54

φA φＢ Rc D E

φ28

φ42

φ58

SF25-1/2

SF40-1

SF50-1   1 2

1/2

 1

1 1 2

【⑥メタルアダプタ】材質/ SUS304

サイズ 型式

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

φ30

φ40

φ55

φ75

φ17.2

φ26.2

φ41.2

φ52.2

φ16

φ23.9

φ39.4

φ57.2

10

10

10

10

φa φb φC φD T

WFV 16

WFV 25

WFV 40

WFV 50

適用パイプ

φ19.1×φ16

φ27.2×φ23.9

φ42.7×φ39.4

φ60.5×φ57.2

φ19.1

φ27.2

φ42.7

φ60.5

φ16

φ25

REGAL JOINT CO.,LTD.

SFJ 25ASFJ 16A

φa

E

φBφA

D

φC

注）S FJ25Aは
①インナー・アウターセットリング
　 のみの組み合わせとなります。

（②センターリングの使用は
　できません。）
※
サイズNW16、25は
ありません

φa φb φb

E

φBφA

D

φC

＊硬質塩化ビニールパイプとの溶剤接着用フランジです。

H

φb

φa

【⑦ブランクフランジ】

サイズ
型式

H φbφa

NW 16

NW 25

NW 40

NW 50

6

6

6

6

φ17.2

φ26.2

φ41.2

φ52.2

φ41.2

φ30

φ30

φ40

φ55

φ75

φbφa

φ26.2

φ41.2

φ52.2

φ40

φ55

φ75

BFJ 16 　　 BFS 16

BFJ 25　　  BFS 25

BFJ 40　　  BFS 40

BFJ 50　　　BFS 50

※
サイズNW16はありません

材質/ 樹脂・SUS304

材質

樹脂 SUS304

E

φA

D

RcφBφa φb

　F

OT
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サイズ

フランジ

リング

塩ビ製
④ソケットフランジ

SUS製

⑤Rcネジ付きフランジ

SUS製

⑥メタルアダプタ

⑦ブランクフランジ

※Oリング材質選定のめやす 

流体温度が80℃以上はフッ素ゴム製、80℃未満はクロロプレンゴム製を推奨いたします。

REGAL JOINT CO.,LTD.

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

例  RCJ25  10個
（Ｒクランプ　サイズNW25 ）

● ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。① 型式　② 数量
注  文  形  式

接 続 パ ー ツ 選 定 ガ イ ド

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www . r g l . c o . j p CAT-No.C200811

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

NW 16　　　 NW 25　　　 NW 40N　　　NW 50N

①インナー・
アウターセットリング

加
圧
用

O
リ
ン
グ
材
質

材
質

負
圧
用

②センターリング

樹脂製

SUS製

樹脂製

SUS製

フッ素ゴム製

クロロプレン
ゴム製

フッ素ゴム製

クロロプレン
ゴム製

③Ｏリング

Ｒクランプ　しめ太 RCJ 16　　　　RCJ 25　　　　　RCJ 40　　　　 RCJ 50

SFJ 16A　　

SFJ 25A　　　　
※リングパーツは
　　①限定

SF25-1/2　　　　SF40-1　　　SF50-1   1 2

WFV 16　　　　WFV 25　　　　 WFV 40　　　  　WFV 50

BFJ 16 　　　　BFJ 25　　　　  BFJ 40　　　  　BFJ 50

OV 16 　　　　　OV 25　　　　  OV 40　　　  　　OV 50

ON 16 　　　　　ON 25　　　　  ON 40　　　  　　ON 50

BFS 16 　　　　BFS 25　　　　  BFS 40　　　    BFS 50

ORJ 16V 　　 ORJ 25V　　　 ORJ 40V　　　　ORJ 50V

ORJ 16N 　　 ORJ 25N　　　 ORJ 40N　　　　ORJ 50N

RNW 16J 　　 RNW 25J　　　 RNW 40J　　　　RNW 50J

RNW 16S 　　 RNW 25S　　　 RNW 40S　　　　RNW 50S

OTHER
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