
REGAL JOINTⓇ

流量制御関連
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SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

流量コントローラー FCV

○ GNDは共通帰路、即ち電源を始めその他全ての信号線に対して共通アース線として使用。
◯ AWM2448　9芯／0.2mm　長さ500mmの端末未処理ケーブル。2
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モーター
連結ケーブル

インターフェイス
       ケーブル

センサー本体

コントロールバルブ本体 バルブ開度表示

配管用アダプター
Rc3/8ネジ（両側）

マイコン制御による流体流量のコントロール。
流量の設定値に合わせて、バルブ開度を自動調整。

LCD/LED表示機能により、流量／目標値／制御状
態が一目で分かる。

センサー部のトリマーを利用して、流量に対し警報
設定が可能。

全閉入力により、バルブを全閉することが可能。

ユーザー機器との接続に便利なように、各種レベル
の入出力信号の供給が可能。プロセス制御に応用で
きる。

※ アダプタの種類によって異なります。

特　　    長

電  気  配  線

寸　 法　 図

　単体取付けブロックは、取付け寸法により底面を固定（M4／6角穴付きネジ4本を使用あるいはパイプによる固定等が必要です。注意
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4～20mA

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

流　　量

最高使用圧力

流量制御範囲

流体温度

周囲温度

流れ方向

取付け姿勢

電源供給

消費電流
ボディ材質

接液部材質

使用流体

シール用Oリング

アダプター材質

取付けブロック

配管取り合い

保護構造

ケーブル

ポリアセタール

ポリアセタール・ポリアミド

工業用水、水など

フッ素ゴム

BsBM・Niメッキ　or　SUS

ポリアセタール

Rc3／8（PTネジ）

電子回路の防滴処理

AWM2448 ９芯／0.2mm ／500mm

0～30　／min

0.49MPa

5～25　／min

0～60℃

0～40℃（無凍結時）

指定方向

逆さ以外自由　※

DC24V±10％

MAX300mA
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1～5V

【電圧入出力】

【電流入出力】

（mA）

（V）

※ シリアルNoのシール面を底面にしないで下さい。

【制御信号】

シーケンサーやパソコンのインターフェイスに接続できる入出力
信号。ユーザーの条件に応じた多少の変更が可能です。気軽にお
問い合わせ下さい。

2

（ ／min）

（ ／min）

FCVｰ30ｰ0ｰB例FCV

アナログ
入出力
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0～10V

1～5V

4～20mA

30

流量 アダプタ
材質

S

B
BsBM＋Niメッキ

SUS

FCVは、標準タイプとしてアダプター材質に
真鍮（ニッケルメッキ）を使用しています。
なお、オプションとしてアダプター材質がス
テンレス仕様もご用意しております。

0～30　
　／min

REGAL JOINT CO.,LTD.
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オプション ・  3Ｌ/min タイプ　　　0.5～ 3/min
・10Ｌ/min タイプ　　　1.5～10/min

流量 流量範囲
※ オプションに関しましては、
　 営業までお問い合わせ下さい。

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

注  文  形  式

注  意

仕　　    様 入出力特性

CAT-No.S100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
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OZONE JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

RoHS対応可

UL認定品

ソレノイドバルブ　ＲＳＶ

SENSOR VALVE

省電力型電磁弁

発熱が少なく連続通電の問題を低減

消費電流 9ｍＡの省電力電磁弁

弁の開閉切り替えスイッチ

開閉確認ＬＥＤ

マニホールドに搭載し集中制御が可能
※マジックマニホールド、スーパーマニホールド

開閉状態を信号出力

ON
OFF

D C 1 2 4 V

RSV
for W

ATER
no OIL

白
青

黄

電源赤
GND黒

外部制御入力 （オプション）

開閉出力

○　AWM20276　5芯/0.2mm　 長さ500mmの端末未処理ケーブル　    開閉確認
スイッチ(ON/OFF)

   開閉確認
    緑 L E D

ケーブル

4 4

30

68

20 20

4×M4用座グリ穴
（六角穴付ボルト用）

底面取り付け穴位置

　  4×Ｍ4ネジ
（六角穴付ボルト）

アダプター用

30

Rc3/8ネジor Rc1/2ネジ（両側）
配管用アダプター

水の流れ方向

50

68

4×4用座グリ穴
（六角穴付ボルト）

54.5

5530

78
30

19

※1

2

D C 1 2 4 V
RSV

for WATER no OIL

予備芯

※1 幅

アダプタの種類によって異なります。

Rc3/8 92
115 115

98
黄銅呼　称 SUS

Rc1/2

2×Ｍ4サラ穴
（皿小ネジ）

4 4

20 20

背面取り付け穴位置
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質　　　量

消  費  電  流

開  閉  出  力

接  続  口  径

ケ  ー  ブ  ル

電  源  供  給
取  付  姿  勢

周  囲  温  度
使用流体温度
最高使用圧力
作    動    圧
使  用  流  体
オ  リ  フィ  ス

工業用水、水

起動時　MAX100mA　/　運転時　MAX9mA

NC型　開時点灯/閉時消灯 NO型　開時消灯/閉時点灯
フッ素ゴム

PPS　/　POM　/　SUS304　/　NBR　/　FKM
Rc 3/8（標準品）　　　　　Rc 1/2（オプション）

SUS304  or  黄銅(C3604 or C3771)＋Niメッキ

約400ｇ

NC型　開時ON / 閉時OFF　　　  NO型　開時OFF/ 閉時ON
※オープンドレイン出力　　ON：導通、OFF：非導通

NC型　0V入力時開 / オープン時閉　　　　  NO型　0V入力時閉 / オープン時開

開閉確認緑LED付き
シール用Oリング
接　液　部　材　質

接　続　部　材　質

赤　　電源(DC24V/DC12V)
黒　　GND

白　　予備芯
青　　外部制御入力(オプション)

黄　　開閉出力

DC12V±5％　　or　　DC24V±10％
製品取付状態にて製品銘板を上面(  0°)として側面(  90°)の間にあること

20L/min     at     0.15MPa（差圧）
9

流  量  性  能

1～80℃(常用60℃以下　凍結不可)
0～60℃

耐  用  回  数
流  れ  方  向

開閉操作10万回以上
指定方向

0.03MPa以上
１MPa

作  動  区  分 NC型（通電時開形） NO型（通電時閉形）

外部制御入力

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

REGAL JOINT CO.,LTD.

AWM20276　5芯/0.2mm /500mm2

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。

※ 外部制御入力は電源OFF時には機能しません。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ＲＳＶ

ノーマルクローズ
電　　源 （オプション）

外部制御入力型　式

例　  （オプションなし）　RSV - NC - B - 3/8 - 24V 
（オプションあり）   RSV - NC - B - 3/8 - 24V - E 

ノーマルオープン

ＮＣ
ＮＯ

12V
24V

E

口径(Rc)

3/8
1/2

アダプタアダプタ
材　　質

CAT-No.V170526

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
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CAT-No.J100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p
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※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

型　　式

呼　　径

接続口径

使用流体

使用圧力

耐 圧 力

流体温度

周囲温度

有効断面積

重　　量

BNｰ86E BNｰ86S

10A

Rc3／8

10A

Rc3／8

15A

Rc1／2

水

0.03～0.5MPa

1MPa

5～60℃

60℃以下

0.9 kg

40 mm 約17 mm

AC 125～250V × 15A
DC 30V × 10A　or　DC 125V × 0.6A接点容量

2 2

14

91

77

51

75

IN側

2－D
呼径
10A
15A

D
Rc3／8
Rc1／2

φ
80

14

G(PF) 1／2

流量が設定値以下になった時、リレー回路が作動。
・装置の停止
・警報ブザー
・警報ランプ
・バルブの開閉　などに利用できる。
希望どおりの流量設定が可能。

(          　　  )B N
型　　式
8 6

BNｰ86E
BNｰ86S

A
10A
15A

呼　　径

※ BNｰ86Sは10Aのみ

/min
設定流量

BNｰ86E　4～35　/min
BNｰ86S　1～3.5　/min

例　BNｰ86Eｰ10A（5　/min）

1　/min間隔で指定
0.5　/min間隔で指定

※ ご希望の流量に設定して納入できます。

CAT-No.J100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

特　　    長

仕　　    様

注  文  形  式

寸    法    図

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

差圧式流量検出器 フロースイッチ
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特　　   長

仕　　   様

流 路 特 性

注  文  形  式
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差圧(MPa)

実流量(L/min)

TOM-04の流量特性データ

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽に
　 お問い合わせ下さい。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する
　 場合がありますのでご了承下さい。

TOM 口径 材質

Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

02
03
04

Ｓ

Ｂ

SUS304

BsBM

TOM－04－S例
(口径Rc1/2、材質SUS304)

流れ方向

① ② ③ ④

部品名 材　質
①　ボディ
②　Oリング
③　スプリング
④　弁　体

SUS 304/BsBM
フッ素ゴム
SUS 304
SUS 304

型　式
オリフィス
接続口径
使用流体
クラッキングﾞ圧力
使用温度
最高使用差圧
ボディ材質
Oリング材質
全　長（㎜）
六角対辺（㎜）

TOM－02     TOM－03 　TOM－04
φ6
Rc 1/4

φ8
Rc 3/8

φ10
Rc 1/2

空気・水
15KPa
0～60℃
0.5MPa

SUS 304/BsBM
フッ素ゴム

49
17

49
23

55
26

● ボディが一体型で、部品点数が少なく低コスト。
● 流量抵抗の少ない弁体構造となっている。
● 低クラッキング圧力、低圧力作動が可能。
● 圧力損失が少ないため、より多くの流量が流せる。

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

逆流防止弁「Tomal」－トマル－

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
U R L  h t t p : / / w w w .rgl.co.jp CAT-No.S100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49

O
TH
ER



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOI NT CO. , LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

● 使用流体は、水・油・薬液、ガス（オゾン）幅広く対応。
● 部品点数がすくないため、低コストでメンテナンス性も     
    高い。
● スプリングを使用せず、フッ素樹脂製のボールの自重に 
    よりシールを行うＲＧＬ独自の製品。
● 流量抵抗の少ない弁体構造をなっているため、低い作動圧
    力でも多くの流体が流せる。

逆流防止弁「TBC-04」

O

SUS 304
フッ素樹脂(PTFE)
SUS 304
SUS 304
フッ素ゴム

TBC-04

60. 5

48
.5

60. 5

52

2-Rc1/2

O

TBC-04
16

Rc1/2

1mm
0. 5Mpa

SUS304

0 60

4- 5. 5

5

394-R3

55

50

25

(48)
25

100

80

60

40

20

0
(Mpa

L/min

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL http://www.rgl.co.jp CAT-No.S100401

252-0331 1-9-49
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