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寸　 法　 図 設　 置　 例

仕　 　　 様

特　 　　 長

使用流体

最高使用圧力　※

流体温度 　※

接続口径（母管）

接続口径（枝管）

接液部材質

連　　数

工業用水・水

1.0MPa

0～60℃（無凍結時）

Rc1／2　or　Rc  1(Rc1は取合口のみとなります。)

Rc3／8　or　Rc  1／2

BsBM＋Niメッキ or SUS／POM／ナイロン

１連～６連

複数のセンサーをコンパクトにまとめることができ、
複数のラインの流量を同時に確認できる。

単体ブロック・アダプタの組み合わせにより、
あらゆる流路の組み合わせが可能。

1～６連結まで組み合わせ対応可能。

コンパクトな配管が可能となるため、配管スペース
の縮小・部品点数の削減ができる。
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4×7×10 長穴

※の寸法値はアダプタの種類によって異なります

n×Rc3/8、Rc1/2

40.5575759.5

5
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マジックマニホールド MAGIC  MANIFOLD

REGAL JOINT CO.,LTD.
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※内部構造部品により、圧力、温度仕様は異なります。

1 2 3 4 5 6
A 84 141 198 255 312 369
B 100 157 214 271 328 385
C 100 157 214 271 328 385
A 84 141 198 255 312 369
B 100 157 214 271 328 385
C 116 173 230 287 344 401

接続口径 寸法

Rc1/2

Rc1

n（連数）
(単位：ｍｍ)



REGAL JOINT CO.,LTD.

1. 標準給水パターン 2 .標準排水パターン 3. 複給水パターン 4. 複排水パターン

FS－SC  
FS－AR
FS－N 

SUS304
BsBM（Niメッキ）

流体を片側に通す。流路を３方向に
分岐する。
（スタンダードタイプ）

流体をストレートに流す。 スタンダードタイプを樹
脂成形により軽量化。低
価格。

アダプタバルブを樹脂成形により軽量化。バルブの開閉により２方向・３方向の
流路変更ができ、流量調整もできる。

流路に流体を流さない。
ストレートに流体を
通し、センサーのダミ
ーとして使用できる。

流路の開閉ができる。

バルブ（閉）
バルブ（開）

バルブ（閉）
バルブ（開）

SUS304
BsBM（Niメッキ）

SUS304
BsBM（Niメッキ） 樹脂（PPS）

SUS304
BsBM（Niメッキ）

SUS304
BsBM（Niメッキ） SUS304

A

B 搭載機器

C 枝管アダプタ

各種アダプタ

母管アダプタサイズ　
Rc1／2 or Rc1

A B C
搭載機器
取付け部

※   装置に高周波の迷走電流が考慮される場合は、
必ずアースプレートを設けてください。

スルーパイプ ストッププラグ ボールバルブ流量計 FSシリーズ

マニホールド
樹脂アダプタ

マニホールド
Sアダプタ

マニホールド
Lアダプタ

マニホールド
アダプタ

材
質

特
　
徴

ア ダ プ タ 

流路パタ－ン (例)

M
ANIFOLD

Rc3/8ー ー ー ーーサイズ

材
質

特
　
徴

BsBM（Niメッキ）

Rc3/8 Rc3/8サイズ

材質 SUS304 BsBM（Niメッキ）

Rc1/2 Rc1/2

SUS304

SUS304
フッ素ゴム

材
質

特
　
徴

樹脂（PPS）
弁体のみ  SUS304

樹脂アダプタバルブアダプタバルブ

SUS304
ノブのみ樹脂（PPS）

枝管アダプタ
取付け部

各種アダプタ
取付け部

D

D

ボディが一体型で、
流量抵抗の少ない逆止弁。

SUS304
フッ素ゴム

PPS
フッ素ゴム

エアによる流体制御が
できる。

パイロット式差圧0の電磁弁。
NC(通電時開系),NO(通電時閉系)。

エアシリンダバルブ電磁弁逆流防止弁 トマル型

※流量計搭載時は枝管から母管側へ
    流れるようにしてください。

電磁弁・エアシリンダバルブ搭載時は
母管から枝管へ流れるように設計して
ください。



FSｰSC FSｰAR FSｰN

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

フッ素ゴム

A・Ｂ

A・Ｂ

クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム
クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA

出
力

電
源

Ｏ
リ
ン
グ

ア
ラ
ー
ム

流
量
　
温
度 ※オプション

有無に○印を付けて下さい。
有 無

O SO S

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)
注）母管径はφ14ｍｍとなります。
どちらかに○印を付けて下さい。

流体を流さない連結部分に
×印を付けて下さい。

流路を矢印で記入して下さい。

スルーパイプ
スルーパイプ

 ※1

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ
逆流防止弁

エアシリンダバルブ

マニホールド樹脂アダプタ　PPS

マニホールドアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドアダプタ　SUS304

マニホールドLアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドLアダプタ　SUS304

マニホールドSアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドSアダプタ　SUS304

樹脂アダプタバルブ　PPS(弁体のみSUS304)
アダプタバルブ　SUS304(ノブのみPPS)

電磁弁  NO（通電時閉）

電磁弁 NC （通電時開）

流量計を組み付けの場合、下記の表より
仕様を選択し、○を付けて下さい。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。 CAT-No.M180612

通流状態

流路指定

有 無

※1

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

O SO S

母管アダプタサイズ

Rc1/2 Rc1＂

有無に○印を付けて下さい。
有 無

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

母管プラグ

有無に○印を付けて下さい。
Rc1/2 Rc1＂

母管径

母管プラグ

母管プラグ

枝管アダプタ

流量調整バルブ

M
AN
IF
O
LD

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

両
方
向
可

流
量
計

母
管
か
ら

枝
管
へ
流
す

場
合
の
み

FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N

FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

FSｰSC FSｰAR FSｰN

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

フッ素ゴム

A・Ｂ

A・Ｂ

クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム
クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA

出
力

電
源

Ｏ
リ
ン
グ

ア
ラ
ー
ム

流
量
　
温
度

FS-10SCが3台、
FS-10SC-Ｔ（アラーム出力：温度（オプション）あり）が
2台の場合

オプション



OSO
S

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)

有無に○印を付けて下さい。

どちらかに○印を付けて下さい。

流体を流さない連結部分に
×印を付けて下さい。

流路を矢印で記入して下さい。

スルーパイプ
スルーパイプ

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ
逆流防止弁

エアシリンダバルブ

マニホールド樹脂アダプタ 　PPS

マニホールドアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドアダプタ　SUS304

マニホールドLアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドLアダプタ　SUS304

マニホールドSアダプタ　BsBM(Niメッキ)
マニホールドSアダプタ　SUS304

樹脂アダプタバルブ　PPS(弁体のみSUS304)
アダプタバルブ　SUS304(ノブのみPPS)

電磁弁

電磁弁

流量計を組み付けの場合、下記の表
より仕様を選択し、○を付けて下さい。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

通流状態

流路指定

有 無

※1

O SO S

母管アダプタサイズ

Rc1/2 Rc1＂

有無に○印を付けて下さい。
有 無

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

母管プラグ

母管プラグ

枝管アダプタ

流量調整バルブ

有無に○印を付けて下さい。
有 無

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

母管プラグ

有無に○印を付けて下さい。
Rc1/2 Rc1＂

母管径

M
ANIFO

LD

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

母
管
か
ら

枝
管
へ
流
す

場
合
の
み

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

注）母管径はφ14ｍｍとなります。
両
方
向
可

CAT-No.M180612

FS-10SCが3台、
FS-10SC-Ｔ（アラーム出力：温度（オプション）あり）が
2台の場合

FSｰSC FSｰAR FSｰN

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

フッ素ゴム

A・Ｂ

A・Ｂ

クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム
クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA

出
力

電
源

Ｏ
リ
ン
グ

ア
ラ
ー
ム

流
量
　
温
度 ※オプション

FSｰSC FSｰAR FSｰN

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

フッ素ゴム

A・Ｂ

A・Ｂ

クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム
クロロプ
レンゴム

フッ素ゴム

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA

出
力

電
源

Ｏ
リ
ン
グ

ア
ラ
ー
ム

流
量
　
温
度

 ※1
流
量
計

FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N

FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

オプション





REGAL JOINT CO.,LTD.

KSL-L・LN
FS－SC  
FS－AR
FS－N 流路に流体を流さない。

ストレートに流体を
通し、センサーのダミ
ーとして使用できる。

流路の開閉ができる。

樹脂（PPS）

SUS304
BsBM（Niメッキ）

SUS304
BsBM（Niメッキ） SUS304

A

B 搭載機器

C 枝管アダプタ

各種アダプタ

※   装置に高周波の迷走電流が考慮される場合は、
必ずアースプレートを設けてください。

スルーパイプ ストッププラグ ボールバルブ

RSV 電磁弁 エアシリンダバルブ電磁弁

流量計 シリーズ

スーパーマニホールド
樹脂アダプタ

材
質

特
　
徴

ア ダ プ タ 

M
ANIFOLD

材
質

特
　
徴

BsBM（Niメッキ）

Rc3/8 Rc3/8サイズ

材質 SUS304

サイズ

材質 BsBM（Niメッキ）

Rc1/2 Rc1/2

SUS304

樹脂（PPS）
弁体のみ  SUS304

流路パタ－ン (例)

CA

ALARM

ALARM

B
搭載機器
取付け部各種アダプタ

取付け部
枝管アダプタ
取付け部

材
質

特
　
徴

ボディが一体型で、
流量抵抗の少ない逆止弁。

SUS304
フッ素ゴム

SUS304
フッ素ゴム

PPS
フッ素ゴム

エアによる流体制御が
できる。

パイロット式差圧0の電磁弁。
NC(通電時開系),NO(通電時閉系)。

PPS・POM・SUS304
NBR

ラッチング式
省電力型電磁弁。

バルブ無
流路を3方向に分岐する

スーパーマニホールド
樹脂アダプタバルブ

バルブ（閉）バルブ（開）

バルブ有。バルブの開閉により２方向・３方
向の流路変更ができ、流量調整もできる

1. 標準給水パターン 2 .標準排水パターン 3. 複給水パターン 4. 複排水パターン

※流量計搭載時は枝管から母管側へ流れるようにしてください。
　電磁弁・RSV・エアシリンダバルブ搭載時は母管から枝管へ流れるように設計してください。

逆流防止弁 トマル型



有無に○印を付けて下さい。
有 無

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

O SO S

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)

有無に○印を付けて下さい。

流体を流さない連結部分に
×印を付けて下さい。

流路を矢印で記入して下さい。

RSV
RSV

スルーパイプ
スルーパイプ

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ

エアシリンダバルブ

逆流防止弁

マニホールド樹脂アダプタ

樹脂アダプタバルブ

 ストッププラグ

電磁弁

電磁弁

流量計を組み付けの場合、下記の表より仕
様を選択し、○を付けて下さい。
（Oリングはフッ素ゴムとなります。）

FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

流量調整バルブ

枝管アダプタ

通流状態

流路指定

母管プラグ

有 無

有無に○印を付けて下さい。

母管プラグ

有 無

※1

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

O SO S

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

母管プラグ

KSL-5L KSL-10L
KSL-5LN KSL-10LN

KSL-30L
KSL-30LN

KSL-50L
KSL-50LN

M
ANIFO

LD

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

母
管
か
ら
枝
管
へ

流
す
場
合
の
み

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

両
方
向
可

CAT-No.M180612

 ※1
流
量
計

FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N
FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

オプション

KSL- L・LN
KSL- L・LN



OSO
S

有無に○印を付けて下さい。

母管プラグ

有 無

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)

有無に○印を付けて下さい。

流体を流さない連結部分に
×印を付けて下さい。

流路を矢印で記入して下さい。

RSV
RSV

スルーパイプ
スルーパイプ

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ

エアシリンダバルブ

マニホールド樹脂アダプタ

樹脂アダプタバルブ

電磁弁

電磁弁

流量計を組み付けの場合、下記の表より仕
様を選択し、○を付けて下さい。
（Oリングはフッ素ゴムとなります。）

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 ※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

枝管アダプタ

通流状態

流路指定

母管プラグ

有 無

有無に○印を付けて下さい。

母管プラグ

有 無

※1

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

OS OS

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

流量調整バルブ

M
AN
IF
O
LD

CAT-No.M180612

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

母
管
か
ら
枝
管
へ

流
す
場
合
の
み

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

両
方
向
可

 ※1FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N
FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

流
量
計

KSL-5L KSL-10L
KSL-5LN KSL-10LN

KSL-30L
KSL-30LN

KSL-50L
KSL-50LN

FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

KSL- L・LN

KSL- L・LN

FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

逆流防止弁



寸　 法　 図

特　 　　 長

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

20 57 57 57 22
A

15 B 15
C

40 60

4-7×17長穴

30
65
(1
10
)

※
(1
44
)

Rc3/4
(両側)

57 57 57 42

設
定

温
度

流
量

REGAL  JOINT

設
定

温
度

流
量

REGAL  JOINT

設
定

温
度

流
量

REGAL  JOINT

n×Rc3/8　Rc1/2

●

●

● バルブを上面に設置したことにより、流量センサーの表示を確認
しながら操作が可能。ユーザビリティに優れた流量計集合配管。

フリーポートマニホールド との組合せにより、
更なる省スペース設計が可能。

1～10連結まで組合せ対応可能。

仕　 　　 様

使用流体
最高使用圧力※
流体温度※
接続口径 (母管)
接続口径 (枝管)
接液部材質
Oリング材質
連　　数

WORLD  MANIFOLD

工業用水・水
1.0MPa

0～60℃（無凍結時）
Rc 3／4

Rc 3／8、Rc 1／2
ナイロン／PPS／BsBM or SUS

 フッ素ゴム
１連～10連

※内部構造部品により、圧力、温度仕様は異なります。

ワールドマニホールド

※の寸法値はアダプタの種類によって異なります

(単位：mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C

寸法 n（連数）

99 156 213 270 327 384 441 498 555 612
117 174 231 288 345 402 459 516 573 630
147 204 261 318 375 432 489 546 603 660

M
AN
IF
O
LD



樹脂アダプタバルブ

REGAL JOINT CO.,LTD.

KSL-5/50L・LN
FS－SC  
FS－AR
FS－N 流路に流体を流さない。ストレートに流体を

通し、センサーのダミ
ーとして使用できる。

流路の開閉ができ、
流体調整ができる。

樹脂（PPS）

SUS304
BsBM（Niメッキ）

SUS304
BsBM（Niメッキ） SUS304

A

B 流量計／バルブ／プラグ

C 枝管アダプタ

各種アダプタ

※   装置に高周波の迷走電流が考慮される場合は、
必ずアースプレートを設けて下さい。

スルーパイプ ストッププラグ ボールバルブ

RSV 電磁弁 エアシリンダバルブ電磁弁逆流防止弁トマル型

流量計 FSシリーズ

材
質

特
　
徴

ア ダ プ タ －

M
ANIFOLD

材
質

特
　
徴

BsBM（Niメッキ）

Rc3/8 Rc3/8サイズ

材質 SUS304

サイズ

材質 BsBM（Niメッキ）

Rc1/2 Rc1/2

SUS304

樹脂（PPS）
弁体のみ  SUS304

流路パタ－ン (例)

SUS304
フッ素ゴム

材
質

特
　
徴

ボディが一体型で、
流量抵抗の少ない逆止弁。

SUS304
フッ素ゴム

PPS
フッ素ゴム

エアにより流体制御が
できる。

パイロット式差圧0の電磁弁。
NC(通電時開系),NO(通電時閉系)。

PPS・POM・SUS304
NBR

ラッチング式
省電力型電磁弁。

バルブ有。バルブの開閉により２方向・３方
向の流路変更ができ、流量調整もできる。

バルブ（閉）バルブ（開）

CO S

O S

O S

A
各種アダプタ
取付け部

B
搭載機器
取付け部 枝管アダプタ

取付け部

バルブ無し。
流路を3方向に分岐する。

マニフォールド
樹脂アダプタ

1. 標準給水パターン 2 .標準排水パターン

※流量計搭載時は枝管から母管側へ流れるようにしてください。
　電磁弁・RSV・エアシリンダバルブ搭載時は母管から枝管へ流れるように設計してください。



有無に○印を付けて下さい。
有 無

流量調整バルブ

有無に○印を付けて下さい。

マニホールド樹脂アダプタ

樹脂アダプタバルブ

センサーを組み付けの場合、下記の表より
仕様を選択し、○を付けて下さい。
（Oリングはフッ素ゴムとなります。）

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 搭載製品がKSL-LNで、COM仕様をご希望の場合は特記事項にご記入ください。

※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。 CAT-No.M180824

母管プラグ

母管プラグ

有 無

有無に○印を付けて下さい。
有 無

※1

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

O
S
O

S

O
S
O

S

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

母管プラグ

枝管アダプタ

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)

RSV
RSV

スルーパイプ
スルーパイプ

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ

エアシリンダバルブ

逆流防止弁

電磁弁

電磁弁母
管
か
ら
枝
管
へ

流
す
場
合
の
み

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

両
方
向
可

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

M
ANIFO

LD

 ※1
流
量
計

FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N
FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

KSL-5L KSL-10L
KSL-5LN KSL-10LN

KSL-30L
KSL-30LN

KSL-
  L　・　LN FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

KSL-
  L　・　LN FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

流路を矢印で記入して下さい。

流路指定



有無に○印を付けて下さい。

母管プラグ

有 無

有無に○印を付けて下さい。

マニホールド樹脂アダプタ

樹脂アダプタバルブ

センサーを組み付けの場合、下記の表より
仕様を選択し、○を付けて下さい。
（Oリングはフッ素ゴムとなります。）

CAT-No.M180824

母管プラグ

有 無

有無に○印を付けて下さい。
有 無

※1

※ 

使
用
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
は
未
記
入
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
い
。

O
SO

S

O
S
O

S

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせください。

母管プラグ
枝管アダプタ

流量調整バルブ

貴社ご担当者

使用流体
数　量

希望する総流量

供給圧力

台
L/min
MPa

ご注文日 年　　　　　月　　　　　日

担　当
注文番号
管理番号

弊社記入欄

貴 社 名

連 絡 先

仕様に関する
特記事項は
こちらへ

（ケーブル長 変更など）

SUS304

BsBM (Niメッキ)

SUS304

BsBM (Niメッキ)

RSV
RSV

スルーパイプ
スルーパイプ

搭載機器

ストッププラグ
ストッププラグ
ボールバルブ

エアシリンダバルブ

電磁弁

電磁弁

M
AN
IF
O
LD

母
管
か
ら
枝
管
へ

流
す
場
合
の
み

両
方
向
可

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

 NO（通電時閉）

NC （通電時開）

（Ni メッキ）

（Ni メッキ）

 ※1FS-3SC　 FS-10SC   FS-30SC
アラーム出力が温度（オプション）ありの場合：
FS-3SC-T　 FS-10SC-T     FS-30SC-T

FS-3N　  FS-10N      FS-30N
FS-3AR　FS-10AR    FS-30AR

流
量
計

KSL-5L KSL-10L
KSL-5LN KSL-10LN

KSL-30L
KSL-30LN

KSL-
  L　・　LN FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

KSL-
  L　・　LN FSｰAR FSｰN

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

DC 24V±10％
DC 12V±5％

パルス出力
パルス出力

1～5V
0～10V

4～20mA
0～10V
4～20mA
パルス出力

出
力

流
量
温
度

電
源

ア
ラ
ー
ム

流
量
温
度

FSｰSC

DC 24V±10％
DC 12V±5％

0～10V
4～20mA

オプション

逆流防止弁

流路指定

流路を矢印で記入して下さい。

枝
管
か
ら
母
管
へ

流
す
場
合
の
み

※ 搭載製品がKSL-LNで、COM仕様をご希望の場合は特記事項にご記入ください。



SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

30

60
※
1　
(1
15
)

(47.75)

構 造 図（NC形）

ボディ
Oリング
ダイヤフラムアセンブリ
コアアセンブリ
アーマチャアセンブリ
リターンスプリング

名　　称 材　　質
SUS
FPM
SUS・FPM
SUS・銅
SUS・FPM
SUS

①
②
③
④
⑤
⑥

※2  (114）

57

204048

Rc1/2・Rc1"

8

4-7×10 長穴

8
A B

40
.5

57
59
.5

A＝27+(57×n)
B＝43+(57×n) n＝マニホールドの連数

マニフォールド用　電磁弁

※2：この寸法値はアダプタ種類によって異なります。

IN OUT

①
②

③

④

⑤
⑥

● 電磁弁をマニホールドに搭載することでコンパクト　 
な配管設計と、メンテナンス性の向上を実現。
● パイロット式のため大流量を流すことが可能。
● 最低作動圧力差０、最高作動圧力差0.7MPaの幅広い　 
動作性がある。

SENSOR

水・空気
0.7MPa
0～60℃
0～40℃
DC24V

NC形 (通電時開形)　NO形（通電時閉形）
8W
φ15
5.3

SUS・FPM

使用流体
最高作動圧力差
流体温度
周囲温度
定格電圧
作動区分
消費電力

オリフィス径(㎜)
Cv値

接液部材質

NC形(通電時開形)の場合、115mmとなります。
NO形(通電時閉形)の場合、135mmとなります。

※1：

NC形 (通電時開形)

NC形 (通電時開形) NO形 (通電時閉形)

特　　    長

仕　　    様

寸　 法　 図

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p CAT-No.S100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49



● エアシリンダを採用しているため、通電せずにバル　
ブの開閉が行える。
● マジックマニフォールドでは1～6連を選定できる。
●スーパーマニフォールドでは０～１０連を推定できる。

※1 詳細についてはお問い合わせ下さい。 ※2 シール材質ニトリルゴム、フッ素ゴムとも。
※3 NO形・複動作動形のパイロットエア圧力についてはお問い合わせ下さい。

A

B
X

A

B
Y

A

B
X Y

NC形 NO形 複動作動型J
I
S
記
号

マニフォールドブロック

4-M4ネジ6角穴付き
配管用アダプター
Rc3/8・Rc1/2ネジ (PTネジ)

シール用OリングP16

こちら側ははずさない
でください。

配管用ネジRc1/2 (PTネジ)

シリンダバルブ本体

弁  体

構 造 図

※ (114）

57

204048

Rc1/2・Rc1"

8

4-7×10 長穴

8
A B

40
.5

57
59
.5

REGAL JOINT CO.,LTD.

A＝27+(57×n)
B＝43+(57×n) n＝マニホールドの連数

※の寸法値はアダプタ種類によって異なります。

NAB1V NAB2V NAB3V

0.25～0.7MPa

水・空気 (※1)
1.3×102～7×105Pa（abs）

0～60℃（ただし凍結のないこと）(※2)
0～60℃

φ7mm
Rc3/8・Rc1/2
1.4MPa

500mm 2/s以下
24.3mm2
自在

Rc1/8

型　式

(※3)

使用流体
作動圧力範囲
流体温度
周囲温度
作動区分

オリフィス径(㎜)
接続口径
耐圧（水圧）
流体粘度
有効断面積
取付姿勢

パイロットエア圧力
パイロット接続口径

NC形 NO形 複動作動形

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※ アダプタ種類、注文形式に関しましては、別紙“ 流量センサー FSシリーズ ”
　 カタログをご参照下さい。

SE
NS
OR

114

60
30

18

10
0

特　　    長

仕　　    様
寸　 法　 図

TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t t p : / /www. rg l . c o . j p

マニフォールド用   小型シリンダバルブ

CAT-No.S100401

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-49



REGAL JOINT CO.,LTD.

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMP

OTHER DATA

MANIFOLD

特　　    長

仕　　    様

3/4×3/8

フッ素ゴム

Rc3/4（母管）
Rc3/8（枝管）

Rc1（母管）
Rc1/2（枝管）

Rc2（母管）
Rc1（枝管）

AS568-119

1×1/2

AS568-127 AS568-140

最小2連～最大10連
上面、右側、左側、下面

0～90℃
SUS304（インサートジョイント）　SCS13（ボディーとエンドブロック）　フッ素ゴム

0.97MPa
工業用水、水、エアー使用流体

最高使用圧力
流体温度
接液部材質

ポート取出し向き
連　　数
Oリング材質

接続口径

Oリングサイズ

2×1

展 　開 　図 接　 続　 例

フリーポートマニホールド
( フリマニ )

PAT.

●口径サイズは３タイプから選べます。
●連結部分にOリングシールを使用することで、従来のねじ
　込みによる寸法のバラツキが小さい。
●バルブ、電磁弁、流量センサーなど多彩なバリエーションの
　物を直接取り付けることができ、配管した上で組立ができ、
　省スペースでの配管が可能。
●タイロッドの長さを変更することで2～10連数まで対応できる。
●各配管取り出し口を4方向自由に選べる。

JO
INT



H

G

F

3-Rc(B)PL PL(プラグ)
PL PL(プラグ)

DE

A
B

C
C

DE

4-12×14長穴

A

B

G
F

2-Rc(A)3-Rc(B)

H

RG
L 

Rc
2

RGL Rc1 RG
L 

Rc
1

P
4-7.5×10長穴

P P P

RGL Rc2

2-Rc(A)

例  　FPMー10ー2ーＡＡＡＢＢＢＣＣＤＤー1

2     3    4     5    6
7     8    9   10

連 数 プラグ

プラグ上部 プラグ下部

ポートの向き(上部から)

3/4×3/8
1×1/2
2×1 (オプション)

1　  有　   無
2　  無　   有
3　  無　   無

右図の場合

プラグ上部

注）プラグは六角プラグ
    （当社Ｒ継手シリーズ）が
      標準となります。

Ａ   上面

Ｄ   下面

 Ｂ   右面

Ｃ   左面

口径

プラグ下部

1
2
3

(オプション)

JO
IN
T



Rc3/8 or Rc1/2
 54  57 

 6
5 

 3
0  （
12
3）
 

 57 

 B 
 C 

 A 

 4
0 

 25  23 

Rc3/4

寸　 法　 図

電 気 配  線

流 れ 方  向

特　 　　 長

SENSOR

OZONE

VALVE

JOINT

FILTER

CLAMPREGAL JOINT CO.,LTD.

OTHER DATA

MANIFOLD

仕　 　　 様

WORLD  MANIFOLD KEEPERマニホールド型 自動流量調節バルブ ワールドマニホールドキーパー

M
AN
IF
OL
D

1.0MPa（常用　0.6MPa（G））

0～60℃（凍結 及び 結露なきこと）

0～50℃（凍結 及び 結露なきこと）

母管︓Rc3／4　枝管︓Rc3／8　or　Rc1／2

5L︓0.6～5.0 30L︓5.0～30.0

AWM20276　9芯 ／0.2㎜2 
／500㎜（接続ケーブル添付）

1連～10連

流量制御範囲※1

最 高 使 用 圧 力

流 体 温 度

周 囲 温 度
インタフェースケーブル

使 用 流 体

電 源 電 圧

消 費 電 流

制 御 方 式

※1　制御流量は使用圧力により変動します

配 管 接 続

PA/PPS/フッ素樹脂/母管接続部:SUS304  枝管接続部:SCS13接 液 部 材 質

連 数

10L︓1.5～10.0 

 連数別寸法表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 111 168 225 282 339 396 453 510 567 624
B 129 186 243 300 357 414 471 528 585 642
C 159 216 273 330 387 444 501 558 615 672

 　
寸法

工業用水、水など

 L/min

●AWM20276　9芯/0.2mm²長
さ500mmの

　端末未処理ケーブル
（付属品）

●GNDは共通帰路 、即ち
　電源を始め、そのほか全ての

信号線に対して共通アース線
として使用

赤
黒
茶
青
灰
白
黄
橙
緑

DC24V±10％
GND
外部目標値入力（0～10V or 4～20ｍA）
外部制御入力
全閉入力
流量アナログ出力（0～10V or 4～20mA）
流量アラーム出力（A出力 or B出力）
温度アナログ出力（0～10V or 4～20mA）
温度アラーム出力（A出力 or B出力）

 母
管

（
IN

側
）

 

長穴
4×7×15

（
 1
14
 ）

 6
0 

※
枝管（OUT側）

PID制御（サンプリング値制御方式）

外部目標値入力、外部制御入力、全閉入力

アナログ出力（流量・温度） アラーム出力（流量・温度）

電圧入出力仕様︓MAX 220ｍA
電流入出力仕様︓MAX 280ｍA

DC24V±10％

入　力

出　力
入出力

× 使用 連数

質 量 約10kg (10連 仕様時)

計測データ計測データ

制御命令 遠 隔 操 作

KALMAN

KALMAN

KALMAN CloudCloudWMKWMK PLCPLC
分 析 ・ 異 常 検 知

各系統毎に搭載された制御ユニットが冷却水の流量をPID制御に
より自動で流量制御

●自動制御…

流量制御はユーザー機器から出力された信号を受けることにより、
遠隔での操作が可能。

●遠隔操作…

●安定調節… ニードルバルブ構造がふらつきや脈動を抑え、安定した流量に調節。

●省スペース… マニホールド一体型構造が 冷却水分配、流量調節、流量・温度計測など
複数機能を集約。

●省電力… 流量が目標値に到達するとモーターは動作を停止し、最大消費電流の約1/5まで
抑えて省電力化。

●IoTソリューション… 接続機器を経由した双方向通信の制御により、デ
ータ収集、分析によるリアルタイムでの異常兆候検
知や取得データをトリガーとした遠隔操作が可能。

連数（連）

（単位︓ｍｍ）

※

アダプタサイズ　 ※幅

　　Rc3/8　　　114

　　Rc1/2　　　122.5

お客様の利用環境により最適なIoTソリューションを提供することが可能です。
※IoTサービスを導入する場合は、利用環境と計測要件が必要となります。

シール用Oリング:フッ素ゴム



REGAL JOINT CO.,LTD.

注文形式

電気的特性

M
ANIFOLD

※装置に高周波の迷走電流が考慮される場合は、
　必ずアースプレートを設けて下さい。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合が
　 ありますのでご了承ください。

※上記以外の搭載品検討など不明点がございましたら
　営業までお気軽にお問合せください。

アナログ出力(流量・温度)　　 0～10V or 4～20mA

0～10V or 4～20mA

アラーム出力(流量・温度)　

外部目標値入力

外部制御入力 （5.0V︓制御継続）
（0.0V︓制御停止）

（5.0V︓制御継続）
（0.0V︓全閉）

全閉入力

オープンコレクタ出力

入出力特性
電圧入出力（0～10V） 電流入出力（4～20ｍA）

外部目標値入力/アナログ出力

0
2.5
5
15

50

  5L
10L
30L

5
10
30

100 (℃)
　

5 12

20

4
0

10

0
0
0

0

（V） （mA）

(L /min)
2.5
5
15

50

  5L
10L
30L

5
10
30

100 (℃)
　

0
0
0

0

(L /min)

アラーム出力（流量計表示LED）

アラーム
計測値

設定値
以上

設定値
未満

緑点灯 赤点灯
ON

A B

OFF
緑点灯赤点灯

ONOFF

消灯〇　

消灯〇 

※2　アナログ入力、アナログ出力仕様の選択は共通となります
※3　入力値下限5％以下では制御停止となります。

0.0DC 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0（V）

外部制御入力/全閉入力

搭載品を流量計にした場合は選択してください

ON 不定領域 OFF

〒252-0331 神奈川県相模原市大野台1-9-49
TEL 042-756-7411    FAX 042-752-2004
URL  h t tp : / /www. rg l . co . j p CAT-No.M201001

例  　

WMK 1
連 数 母管プラグ

プラグ
上部

プラグ
上部

プラグ
下部

プラグ
下部

1　有　無
2　無　有
3　無　無

入出力 流量アラーム 温度アラーム

0～10V
4～20ｍA

口径

流量

温度

設定

KAR
MAN

流量

温度

設定

KAR
MAN

下部 母管プラグ

上部
母管プラグ

搭載品
ＷＭ
Ｋ

REG
AL 
JOIN

T 

CO.
, LT
D.

バルブ

KSL1

自動

手動

流量計　KSL-5L
0.5～5.0L/min

流量計　KSL-10L
1.5～10.0L/min

流量計　KSL-30L
5.0～30.0L/min

スルーパイプ

ストッププラグ

ボールバルブ

Rc3/8
Rc1/2
  Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

　　　　　            搭載品　　　　　　　         バルブ　　       口径

1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　 1 0№

№

自動

手動

自動

手動

手動

なし

手動

なし

手動

なし

1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　 1 0 　

アナログ

V
I

A
B

A
B

WMKー10ー1ーAEAEAEAEAEー1ーVーAーB

負論理 MAX5.0V

MAX5.0V

負論理 MAX5.0V

※2 ※3

※2

　
注）WMKは流量調整を目的としているため、
　　通常のバルブの使い方は適しておりません。
　　全開状態を繰り返すと、故障の原因となります。

注）

表示/操作

REGAL JOINT
CO.,LTD

WMK
CTRL OK

GAIN　DELAY

● ●

⑤

⑦

⑦

⑧

⑧

⑨
⑨

⑩
⑩

⑥

⑥

※6 制御が不安定な場合に使用

流量アラーム表示LED・制御遅延時間調整

・バルブ回転角度調整

制御中表示LED（橙）

ディレイ調整ボリューム

ゲイン調整ボリューム

制御完了表示LED（緑）
︻
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
操
作
︼
※
6

①

②

③

④
① ② ③ ④

⑤表示LED

設定スイッチ

温度アラーム表示LED

温度スイッチ

流量スイッチ

REGAL  JOINT

設定温度流量

・データ表示
・単位表示　

単位なし=L／min
　　   C =℃

・流量モード
・流量アラーム 切替

・温度モード
・温度アラーム 切替

・アラーム数値設定

制御側 流量計側

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

流路あり

流路なし
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1-9-49 Onodai Minami-ku Sagamihara-shi Kanagawa Japan  252 0331
Tel  +81-42 756 7411 Fax  +81-42 752 2004 <PP-PP15-031>
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