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プロセス
スイッチ VSi スイッチ VSi-D

パラメータの 
表示・設定 
(近距離)

パラメータの 
表示・設定・分析 
(遠隔)

真空スイッチ/ 正圧スイッチ VSiシリーズのアプリケーション

主な特長 利点

• �真空圧および正圧スイッチ。 
ディスプレイ付きもラインアップ

> 高精度な計測とデジタル信号出力に
よって、圧力値の視認が可能

• NFC (近距離無線通信) 対応のスマー
トフォンを経由し、パラメータ出力や
設定が可能

> 手近な機器でパラメータの確認・ 
設定・コピーができ、取扱説明書への 
アクセスや、詳細なエラーメッセージ
の確認も可能

• IO-Linkを経由し、あらゆる標準的な 
フィールドバスシステムでのリアル
タイムデータ通信が可能

> �コントローラー経由で離れた場所 
からプロセスデータの入出力が可能

> �パラメータ設定が簡易なため、立ち
上げ時間や手間を削減

> �傾向管理による予知保全も可能

• ディスプレイ部分を回転可能 > スイッチ設置後にも数値の確認が
容易

UNIVERSAL

概要: 電子式真空/正圧スイッチ。測定・モニタリングしたデータは、IO-Linkを使用した 
リアルタイム通信やNFC技術を搭載したスマートフォンを経由して確認する事が可能です。
スイッチのパラメータ設定 (入力) も同じ方法で行え、機械から外さずに設定できます。

真空スイッチ/ 正圧スイッチ VSi

デザイン

コントローラ

NFC対応 
スマートフォン

手動設定、
ディスプレイの目視

VSi - VP8 - D - M8-4

形式表示方法

測定範囲 ディスプレイ 電気接続
タイプ 種類 タイプ 有 / 無 タイプ 種類
V 真空圧 (-100...0 kPa) 無記号 ディスプレイなし M8-4 M8オネジ、4ピン
P10 正圧 (0...+1 MPa) D ディスプレイ付き M12-4 M12オネジ、4ピン
VP8 真空圧 & 正圧 (-100...+800 kPa)

真空スイッチ (-100...0 kPa)
タイプ 製品コード
VSi-V-M8-4 10.06.02.00567
VSi-V-M12-4 10.06.02.00570
VSi-V-D-M8-4 10.06.02.00577
VSi-V-D-M12-4 10.06.02.00580

発注データ VSi

プロセスデータをNFC対応スマートフォンで見る事が可能

正圧スイッチ (0...+1 MPa)
タイプ 製品コード
VSi-P10-M8-4 10.06.02.00568
VSi-P10-M12-4 10.06.02.00571
VSi-P10-D-M8-4 10.06.02.00578
VSi-P10-D-M12-4 10.06.02.00581

真空 & 正圧スイッチ (-100...+800 kPa )
タイプ 製品コード
VSi-VP8-M8-4 10.06.02.00569
VSi-VP8-M12-4 10.06.02.00572
VSi-VP8-D-M8-4 10.06.02.00579
VSi-VP8-D-M12-4 10.06.02.00582

真空スイッチ/ 正圧スイッチ
VSi
IO-Linkによるリアルタイムデータ通信とNFC技術に対応した圧力スイッチ
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テクニカルデータ VSi

タイプ 寸法 [mm] 質量
D G1 G2 G3 L L1 LG1 [g]

VSi-…-M8-4 19.6 G1/8-M M5-F M8x1-M 38.0 55.0 8 12
VSi-…-M12-4 19.6 G1/8-M M5-F M12x1-M 38.0 56.0 8 12
VSi-…-D-M8-4 19.6 G1/8-M M5-F M8x1-M 60.5 77.5 8 16
VSi-…-D-M12-4 19.6 G1/8-M M5-F M12x1-M 60.5 78.5 8 16

VSi および VSi 向けアクセサリ デザインデータ

VSi-… VSi-…-D

BEF-WIN-18x22x59-1-VS 真空圧あるいは正圧を本体ディスプレイや信号出力によって表示
（真空グリッパーに直接取付ける場合、シールリングを使用してください）

タイプ VSi-V (真空圧) VSi-P10 (正圧) VSi-VP8 (真空圧 & 正圧)
測定範囲 -100...0 kPa 0...+1 MPa -100...+800 kPa
過圧保護 0.8 MPa 1.5 MPa 1.2 MPa
適用流体 非腐食性ガス、非含油乾燥エア
繰り返し精度 測定範囲 ± 3% 
ヒステリシス 調整可能
出力信号 2点 デジタル出力、 PNPおよびNPNに設定変更可能
スイッチング容量 最大 100 mA
表示 LED
ディスプレイ (VSi-..-D のみ) 3桁 ・ 7セグメントLED表示
電気接続 M8 オネジ (4ピン) / M12 オネジ (4ピン)
供給電圧 DC 10-30 V
消費電流 < 35 mA (24 V)
保護等級 IP IP 65
温度影響 測定範囲 ± 3 %
使用温度 0...50 °C

タイプ 概要 製品コード
ASK-B-M8-4-5000-K-4P 電気接続ケーブル、片側コネクタ (M8メネジ、4ピン)、片側バラ線、5 m 10.06.02.00031
ASK-B-M12-4-5000-K-4P 電気接続ケーブル、片側コネクタ (M12メネジ、4ピン)、片側バラ線、5 m 21.04.05.00263
ASK-B-M8-4-5000-S-M12-4(1) 電気接続ケーブル、両側コネクタ (M8メネジ、4ピン & M12オネジ、4ピン)、 5 m 21.04.05.00264
ASK-B-M12-4-5000-S-M12-4(1) 電気接続ケーブル、両側コネクタ (M12メネジ、4ピン & M12オネジ、4ピン)、 5 m 21.04.05.00265
BEF-WIN-18x22x59-1-VS VSi 用取付ブラケット 10.06.02.00061

(1) I/OボックスやIO-Linkマスタに接続するためのコネクタ変換ケーブルです。

タイプ 寸法 [mm] 質量
B d d1 d2 H H1 H2 L L2 L3 s X1 X2 [g]

BEF-WIN-18x22x59-1-VS 18 10 3.2 3.2 22 31 5.5 59 3 10 1 51.3 39 32

VSi 向けアクセサリ 発注データ

真空スイッチ/ 正圧スイッチ
VSi
IO-Linkによるリアルタイムデータ通信とNFC技術に対応した圧力スイッチ


