
(1)概略値です。周囲温度・作動圧力・回復時間・真空パッドの厚みによって異なります。
(2)真空パッドの形状・試験方法・生産ロット・周囲条件によって変わります。確実な値を得るため、実際の使用環境でテストを行う必要があります。
(3) 4 h/200 °C で燃焼後のシリコーンゴムのショア硬度: +5 ショア。

材質一覧表

略号 NBR NBR-AS SI (SI-HD) SI-AS NK HT1 HT2

商品名 ニトリルゴム
(AS = 帯電防止)

シリコーンゴム
(HD = 耐摩耗、 AS = 帯電防止)

天然ゴム マークレスゴム 
(高温耐性ゴム) 高温耐性ゴム

色
• 黒
• 青
• 水色

• �黒 
(青ドット)

• 白
• 緑

• �黒 
(赤ドット)

• 灰色
• 薄茶色 • 水色 • 黒

全般的な耐候性 •• •• ••• ••• •• ••• ••••
耐オゾン性 • • •••• •••• • •••• •••
耐油性 •••• •••• ••• ••• • •••• ••••
耐燃料性 •••• •••• • • • •• •••
耐アルコール性 

（96％エタノール） •••• ••• •••• ••• •••• •••• •••

耐溶剤性 •• •• •• •• • •• •••
耐酸性 • • • • •• • ••
耐蒸気性 •• •• •• •• • ••• ••
耐摩耗性 •• •• •(•) • •• •• ••
耐永久変形性 •• •• •• •• ••• •• •••
耐引裂性 •• •• • • •• •• ••
抵抗値 [Ω x cm] -

104 - 107  
下記参照(2) -

104 - 107  
下記参照(2) - - -

ショア硬度 
 (DIN ISO 53051 準拠) 40～80 ± 5 55 ± 5 30～70 ± 5(3)

(65 ± 5)
55 ± 5 30～55 ± 5 60 ± 5 65 ± 5

短時間 
(< 30 秒)(1) -30 °C～+120 °C -30 °C～+120 °C -40 °C～+220 °C -35 °C～+220 °C -35 °C～+120 °C -25 °C～+170 °C

-10 °C～+250 °C
(最大 350 °C)

長時間
(> 30 秒)(1) -10 °C～+70 °C -10 °C～+70 °C -30 °C～+180 °C -20 °C～+180 °C -25 °C～+80 °C -10 °C～+140 °C -5 °C～+200 °C

産業分野 • 全般 • 電子・半導体
• 電池

• 包装
• プラスチック

• 電子・半導体
• プラスチック
• 包装

• 包装
• 木材

• 電子・半導体
• プラスチック
• ガラス
• 繊維複合材
• 太陽電池

• 鋼板 / 自動車
• ガラス

食品機械に使用可能
(FDAの定める規格に準拠) • • •••• • • • •
ワークに吸着跡が 
残りにくい • • • • • •••• ••
PWIS（塗装阻害物質）を
使用していない •• • • • • •••• ••••

クリーンルームでの 
使用に適している

お問い合わせ 
ください

お問い合わせ 
ください ••• お問い合わせ 

ください - ••• •••
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(4)�バルコラン® は独バイエル社(Bayer AG)の登録商標です。
(5)オイルで軽く湿らせた場合。
(6)�気泡ゴム（スポンジ）の場合、技術上の理由で変動します。

材質一覧表

ED PU VU1 PVC FPM CR EPDM EPDM-MOS PEEK

エラストドゥール ポリウレタン バルコラン®(4) ポリ塩化ビニル フッ素ゴム クロロプレン EPDMゴム EPDM発泡ゴム ポリエーテル 
エーテルケトン

• 緑 
• 青 • 青 • 深緑 • �水色 

(半透明)
• �黒 

(白ドット)
• 黒
• 灰色 • 灰色

• 黒
• ダークグレー
• ライトグレー

• ベージュ

••• ••• ••• •• •••• ••• •••• •••• •••

••• ••• ••• ••• •••• ••• •••• •••• ••••

••• ••• ••• ••• •••• ••• ••(5) ••(5) ••••

•• •• •• • •••• • • • ••••

••• ••• ••• • •• •••• •••• •••• ••••

• • • • •• •• •• •• ••••

• • • •• •• •• ••• ••• •••

• • • ••• •• •• ••• ••• ••••

•••(•) ••• •••• ••• • •• •• • ••••

• • •• • •• •• •• •• -

•••• ••• •••• •• •• •• •• • -

- - - - - - - - -

60～85 ± 5 55 ± 5 72 ± 5 50 ± 5 65 ± 5 20～60 55 ± 5 ~ 15(6) -

-40 °C～+100 °C -40 °C～+130 °C -40 °C～+100 °C -30 °C～+65 °C -10 °C～+250 °C -40 °C～+100 °C -35 °C～+130 °C -35 °C～+100 °C -60 °C～+300 °C

-25 °C～+80 °C -30 °C～+100 °C -30 °C～+80 °C -15 °C～+50 °C -5°C～+200°C -20 °C～+70 °C -25 °C～+100 °C -25 °C～+70 °C -40 °C～+240 °C

• 包装
• 鋼板 / 自動車
• ガラス
• 木材

• 包装
• 木材

• 鋼板 / 自動車
• 包装
• 木材

• 包装
• CD / DVD
• 電子・半導体

• 電子・半導体
• ガラス
• 太陽電池
• 電池

• 鋼板 / 自動車
• 木材

• ガラス
• 太陽電池

• 包装
• 鋼板 / 自動車
• 木材
• ガラス

• 電子・半導体
• ガラス
• 電池
• 太陽電池

• • • ••• • • • • •

•• • • • ••• • •• •• ••••

••• •• • • •••• • • • ••••

••• お問い合わせ 
ください - お問い合わせ 

ください
お問い合わせ 

ください
お問い合わせ 

ください
お問い合わせ 

ください - ••••

耐裂性の比較

NBR                ED

ライフタイム

真空技術
真空パッドの材質
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耐摩耗性試験（DIN 53516）に基づくライフタイムの比較
container
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